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Polttoainejarjestelma, kaasutinmoottori 49

simintaselostus

asutinmoottorilla varustetuissa autoissa kasittaa
ittdainejérjestelmé polttoamesulkuyenttuIm 140
kohokammioventtiilin 114. Polttoainesulkuvent-
ta4 jalkikaynnin ja kohokammioventiili estaa
hoyryjen paasyn ulos, kun moottori sammutetaan.

venttiilit saavat jannitteen varokkeen 22 kautta virta-
ukon ollessa kaynnistys- tai ajoasennossa, ts. ne
. ovat-auki moottorin kdydessa.

Vianetsintavihjeita

Venttiilien pitdd avautua, kun virtalukko asetetaan
ajoasentoon.

1. Tarkasta varoke 22 ja etta sille tulee jannite.

2. Tarkasta, ettd polttoainesulkuventtiilille/koho-
kammioventtiilille tulee jénnite.

3. Tarkasta liitdnnat, johtosarja ja maadoitukset.

Saab 900
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Polttoainejarjestelma, kaasutinmoottori

Osien sijainti

22A

114

140
159

Varokkeenpidin sahkokeskuksessa n
ritilassa vasemman pydrankotelon lu

Kohokammioventtiili kohokammion \
malla puoielia

Polttoainesuikuventtiili imusarjassa

Akorasia +15 sahkdkeskuksessa mc¢
tilassa vasemman pyoérankotelon luo
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114 140
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Polttoainejarjestelma Cl: I8, T8 FI, EU, GB, ME, FE

Polttoainejarjestelma CI:
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Polttoainejarjestelma Cl: 18, T8 Fi, EU, GB, ME, FE 53

Jimintaselostus
sittoaineenruiskutusjarjestelma (Continuous In-

"+ ) on mekaaninen ja sité kéytetéan 8-venttiilis-

ottorien yhteydessa.

T ‘Jarjestelmé saa +30-jannitteen koko ajan varok-
* yeelta 30 ja +15-jannitteen virtalukoita 20 taman

& gsa kaynnistys- tai ajoasennossa.

'eéaé virta-avain kaynnistysasentoon syd-
nite valkoiseni 29-napaisen liitinkappa-

i olttoaincpumpun rele 102

Stj’s'.moottori 4

paikakytkin 92

2 vetaa ja polttoainepumppu 103, joka saa

jannitteen varokkeen 30 kautta, alkaa toimia (maa-

vatyllla markkina-alueilla myos systtopumppu 101).

\alla saavat liséilmaventtiilin 95 ja ohjauspaine-
1in 96 lampokierukat jannitteen.

wr

ori ‘on kylmé, ts. sen lampdtila on alle
113 °F), on lampdaikakytkin 92 kiinni.
sventtiili 94, joka saa jannitteen kéynnis-
orin 4 liittimelta 15a, on maadoitettu. Vent-
All6in auki ja moottori saa lisépolttoainetta
“hitn kauan kuin kdynnistysmoottori toimii (kuitenkin
’ an n. 9 sekuntia).

ulssikytkinta (79) kaytetdén ohjaamaan
ttoainerikastusta kiihdytyksessa.

a-alueet Lahi-Itd ja Kauko-Ité

. Rele on vetaneena virtalukon ollessa
sasennossa ja talldin se saa kaynnistys-
94 sykkiméaan, vaikka moottorin lampdtila

issa on joutokaynninkorotusventtiili 212.
vautuu kytkimen 76 sulkcutuessa, kun vaih-
_ in siirretasan asentoon D.

9 M..Slﬂrjestelmén paateasteelta 146 syotetaan re-
o eege‘sﬁﬁyspulsseja. Jos moottori pyséhtyy, pulssit
vérje:” 2Imén osille katkeaa.

”‘,Tu,-”

Uhoautoissa on releessé lisaksi toiminto, joka kat-
aisee jannitteen polttoainepumpun releelta, jos sy-
rds‘uiQ'Sslen taajuus ylittaa arvon, joka vastaa kier-

ua n. 8000 r/min. (Releeseen tulee napa 50.)

k

rkkina-alueilla on autoissa kuumakaynnis- -

W lak”aa‘v_at_ jolloin rele paistaa ja jannite polttoaine-

Naissé autoissa ei polttoainepumpun releen ohjaus-
jannitetta syotetd suoraan releelle, vaan ylipainekat-
kaisimen 144 kautta. Ylipainekatkaisin avautuu ah-
topaineen noustessa liian korkeaksi, jolioin releen
ohjausjénnitc katkcaa ja polttoainepumppu pyséh-
tyy.

Yianetsintavihjeita
Polttoainejarjestelmén vianetsinnan suhteen katso
my0s korjaamokasikirjan ryhméaa 2:3, Polttoainejar-
jestelma, ruiskutusmoottori.

Polttoainejarjestelmé on aktivoituna virtalukon ol-
lessa ajo- tai kdynnistysasennossa.

1. Tarkasta, ettd varokkeet 22 ja 30 ovat ehjia ja
etta niille tulee jannite (markkina-alueilla ME,
FE automaattivaihteiston yhteydessa myds va-
roke 13).

2. Tarkasta, etta ko. osalle tulee jannite kdynnis-
tys- ja/tai ajoasennossa. Huomaa mahdollisen
turbon alheuttamat erot.

Markkina-alueilla ME, FE pitda kuumakaynnis-
tysreleelld olla jannite virtalukon ollessa ajoa-
sennossa.

3. Tarkasta liitdnnét, johtosarja ja maadoitukset.

Saab 900
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| 56 Polttoainejarjestelma Cl: 18\ SE, EU

| Polttoainejérjestelmé Cl: I8\ SE, EU

+30 +o4 +30
i | i
5D 11E 7
on 1.6 VT 2.5 GR 2.5
30
123K 123 152A 123 123
GN/VT 1.0 GNAVT 1.5 | GN/VT 1.5 GN/NT 15 15
. ZT 20
P ri ]
50
22A | []an } ]zz §224 1 []a 122A /_—/\—_\
260 123M
BR 2.5 GN/VT 1.0
+158159 146
123N 363 122]
GN/VT 0.5 RO/VT 075 GL/RD 2.5]
284
2846 g 284C BL 0.5
BL 0.75 8L 0.5
122
GL/RD 2.5
-
27 152A
122A
CL 2.5
+30
192 RD 25.0
oL 2.5 T
a2 79 3% % :54
- —fP 150
L £ Jo4
5704 0
m BL/RD 0.75 ol R 3
o] © 6N 0.75
1368 271 vr t; 3
59 SV 0.75 INIRS 27
T NI
z
DN Kol £ 2738 |27 278
ol 571 GN 0.75 oL 0.75 |BR/VT 0.75
~| sV SV 0.75]
S
s 60| 158 w G
: v vuud
3 (3584 361A GR 1.5 B 92
356
GN 1.0
15 2 4 362 BR/VT 0.5 ,_;7
339
8 353 GL/RD 15 277 BR 0.75
87 |TIP |TKK
TRK | 50
26 | 50
442 106
GL 0.5
3
%2 {311
1 35 494 20 112
rRO/VE 0.5 SV 0.5 RD 0.5
12 1440 GL/RD 0.5 440A OL/RD 0.5 407 BL 0.75
i \3 3
Jefos rw
203
> lise !
499 498 L—dJ
sv 05 SV 0.5 AC L
201 201 - 777158
“ 412 RD 0.5
S 16
352 351
BR_0.75 SV/VT 0.75
015GJ372
201 SAAH 800 MB3
Branslesystem Cl: IBA
(SE. EV)
A
Saab 900




- Toimintaselostus

' oarakaasunpuhdistuksella (Lambda) EU varustettu

L gf.k:mtaoaingenruiskutusj'érjgstf_aImé"(.(.:ontinuou? l_n-
- jection)on mekaaninen ja sité kéytetaan 8-v¢=_,=nttu|ns-

- ten moottorien yhteydessa Eurvopan markfkma-ah,!-
" eella. Periaatteessa Se muodostuu Saa?m tavalli-

esta Cl-jarjestelméstd, jota on taydennetty

T se L
tarkemman polttoaineilmaseoksen antavalla varus-

tuksella.

~ Cl-Jarjestelma

 Kun virta-avain kaannetdan kaynnistysasentoon,
sybtetaan jannite (+50) kaynnistysmoottorille 4 ja

' Jampbaikakytkimelle 92.

- Jos moottori on kylma, ts. sen lampdtila on aile
+45'°C (143 °F) , on lampodaikakytkin 92 kiinni.
 Kéynnistysventtiili 94, joka saa jannitteen kéynnis-

'tys@moottorin 4 navalta 15a, on maadoitettu. Venttiili
on taten auki ja moottori saa lisépolttoainetta niin
" Kauan kuin kaynnistysmoottori toimii (kuitenkin kor-
keintaan n. 9 sekuntia).

' Vift,éhlkon ollessa kaynnistys-/ajoasennossa saa
polttoainepumpun rele 102 jénnitteen (+15) varok-
“keen 22 kautta. Rele 102 vetaa ja polttoainepumppu
*-103, joka saa jannitteen varokkeen 30 kautta, alkaa
toimia. Samalla saavat lisdilmaventtiilin 95 ja oh-
jauspaineventtiilin 96 l1dmpdokierukat jannitteen.

'Sytfdysjérjestelmén paateasteelta 146 saavat seka
poittoainepumpun rele ettd lambdajarjestema syty-
_“tyspulsseja. Jos moottori pyséhtyy, loppuvat pulssit,
v jollbin rele padstaa ja jannite polttoainejarjestelman
osille katkeaa.

 Lamhda

Itse lambdajérjestelmaan kuuluu lambdatunnistin
136, joka antaa jatkuvasti ohjausyksikélle 135 tie-
toa pakokaasujen happipitoisuudesta. Taman arvon
sekd lambdajarjesteman muiden anturien ja relei-
den ohjausyksikolle antamien signaalien perus-
-teella sdadetaan tahtiventtiilin 139 kautta ruiskutet-
t;ayaa'f polttoainemaaraa. (Venttiilia ohjataan maa-
doittamalla liitinta 15.) Lambdatunnistin 1am-

mitethén kohdelammittimellda 271 (varokkeen 1
kautta).

th?usyksikké 135 ja rele 106 saavat sydttdjannit-
“teen releen 102 kytkimelta liittimests 87.

Kaynnistysvaineessa kaytetaan aikareletta 106,
J,loka 888 ohjausjénnitteen (+50) virtalukon 20 ol
€888 kéynnistysasennossa. Rele lisaa ohjausyksi-

kén ja tahtiventtiilin (139) kautta kulkevaa polttoai-
nemérés.

Polttoainejarjestelma Cl: I8\ SE, FU 57

Lampokytkin 97 tuntee moottorin Iampétilan ja avau-
tuu lampotilan ylittaessa +45 “C (113 °F) ja sulkeu-
tuu l&8mpdtilan alittaessa +38 °C (100 °F). Lampo-
kytkin on sarjassa lampo6aikakytkimen kanssa.

Paineimpulssikytkinta 79 kéytetdan onjaamaan polt-
toainerikastusta kiihdytysvaiheessa. Moottorin ol-
lessa kylmd@ avaa kytkin kaynnistysventtiilin 94.
Moottorin ollessa ldmmin annetaan sensijaan sig-
naali aikareleeile 106, joka lisda poittoainemaéaraa
ohjausyksikon kautta (aktivoituna enintdén 2 mi-
nuuttia kdynnistyksen jélkeen). Diodi 339 estaa jan-
nitteen paasemastd releelle 106:50 kytkimen 79
sulkeutuessa.

Téyskuormitusrikastus saadaan, kun lappakytkimen
1appéakuima on suurempi kuin 72°, jolloin ohjausyksi-
kdn 135 napa 12 maadoittuu ja se antaa tahtisuh-
teen 60%. Samalla kytkeytyy ilmastointikompressori
pois maksimiteholta. Lappakytkin 203 yhdistda na-
vat 1 ja 2 vain joutokéyntiasennossa (Iappdkuima 0°)
seké navat 2 ja 3 lappéakulman ollessa yli 72°.

Lampdkytkin 99 avautuu lampétilassa +25 °C
(T7 °F) ja sulkeutuu lampétilassa +19 °C (66 °F).
Sen tehtévana on mm. parantaa polttoainerikastus-
toimintoa.

Ulosotto 120 on tarkoitettu erityiselle mittalaitteetle
ja sitd kaytetdan tahtisuhdetta sédadettdessa. Ulos-
ottoon tulee jannite virtalukon ollessa ajoasen-
nossa.

Vianetsintavihjeita

Lambdaohjaukselld varustetun polttoainejarjestel-
man vianetsinnan suhteen viittaamme korjaamoka-
sikirjan rynmaéan 2:3, Polttoainejarjestelma, ruisku-
tusmoottori.

Jarjestelmaan kuuluu joukko osia, jotka vaativat eri-
tyista varovaisuutta vianetsinnan ja vaihdon yhtey-
dessd. Noudata tdman vuoksi aina korjaamokasikir-
jojen taydellisia ohjeita osien ja johtosarjan vianet-
sinnasta.

Osien sijainti
Osien sijainti on sama malleille I8\ SE, EU ja TS\ EU.
Ks. sivut 62—63.
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Polttoainejarjesteima Cl: T8\ EU

Polttoainejarjestelma Cl: T8\ EU
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Polttoainejarjestelma Cl: TSANEU 59

Toimintaselostus

kbkaasunpuhdistuksella (Lambd?) EU Yarustettu
'-polttoaineenruiskutusjérjﬁstglmalﬁf?ontlnuou% In-
ction) on mekaaninen ja sita kaytetaan 8-v§-nttu||s-
n moottorien yhteydessé Euroopan marbgkma-alq-
,|la. Periaatteessa S€ muodostuu Saapm tavalli-
sta Cl-jarjestelmésta, jota on téydennetty
ta‘rkémman po|ttoaineilmaseoksen antavalla varus-

© uksella.

- Cl-Jarjestelma

Kun virta-avain kaannetaan kaynnistysasentoon,
' sybtetéén jannite (+50) kaynnistysmoottorille 4,
~ |ampoaikakytkimelle 92 ja polttoainepumpun re-

‘leelle 102.

Jos moottori on kylmé, ts. sen lampdtila on alle
45°C (113 °F), on lampoaikakytkin 92 kiinni.
 Kaynnistysventtiili 94, joka saa jannitteen kaynnis-
tysmoottorin 4 navalta 15a, on maadoitettu. Venttiiil
on téten auki ja moottori saa lisdpolttoainetta niin
*kauan kuin kaynnistysmoottori toimii (kuitenkin kor-
“keintaan n. 9 sekuntia).

rtalukon ollessa kaynnistys-/ajoasennossa saa
- polttoainepumpun rele 102 jannitteen (+15) varok-
' Keen 22 kautta. Rele 102 vetaa ja polttoainepumppu
- 103, joka saa jannitteen varokkeen 30 kautta, alkaa
- toimia. Samalla saavat lisailmaventtiilin 95 ja oh-
-/ jauspaineventtiilin 96 lampokierukat jannitteen.

- .Sytytysjarjestelman paiteasteelta 146 saavat seka
- polttoainepumpun rele etta lambdajarjesteméa syty-
© " tyspulsseja. Jos moottori pysahtyy, loppuvat pulssit,
. Jolloin rele padstaa ja jannite polttoainejarjestelman
- osille katkeaa.

- Polttoainepumpun releessa on toiminto, joka saa
releen padstdmian, jos sytytyspulssien taajuus ylit-
tii# klerroslukua n. 6000 r/min vastaavan arvon. Polt-
__toainepumpun releen ohjausjannitettd ei syotetd

suoraan releelle, vaan ylipainekatkaisimen 144
‘kautta, Ylipainekatkaisin avautuu ahtopainecn nous-
v tes;a lifan suureksi, jolioin releen ohjausjannite kat-

- keaa ja polttoainepumppu pysahtyy.

Lambda
ltse' lambdajarjesteimaan kuuluu lambdatunnistin
~ 136, joka antaa jatkuvasti ohjausyksikdlle 135 tie-
: thf'pakokaasujen happipitoisuudesta. Téman arvon
sekd larpbdajérjestemén muiden anturien ja relei-
ge“ Oh‘jﬁusylfg_ikbne antamien signaalien perus-
. eella sdadetaan tahtiventtiilin 139 kautta ruiskutet-
;a"saa Dolttoaingmééréé. (Venttiilid ohjataan maa-
Oittamalla  liitinta 15.) Lambdatunnistinta

:?mmitettéén esilammittimelld 271 (syottd varok-
een 1 kautta).

| %héaUSYKsikké 135 ja releet 106 ja 138 saavat sybt-
o 10 nnitteen releen 102 kytkimelta liittimesta 87.

Kaynnistysvaiheessa kaytetadan aikarelettda 106,
joka saa ohjausjannitteen (+50) virtalukon 20 ol-
lessa kdynnistysasennossa. Rele lisaa ohjausyksi-
kon ja tahtiventtiilin 139 kautta kulkevaa polttoaine-
maaréa.

Lampokytkin 97 tuntee moottorin lampotilan ja avau-
tuu 1ampétilan ylittdessa +45 °C (1413 °F) ja sulkeu-
tuu lampatitan alittaessa +38 °C (100 °F). Lampb-
kytkin 97 on sarjassa lampdaikakytkimen 92
kanssa.

Alipainekytkinta 79 kaytetaan ohjaamaan polttoai-
nerikastusta kiihdytysvaiheessa. Moottorin ollessa
kylma avaa kytkin kaynnistysventtiilin 94. Moottorin
oliessa lammin annetaan sensijaan signaali aikare-
leelle 106, joka lisaa polttoainemaaraa ohjausyksi-
kon kautta (aktivoituna enintdén 2 minuuttia kayn-
nistyksen jalkeen). Diodi 339 estaa jannitteen paa-
syn releelle 106:50 kytkimen 79 sulkeutuessa.

Kierroslukureletta 138 ja lappakytkinta 203 kayte-
taan kierroslukuohjatun polttoainerikastuksen oh-
jaamiseen. Aktivointi tapahtuu kierrosiuvun ollessa
> 4600 r/min ja lappakulman < 72°. Ohjausyksikon
135 napa 7 maadoitetaan releen 138 kautta ja saa-
daan kiintea tahtisuhde 85%. Samalla kytkeytyy il-
mastointikompressori pois taydelta teholta.

Ylipainekytkinté 196 ja lappakytkinté 203 kaytetaan
paineohjattuun polttoainerikastukseen. Aktivointi
tapahtuu ylipaineen ollessa valilla 0,25 ja 0,30 bar
seka lappakulman < 72°. Talloin maadoitetaan oh-
jausyksikon 135 napa 7 ylipainekytkimen 196 ja 1ap-
pakytkimen 203 kautta ja saadaan kiintea tahti-
suhde 85%. Lappakulma > 72° antaa tayskuormi-
tusrikastuksen, jolloin ohjausyksikén 135 napa 11
maadoitetaan 1appakytkimen 203 kautta ja saadaan
kiintea tahtisuhde 92%.

Lappakytkin 203 yhdistaa navat 1 ja 2 lappakulman
ollessa alle 72° sekd navat 2 ja 3 \appakulman
oliessa yli 72°.

Lampokytkin 99 avautuu lampotilassa +25°C
(77 °F) ja sulkeutuu Jampétilassa +19 °C (66 °F).
Sen tehtavana on mm. parantaa polttoainerikastus-

toimintoa.

Ulosotto 120 on tarkoitettu erityiseile mittalaitteelle
ja sitd kaytetaan tahtisuhdetta saadettéessa. Ulo-
sottoon tuiee jénnite virtalukon ollessa ajoasen-
nossa.
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Vianetsintavihjeita

Lambdaohjaukselld varustetun polttoainejérjestel-
maén vianetsinndn suhteen viittaamme korjaamoka-
sikirjan rynmaan 2:3, Polttoainejérjestelma, ruisku-
tusmoottori.

Jarjestelmaan kuuluu joukko osia, jotka vaativat eri-
tyista varovaisuutta vianetsinnén ja vaihdon yhtey-
dessa. Noudata taman vuoksi aina korjaamokasikir-
jojen taydellisia ohjeita osien ja Johtosarjan vianet-
sinnasta.
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Osien sijainti . | ,

4

20

22A

59

60

77

79

92

94

95

96

97

99

100

102

Kaynnistysmoottori.
moottorin vasemmalla puolella (imupuo-
lella)

Maadoituskohta, jaahdytinpalkki

Valorele
sahkokeskuksessa moottoritilassa, rele-
paikka A, B

Maadoituskohta, tavaratila

Virtalukko
keskikonsolissa etuistuinten valissa

Varokkeenpidin
sahkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyorankotelon luona

2-napainen liitinkappale

* yksi séhkokeskuksessa moottoritilassa va-

semman pydrankotelon luona

yksi tavaratilassa polttoainepumpun liitan-
nassa

yksi ulosoton 120 yhteydessa moottoriti-
lassa vasemman pyorankotelon luona

yksi lambdatunnistinta varten jakorasian 75
alla moottoritilassa oikealla

-napainen liitinkappale

yksi sahkokeskuksessa moottoritilassa va-
semman pyorankotelon luona

yksi moottoritilassa oikealla puolella ilma-
noton luona

yksi keskikonsolin alla vaihteenvalitsimen
Juona (automaatti)

Kaynnistyksenestokytkin, automaatti
keskikonsolin alla vaihteenvalitsimen yh-
teydessé

Paineimpulssikytkin

moottoritilassa vasemman kutmapellin si-
sapuolella polttoainesuodattimen luona
Lampoaikakytkin

moottorin termostaattikotelon luona
Kaynnistysventtiili

moottorin lappéakoteion padlla
Lisailmaventtiili edessa moottorin termos-
taattikotelon luona

Ohjauspaineventtiili edessa moottorin ter-
mostaattikotelon paélia

Lampokytkin |, A

moottorin termostaattikotelon paalla
Lampokytkin I, A

moottorin imusarjan paalla

Diodi, T8\
oikean etuoven edessa verhoilun takana

Polttoainepumpun rele :
sihkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyérankotelon luona:

103
106

113

135
136
138

139

144

146

152A
152C

156

158
159

196

201
203

271

339

Polttoainepumppu
polttoainesailidssé tavaratilan lattian a

Aikarele
oikean etuoven edessa verhoilun takan

Rele/aikarele, sahkdlammitteinen takal
sahkokeskuksessa moottoritilassa, !
paikka C

Ohjausyksikkd, A
takaistuimen alla oikealla puotella ]

Lambdatunnistin
moottorin pakosarjassa

Kierroslukurele T8\
oikean etuoven edessé verhoilun takan

Tahtiventtiili, A
moottoritilassa vasemman kulmapellil
sapuolella

Ylipainekatkaisin T8\

kojelaudan alla ohjauspy6ran vasemn
puolella, polvisuojuksen takana (vilKl
leen pidikkeen takana)

Pasteaste, elektroninen sytytysjarjest
moottoritilassa vasemman pydranko
edessa

29-napainen valkoinen liitinkappale
29-napainen musta liitinkappale
sahkokeskuksessa moottoritilassa va
man pyérankotelon luona. Liitinkappals
paasee kasiksi matkustamon puolelta

Rele, AC-kompressori
sahkokeskuksessa moottoritilassa va
man pyorankotelon luona

Jakorasia, miinus

Jakorasia, plus 15
sihkokeskuksessa moottoritilassa ve
man pydrankotelon luona
Ylipainekytkin T8\

moottoritilassa vasemman kulma
luona

Maadoituskohta, moottori
Lappakulma-anturi
moottorin lappakotelon paalla

Kohdelammitin I8\
lambdatunnistimessa pakosassa
Diodi

oikean etuoven edessé verhoilun take
Relepaikka F

siahkokeskuksessa moottoritilassa,
paikka F
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22A 162A
59 152C
60 156

102 158

159

103 ' 138 106

139 144
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Tolmintaselostus

ioi joi - ttori, kayte-

sa, joissa on 16 vent’_tulmen 'rru.)o i, ke
’Augaigoscain LH-Jetronic-ru|skutu51arjestelmaa. LH
lyhenne sanoista Luftmassenmesser Hitzdraht (1l-
amassamittari ja kuumalanka). Ruiskutusjarjestel-

:aa ohjaa ja valvoo ohjausyksikko 200, joka sisaltaa
mmm. mikrotietokoneen.

Ho fjéstelmé saa jannitteen seka varokkeelta 22 Yi(ta-

~ jukon ollessa kéynnistys— tai ajoasennossa ettd jat-
 kuvasti +30—jannitteen paareleelle 229 ja polttoai-
" nepumpun releelle 102.

: 'ohja&‘u'syksikkéén varastoidun seka sinne e_ri anFu-
" reilta tulevan tiedon perusteelllal lasketaan ja oh;a_-
téan sahkoisten ruiskutusventtiilien (206) aukioloai-
kaa. Ohjausyksikko saa tiedon moottorin kierroslu-
usts jarjestelman paateasteelta 146.

a sytytys)
ppékulma-anturi 203 ilmoittaa ilmalépan kulman,
moottorin kuormituksen. Anturilla on kaksi kytki-
agentoa, 0° (joutokaynti) ja 72°.

pétila-anturi 202 on NTC-tyyppinen (Negative
perature Coefficient) ja se antaa ohjausyksikélle
(vasti tietoa moottorin lampétilasta. Taman sig-
. naalin katketessa simuloi ohjausyksikkd toiminnan,
" joka vastaa moottorin moottorin lampétilaa +20 °C
L(BBY).

- limamassamittarissa 205 on platinasta valmistettu
~mittalanka, ns. kuumalanka. Kuumalangan lampo-
. tila pidetaan tasaisesti n. 100 °C moottoriin imeyty-
.véin_ilmamassan lampotilaa korkeampana riippu-

: ilman koostumuksesta ja virtausmaérasta.

i Kuumalangan tarvittavan iampétilan yllapitamiseksi
- vasdittavan virran saato tapahtuu siltakytkennan ja
" mittavastuksen avulla. Mittavastuksen jannitevaih-
“ . feliwon suoraan verrannoliinen moottoriin imetyn il-
: gssan suuruuteen.

- Koska kuumalanka on asennettu imukanavaan, se
~“joutuu alttiiksi likaantumiselle, mika vaikuttaa mit-
taustulokseen. Langan pitémiseksi puhtaana hehku-
. tetaan se kuumentamalla n. 12000 °C (1800 °F) lam-

- pttilean sekunnin ajaksi. Tamé tapahtuu nelja se-
~kuntle - moottorin pysayttamisen jélkeen, jos
KierrOsmku on moottorin kaydessa ylittanyt 2000 1/

- min, Hehkutuksen hoitaa ohjausyksikko.

”mva'massamittarista tulevan signaalin katkeamisen
verelite, jos esim. kuumalanka katkeaa, on ohjausyk-
S_l_!(égsé varajarjestelma, ns. "Limp home”-toiminto.
- Témén ansiosta autolla voi ajaa, mutta suorituskyky
On rajoitettu. Jos "Limp home”-toiminto kytkeytyy,
Syttyy merkkivalo 47P, CHECK ENGINE. Valo on yhdis-
telmémittarissa ja saa jannitteensa varokkeelta 7.

(Valon voi aktivoida myds EZK ;
j -t n sjar-
Jestelma ) yos yyppinen sytytysjar

Polttoainejarjestelma LH 2.2: 116 FI, EU, GB, ME, FE 65

Moottorin polttoaineensaannista huolehtii séhkotoi-
minen integroidulla sydttdpumpulla varustettu polt-
toainepumppu 323, joka imee polttoaineen sailiésta
ja synnyttaa jarjestelméén polttoainepaineen. Polt-
toainepumpun releen 102 ollessa vetédneena saa li-
sailmaventtiilin 95 lampdkierukka jannitteen. (Vent-
tiili liséa polttoainemaaraa moottorin ollessa kylma.

Koestuspistokkeessa 204 on seuraavat ulosotot:

1  Jannite koestuspistokkeelle
2 "Limp home” (CHECK ENGINE)

Automaattivaihteisto

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa on
kytkin 76. Kun vaihteenvalitsin siirretaan asentoon
D. kytkin sulkeutuu, jolloin ohjausyksikkd joutokayn-
nilla kompensoi automaattivaihteiston aiheuttaman
kuormituksen lisdyksen.
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Vianetsintavihjeita
Etsittdessa vikaa polttoainejarjestelmén johtosar-
jasta on huomattava seuraavaa:

1. Irrota aina 25-napainen liitin ohjausyksikosta
seka liitin ilmamassamittarista. Huom! Nama
kaksi osaa voivat tuhoutua helposti, jos mit-
taukset suoritetaan niiden navoista.

2. lrrota aina liitinkappale epailtivista osasta.

Suorita johtosarjan tarkastusmittaus vastusmit-
tarilla (ei summerilla).

Johtosarjan tarkastuksen lisaksi tulee ensimmai-
send toimenpiteena tarkastaa, etta varokkeet 7 ja 22
ovat ehjia ja ettd niille tulee jannite.

Jarjestelman taydelliset vianetsintaohjeet ovat kor-
jaamokasikirjan ryhméssa 2:3, Polttoainejarjes-
telma, ruiskutusmoottori.

Maadoituskohta 201 moottorin nostosilmukan yh-
teydessd on térked polttoainejarjestelmén oikean
toiminnan kannalta. Jos sen sijaintia muutetaan
esim. muiden moottoriin kohdistuvien tdiden yhtey-
dessa, saattaa jarjestelma hairiintya.

Osien sijainti
Osien sijainti on yhteinen kaikille LH 2.2-jarjestel-
mén versioille. Ks. sivut 72—73.

Saab 900
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69

intaselostus | -

;a, joissa on 16-venttiilinen moottori, kéyte-
sschin LH-Jetronic-ruiskutusjarjesteiméa. LH
nne sanoista Luftmassenmesser Hitzdraht (1l-
samittari ja kuumalanka). Ruiskutusjarjestel-
a8 javalvoo ohjausyksikko 200, joka sisaltéa
ikrotietokoneen.

éimé saa jannitteen seké varokkeelta 22 virta-
Jllessa kdynnistys- tai ajoasennossa ett jat-
" +30-jannitteen paareleelle 229 ja polttoai-
pun releelle 102.

yksikkodn varastoidun sekd sinne eri antu-
ulevan tiedon perusteella lasketaan ja ohja-
hkoisten ruiskutusventtiilien (206) aukioloai-
hjausyksikkd saa tiedon moottorin kierrosiu-
\tytysjariestelman paateasteelita 146.

wima-anturi 203 ilmoittaa ilmalapan kuiman,
ottorin kuormituksen. Anturilla on kaksi kytki-
0a, 0° (joutokéynti) ja 72°.

anturi 202 on NTC-tyyppinen (Negative
rature Coefficient) ja se antaa ohjausyksikolle
ti tietoa moottorin lampétilasta. Taman sig-
tketessa simuloi ohjausyksikko toiminnan,
a moottorin moottorin lampotilaa +20 °C

gssamittarissa 205 on platinasta valmistettu
, ns. kuumalanka. Kuumalangan l&amp0-
4n tasaisesti n. 100 °C moottoriin imeyty-
namassan lampotilaa korkeampana riippu-
iiman koostumuksesta ja virtausmaarasta.

ngan tarvittavan lampotilan yllapitdmiseksi
an virran saatbé tapahtuu siltakytkennan ja
tuksen avulla. Mittavastuksen jannitevaih-
uoraan verrannollinen moottoriin imetyn il-
an suuruuteen.

uumalanka on asennettu imukanavaan, se
alttiiksi likaantumiselle, miké vaikuttaa mit-
lokseen. Langan pitédmiseksi puhtaana hehku-
e kuumentamalla n. 1000 °C (1800 °F) lam-
Sekunnin ajaksi. Tama tapahtuu neljé se-
‘moottorin  pysadyttdmisen jélkeen, jos
ku on moottorin kdydessa ylittanyt 2000 r/
kutuksen hoitaa ohjausyksikko.

massamittarista tulevan signaalin katkeamisen
j0s esim. kuumalanka katkeaa, on ohjausyk-
& Varajarjestelma, ns. "Limp home”-toiminto.
ansiosta autolla voi ajaa, mutta suorituskyky
tettu. Jos "Limp home”-toiminto kytkeytyy,
Y merkkivalo 47P, CHECK ENGINE. Valo on yhdis-
N@Mmittarissa ja saa jannitteensa varokkeelta 7.

1 g)i) aktivoida myds EZK-tyyppinen sytytysjar-

in polttoaineensaannista huolehtivat sahko-
en qolttoainepumppu 103 ja sydttépumppu
ka imevat polttoaineen sailiosta ja synnytta-
estelméén polttoainepaineen. Polttoaine-
dujen piirissa on ylipainekatkaisin (144), joka

ysayttag Pumput ahtopaineen noustessa liian kor-

Polttoainepumpun releen 102 ollessa vetaneena saa
lisdilmaventtiilin 95 1ampdkierukka jannitteen.
(Venttiili lisaa ilmamaé&raa moottorin ollessa kylma.)

Koestuspistokkeessa 204 on seuraavat ulosotot:

1 Jannite koestuspistokkeelle
2 "Limp home” (CHECK ENGINE)

Automaattivaihtelsto

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa on
kytkin 76. Kun vaihteenvalitisin siirretdan asentoon
D, kytkin sulkeutuu, jolloin ohjausyksikkd joutokayn-
nillda kompensoi automaattivaihteiston muodosta-
man kuormituksen lisdyksen.
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Vianetsintavihjeita
Etsittaessa vikaa polttoainejarjestelman johtosar-
jasta on huomattava seuraavaa:

1. lrrota aina 25-napainen liitin ohjausyksikosta
seka liitin ilmamassamittarista. Huom! Nama
kaksi osaa voivat tuhoutua helposti, jos mit-
taukset suoritetaan niiden navoista.

2. Irrota aina liitinkappale epailtdvasta osasta.

3. Suorita johtosarjan tarkastusmittaus vastusmit-
tarilla (ei summerilla).

Johtosarjan tarkastuksen lisdksi tulee ensimméi-
send toimenpiteena tarkastaa, ettd varokkeet 7 ja 22
ovat ehjia ja ettd niille tulee jannite.

Jarjestelméan taydelliset vianetsintdohjeet ovat kor-
jaamokasikirjan ryhméassa 2:3, Poittoainejarjes-
telma, ruiskutusmoottori.

Maadoituskohta 201 moottorin nostosilmukan yh-
teydessé on tarked polttoainejarjesteiman oikean
toiminnan kannalta. Jos sen sijaintia muutetaan
esim. muiden moottoriin kohdistuvien tdiden yhtey-
dessé, saattaa jarjestelma hairiintya.

Saab 900
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Osien sijainti

Osien sijainti on yhleinen kaikilie LH 2.2-jarjestel-

man versioille.

1

22A

31
47pP

57

59

60

67

75

76

95
101

102

103

123

144

Akku
oikealla moottoritilassa

Maadoituskohta, jadhdytinpalkki
Maadoituskohta, tavaratila

Varokkeenpidin
saéhkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyorankotelon luona

Peruutusvalokytkin
keskikonsolin alla vaihdevivun yhteydessa

Merkkivalo, check engine
yhdistelméamittarissa kojelaudassa

3-napainen

liitinkappale moottoritilassa oikealla (koes- ‘

tuspistoke, 204)
moottoritilassa oikealla ilmanoton luona
(116)

2-napainen liitinkappale
polttoainepumpun luona tavaratilan lattian
alla

1-napainen liitinkappale

kaksi (automaattivaihteistoa
ohjausyksikon

luona, oikean etuoven edessa, kojelaudan
alla (verhoilun takana)

yksi keskikonsolin alla vaihteenvalitsimen
luona (automaatti)

yksi sdhkokeskuksessa

6-napainen liitinkappale
kaksi moottoritilassa oikealla ilmanoton
luona

varten)

Jakorasia, akkujannite
moottoritilassa oikealla puolella

Kytkin, joutokdyntikorotus, automaatti
keskikonsolin alla vaihteenvalitsimen yh-
teydessa

Lisdilmaventtiili
edessd moottorin imusarjan paalléa

Polttoaineensydttopumppu (ME, FE)
polttoainesailidssa tavaratilan lattian alla

Polttoainepumpun rele
ohjausyksikon luona oikean etuoven
edessa, kojelaudan alla (veroilun takana)

Polttoainepumppu
polttoainesailidssa tavaratilan lattian alla

4-napainen liitinkappale
ohjausyksikon luona oikean etuoven
edessd, kojelaudan alla (verhoilun takana)

Painekatkaisin (T16)
kojelaudan alla ohjauspylvaan vasemmalla
puolella (polvisuojuksen takana)

146

152A
152B

159

176

200

201

202

203

204

205

206

211

229

323

Elektronisen sytytysjarjestelmén pastea:
(T16) moottoritilassa vasemman py&ran
telon edessa

29-napainen valkoinen liitinkappale
29-napainen punainen liitinkappale
sahkokeskuksessa moottoritilassa vase
man pyorankotelon luona. Liittimiin paas
kasiksi matkustamon puolelta.

Jakorasla, plus 15 ’
sdhkokeskuksessa moottoritilassa vase|
man pyorankotelon luona ‘

Ohjausyksikkd, EZK-sytytysjarjestelma (I:
moottoritilassa vasemman pyorankote
edessa f

Ohjausyksikkd, LH-polttoainejarjestetmi
oikean etuoven edessd, kojelaudan :
(verhoilun takana)

Maadoituskohta, moottori
moottorin nostosilmukan luona

Moottorin lampétila-anturi
imusarjan laipassa sylinterien 2 ja 3 vali

Lappakulma-anturi
moottorin Iappékotelon paélla

Koestuspistoke
moottoritilassa oikean pydrankotelon :
kana

limamassamittari
ilmansuodattimen paélla

Ruiskutusventtiilit
moottorin imusarjassa

Maadoituskohta, vaihteisto

Paarele, polttoainejarjestelma
ohjausyksikon luona oikean etuc }
edessa, kojelaudan alla (verhoilun taka

Polttoainepumppu integroidulla sydttop
pulla polttoainesiilidssa tavaratilan lat
alla ‘
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59
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Polttdainejérjestelmé LH 2.4: 116\, TI6M US, CA, JP, SE, EU, AU 75

Toimintaselostus

ttiilisella moottorilla varus’Eetuis.'sf.f:l autoissz?\,
g on lambdajérjestelma, kaytetaan Boschin
{-Jgtronic 2.4-ruiskutusjarjesteimaa. Téamé on ke-
+v LH-Jetronic 2.2-versiosta. LH on iyhennys
L uftmassenmesser Hitzdraht (Ilmamassa-

jvoo ohjausyksikko 200, joka mm. siséltéa tieto-

oneen.
(g on tullut joukko uusia toimintoja, esim:

gopeutuva Lambda-saatojariestelmé

AIC-venttiili (AIC = Automatic Idle Control), jossa
on siséinen hatatoiminto; venttiili antaa kiintean
1200 r/min joutokéynnin tarvittaessa.

eutuva joutokdynninsaatbjarjestelma; nor-
‘maalit muutokset kompensoidan automaatti-
;esti, Sa4ato tapahtuu venttiilin 272 avulla.

s#inen hidastustoiminto; moottorijarrutuksessa
u}jetaan polttoaineen tulo tietylla kierroslukualu-
gella.

ektronisesti ohjattu ilmanpoistoventtiili (321)
ilisailidlle; ohjausyksikon signaalien ohjaama.
Hiilis&ilié huolehtii polttoaineséition huohotus-
putken bensiinihdyryista.

sainen vianetsintajarjesteimd; antaa vikakoodit
HECK ENGINE-valon valityksella.

sinekatkaisintoiminto on yhdistetty ohjausyksik-
kodn. Jos ahtimen painesadatdjarjestelméassa
(T16)) ilmenee vika, LH- ohjausyksikko katkaisee
vkuiskutusventtiileille menevat signaalit.

) :ihtamisosoitustoiminto on liitetty ohjausyksik-

Jariestelma saa jannitteen seka varokkeelta 22 virta-
luk n ollessa kéynnistys- tai ajoasennossa etta jat-
kuvasti +30-jannitteen releille 229 ja 102.

hjausyksikkoon varastoidun tiedon seké eri antu-
ilte tulevien signaalien perusteella lasketaan ja

taen sahkoisten ruiskutusventtiilien (206) auki-
oloaikaa. Ohjausyksikkd 200 saa tiedon moottorin

k!@frosluvusta sytytysjarjestclmésta tulevien puls
- Slen.avulia,

‘ La P.ﬁkulma-anturi 203 antaa ohjausyksikélle tie-
- don kaasqlépén kulmasta. Anturitla on kaksi kytkina-
: .?e-'?t”' lappakuimilla 0° (joutokaynti) ja 72°.

- Lampétila-anturi 202 on NTC-tyyppinen (Negative
Tempel’ature Coefficient) ja se antaa jatkuvasti oh-
- Jusyksikdlle tietoa moottorin lampétilasta. Taman
;Slgnaa_!in katketessa simuloi ohjausyksikkd toimin-
flon, oJ,:Oka vastaa moottorin ‘lampétilaa +45 °C

fmamassamittari 205 on muovisessa kotelossa. |I-
mamassamittarin signaalin katkeamisen varalle,
esim. kuumalangan palaessa poikki, on ohjausyksi-
kdssd ns. "Limp home”-toiminto. Taméan ansiosta
autoa voidaan ajaa, mutta suorituskyky on rajoitettu.
Jos "Limp home”-toiminto kytkeytyy péalle, syttyy
merkkivalo 47P, CHECK ENGINE. Valo on yhdistelma-
mittarissa ja saa jannitteen varokkeelta 7. (Valon voi
aktivoida myds EZK-sytytysjarjesteima.)

Pakokaasup&astdihin vaikuttavan vian yhteydessa
syttyy CHECK ENGINE- valo. Vikakoodin tarkastus,
ks. korjaamokasikirja 2:3.

Moottorin polttoaineensaanti tapahtuu siten, ettd
sahkoétoiminen polttoainepumppu 103 ja syotto-
pumppu 101 tai integroidulla syottépumpulla varus-
tettu polttoainepumppu imevat polttoainetta saili-
0std ja synnyttdvat polttoainejarjestelméaan pai-
neen.

Navan 14 kautta. on ohjausyksikké 200 yhdistetty
mahdolliseen ilmastointilaitteeseen (AC-aikarele
156, napa 16). AC-kompressorin ollessa kytkeyty-
neenad kompensoi ohjausyksikké joutokaynnilla kom-
pressorin aiheuttaman kuormituslisyksen. Navalta
3 annetaan tayskaasulla signaali (maa), minka joh-
dosta kompressori kytkeytyy pois.

Koestuspistoketta 204 kaytetddn vianetsinnassa.
Kun pistokkeen napa 2 maadoitetaan, saadaan vilk-
kukoodeja CHECK ENGINE-valon valityksella.

Pa’kokaasunpuhdistus, Lambda

Auto on varustettu sopeutuvalla Lambda-jarjestel-
malla, joka kompensoi polttoaine-ilmaseoksen
muutokset polttoainejarjestelman muutosten perus-
teella.

Mittaamatla jatkuvasti pakokaasujen happipitoi-
suutta lambdatunnistimella 136 voi ohjausyksikko
korjata polttoaine-ilmaseoksen mahdollisimman la-
helle arvoa lambda = 1. Tunnistinta lAmmitetaan
csilammittimelld 271 (syottd varokkeen 1 kautta).

Automaattivaihteisto

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa akti-
voidaan kytkin 76. Kun vaihteenvalitsin asetetaan
"Drive” -asentoon, kytkin sulkeutuu, jolloin ohjausyk-
sikko joutokéynnillé kompensoi automaattivaihteis-
ton aiheuttaman lisdantyneen kuormituksen.

Saab 900
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Vianetsintavihjeita

Ota johtosarjan vianetsinnéssé huomioon scuraa-

vaa:

1. lIrrota aina 35-napainen liitinkappale ohjausyk-
sikdsta, samoin ilmamassamittarin liitinkap
pale. Huom! Namé kaksi osaa voidaan tuhota
helposti suorittamalla mittauksia niiden liitin-
navoista.

Irrota aina liiténta epailtavasta osasta.

Suorita johtosarjan tarkastusmittaus vastusmit-
tarilla (ei summerilia).

Johtosarjan tarkastuksen lisdksi tulee ensimméi-
send toimenpiteend tarkastaa, ettd varoke 22 on-
ehjé ja etta sille tulee jénnite. Tarkasta myds varoke
7 ja lambdatunnistimen esilammityksen varoke 1).

Jarjestelman téydelliset vianetsintéohjeet ovat kor-
jaamokasikirjan ryhmassa 2:3, Polttoainejarjes-
telma, ruiskutusmoottori.

Moottorin nostosilmukassa oleva maadoituskohta
201 ontarkea polttoainejarjestelman oikean toimin-
nan kannalta. Jos sen sijaintia esim. muiden mootto-
riin kohdistuvien tdiden yhteydessd muutetaan,
saattaa jarjestelma hairiintya.
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1

7
9
22A

31
47K
47P

57

59

60

67

75

76

94
101

102

103

Osien sijainti

AKKU
oikealla moottoritilassa

Maadoituskohta, jaahdytinpalkki
Maadoituskohta, tavaratila

Varokkeenpidin
'séhkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyérankotelon luona

Peruutusvalokytkin
keskikonsolin alla vaihdevivun yhteydessa

Merkkivalo, SHIFT UP (vaihtamisosoitin)
yhdistelmamittarissa kojelaudassa

Merkkivalo, CHECK ENGINE
yhdistelmamittarissa kojelaudassa

3-napainen liitinkappale
ohjausyksikbn luona oikean etuoven
edessd, kojelaudan alla (verhoilun takana)

2-napainen liitinkappale

yksi polittoainepumpun luona tavaratilan
lattian alla

yksi ohjausyksikon luona oikean etuoven
edessé, kojelaudan alla (verhoilun takana)
yksi (lambdatunnistinta varten) moottoriti-
lassa oikean pydrankotelon luona akkujan-
nitteen jakorasian vieressa

1-napainen liitinkappale

yksi {(lambdatunnistinta varten) moottoriti-
lassa oikean pyorankotelon luona akkujan-
nitteen jakorasian fuona

yksi (automaattivaihteistoa varten) ohjaus-
yksikon luona, oikean etuoven edessa, ko-
jelaudan alla (verhoilun takana) '
yksi (automaattivaihteistoa varten) keski-
konsolin alla vaihteenvalitsimen luona

yksi sdhkokeskuksessa

6-napainen Iiiﬁnkappale
kaksi moottoritilassa oikeaila ilmanoton
luona

Jakorasia, akkujannite
moottoritilassa cikealla puolella

Kytkin, joutokéyntikorotus, automaatti
keskikonsolin alla vaihteenvalitsimen yh-
teydessa’

Kaynnistysventtiili
moottorin lappakotelon paalia

Polttoaineensydttopumppu
polttoaineséiliossa tavaratilan lattian alla

Polttoainepumpun rele
ohjausyksikon tuona olkean etuoven
edessd, kojelaudan alla (veroilun takana)

Polttoainepumppu
polttoainesailidssa tavaratilan lattian alla
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123

132

136

152A
152B

156

159

176

200

201

202

203

204

205

206

211
229

271

272

321

322
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4-napainen liitinkappale
ohjausyksikéon luona oikean etuoven
edessé, kojelaudan alla (verhoilun takana)

Tunnistin, nopeusanturi
vhdistelmamittarin takana

Lambdatunnistin
moottorin pakosarjassa

29-napainen valkoinen Ilitinkappale

29-napainen punainen liitinkappale
sadhkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyérankotelon fuona. Liittimiin padsee
késiksi matkustamon puolelta.

Rele, AC-kompressori

sidhkoékeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyodrankotelon luona

Jakorasia, plus 15

sd@hkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyorankotelon luona

Ohjausyksikko, EZK-sytytysjarjestelima
moottoritilassa vasemman pydréankotelon
luona

Ohjausyksikko, LH-polttoainejarjes
telmé oikean etuoven edessa, kojelaudan
alla (verhoilun takana)

Maadoituskohta, moottori
moottorin nostosiimukan tuona

Moottorin Iampétila-anturi
imusarjan laipassa sylinterien 2 ja 3 valissa

Lappakulma-anturi
rmoottorin lappékotelon paalla

Koestuspistoke
moottoritilassa oikean py6rankotelon ta-
kana -

limamassamittari
ilmaletkussa ilmansuodattimen luona

Ruiskutusventtiilit
moottorin imusarjassa

Maadoituskohta, vaihteisto

Paarele, poittoainejarjestelma
oikean etuoven edessd, kojelaudan alla
(verhoilun takana)

Kohdeldmmitin
lambdatunnistimessa pakosarjassa

Joutokdynninsaatomoottori

edessa vasemmalla puolella sylinterinkan-
nen paalla

Venttiili, hiilisailio

moottorititassa vasemman pyorankotelon
edessa kulmapellin ja lokasuojan vélissa

Kodifiointi LH 2.4
ohjausyksikon luona wovikean etuoven
edessa, kojelaudan alla (verhoilun takana)

323

347

368

————————

Polttoainepumppu integroidulla syb6ttop
pulla
polttoainesailitssa tavaratilan lattian g

Koestuspistoke, diagnostiikka
takaistuimen alla oikealla

Kodifiointi, kylmakaynnistysventtiili L1

ohjausyksikén luona oikean ety
edessi, kojelaudan alla (verhoilun lake:
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@ Sytytysjarjestelma (ja kierroslukumittari)

Sytytysjarjestelma, kierroslukumittari ja |
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Sytytysjarjestelmé (ja kierroslukumittari) 81

Tol lntaselostus

iestelma on karjeton ja varustet’gql Hall-?r?-
ywsja(?ZZK sytytysjarjestelmé kasitellaan erilli-

kon 20 ollessa kdynnistys- tai ajoasennossa
ywspuola 5 ja paateaste 146 jannitteen

teaste (suo-
anjeottimen 6 Hall-anturilta saa paa
vm jkolmlnapalsen kaapelin kautta) sytytyspuls-

Paateasteessa 146 vahvistetaan ja muokataan puls-
i ama pulssin katkaistessa sytytyspuolan ensio-
synnyttaa toisiokdami. suurjannitepulssin.
ohdetaan sitten ko. sytytystulpalle virranjaot-

Iukumlttan 110 saa. jénnitteen varokkeen 7
loottarin kierrosluvun osoittamiseen tarvit-
hjauspulssit saadaan paéteasteeita.

joltopistoke 73 (TSI-pistoke) on tarkoitettu
: sytytyshuoltomlttana varten ja siina on seu-

tyspulssit  sytytysjarjestelman péaateas-

firjestelman osista on yksityiskohtaisempi

korjaamokasikirjan fyhméssa 3:1, Sahko-
jarjesmtma Mittaristo.

W

Vianetsintavihjeita
Sytytysjérjestelmé aktivoidaan asettamalla virta-
lukko ajoasentoon.

1. Tarkasta varoke 3 ja ettd sytytyspuolan ljitti-
melld 15 on jannite, samoin sytytyshuoltopis-
tokkeen navalla 4.

2. Tarkasta, ettd paateasteen 146 navalla 4 on
jannite.

3. HKierroslukumittari: Tarkasta ensin varoke 7 ja
etta sille tulee jannite. Tarkasta, etta kierroslu-
kumittarin 110 piirikortin liittimelld 3 on j&n-
nite, ja ettd paateasteelta saadaan sytytyspuls-
seja.

4. Tarkasta liitdnnat, johtosarja ja maadoitukset.

Katso myds ko. osien vianetsintdosaa korjaamokasi-
kirjan ryhméssa 3:1, Sahkojariesteima, Mittaristo.

o N vem T

Bi. = Slninen
B =2 Ruskea
Gy 2 Keltonnen
GN = Viheread
G R = Harwmag,
OR = Oronsgg,
D = puhc\'nl\eﬂ
SV =z Mugte
Vi = Vieledi
VT = Votkoinen

Saab 800



82  Sytytysjarjestelma (ja kierroslukumittari)

Osien sijainti

1

20

22A

47

60

73

75

93
102

110

146

152A
1528

157

158

211

Akku
oikealla moottoritilassa

Maadoituskohta, kojclauta

Kéynnistysmoottori
moottorin vasemmalla puolella (imupy.
lelia)

Sytytyspuola
poikittaispalkissa jaahdyttimen ylépuolella

Virranjaotin
moottorin etuosassa

Maadoituskohta, jadhdytinpalkki

Virtalukko
keskikonsolissa etuistuinten vélissa

Varokkeenpidin
sahkokeskuksessa moottoritilassa vasem- § |
man pyorankotelon luona ]

Yhdisteimamittari
kojelaudassa

1-napainen liitinkappale E
sdhkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pybrankotelon luona i

Sytytyshuoltopistoke 1
sahkokeskuksessa moottoritilassa vasem |
man pydrankotelon luona :

Jakorasia
moottoritilassa oikealla

Maadoltuskohta, vasen kuimapeiti

Polttoainepumpun rele
sahkokeskuksessa moottoritilassa rele- @ |
paikka F, G (T8, T8\), relepaikka G (I8, 18)) ] -

Kierroslukumittari
yhdistelmémittarissa 47 kojelaudassa

Paateaste, elektroninen sytytysjarjestelmé
moottoritilassa vasemman pydréankotelon £
luona

29-napainen valkoinen liitinkappale
29-napainen punainen liitinkappale 4
séhkokeskuksessa moottoritilassa vasem-§
man pydrankotelon luona. Liittimiin padsee § -
késiksi matkustamon puolelta.

Sytytystulpat
moottorissa

Jakorasia miinus i
sahkokeskuksessa moottoritilassa vasem-§
man pydrankotelon luona 3

Maadoituskohta, vaihteisto
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102
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Sytytysjarjestelma EZK (ja kierroslukumittari)

huoltopistoke

EZK-sytytysjarjestelma, kierroslukumittari ja
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- '|m|htaselostus

\ joissa el ole turboa. Jarjestema _cin.kérjetélr_mjg
ettu Hall-anturilla. Koska sytytysjarjestelma li-
‘on "nakutusanturiohjattu”, saadaan mootto-
bhi'as mahdollinen suorituskyky su hteessa kéy-
an polttoainelaatuun. Nain paastda hyvaan

ainetalouteen ja puhtaampiin pakokaasuihin.

vs'opuola 320 integroituine paateasteineen seka
ohjausyksikko 176 saavat jénnitteen (+15) vir-
on 20 ollessa kdynnistys- tai ajoasennossa.

mplakselin anturilta 345 saa ohjausyksikké 176
«olminapaisella suojatulla kaapelilla) sytytyspuls-
den taajuus vastaa moottorin kierrosiukua.
“of ksikko saataa sitten sytytyshetkea seuraa-
.vien tietojen mukaisesti:

* ¢ moottorin kierrosluku

Missa guurjannitepulssi. 1ama johdetaan sitten ko.
sytytystulpalle (157) virranjaottimen 6 kautta.

n kéynnistyessa on sytytysennakko 5°. Kier-

r ta riippuva saato alkaa n. kierrosluvulla 700

/min ja 8e muuttuu ohjausyksikon muistissa olevien

anojen mukaisesti. (Jaottimessa ei ole keskipako-
lipainesa&toa. )

ejérjestemén ohjausyksikoita 200 saa syty-
sjarlestelma tiedon moottorin  kuormituksesta.
Lapp. kytkin 203 on sulkeutuneena (maadoitettuna)
kaasulépan ollessa Kiinni, ts. joutokaynnilla. Kuor-
ltuksen ylittdessa maaratyn arvon, joka on varas-
ity ytytysjarjestelman ohjausyksikén muistiin,
enee ennakko n. 6° kaikissa sylintereissé. Palautu-
nentapahtuu n. 1 asteen portain sen jalkeen, kun
ormitus ei enaa lisdanny.
Nakutusanturin 178 kautta ohjausyksikko saa tieton
‘.mahd,qlllsen nakutuksen syntymisesta jossain sylin-
terissd. Jos nain tapahtuu, pienenee sytytysennakko
' (‘?-’3-38@811 portain) juuri nakuttavassa sylinterissa.
'P'eneneminen jatkuu, kunnes nakutus lakkaa tai
: ‘kunng’; kokonaispieneneminen on n. 13°. Palautumi-

- Nentapahtuu n. 0,35 asteen portain.

KoeStuspiStOke 145 on tarkoitettu erityista mittaus-

;Zrauswsta vat:ten. Ohjausyksikén navalta 15 saa-
.21 Pulssi aina havaitun nakutuksen yhteydessa.

Uannite tylee Pistokkeelle virtalukon ollessa ajoa-
Sennossa.)

- Viani W
si;:a!'!petessa _oh;ausyksikéssé annetaan navalta 3
all (maa). jolloinvalo 47p "CHECK ENGINE” vilk-

Kuukojey
‘s aUdassa . i i 0 \ -
tusj 3fje$telma_) (Valoon voi vaikuttaa myos ruisku

'3j§rjestelmé on 16-venttiilisissa-mootto-

Sytytysjarjestelma EZK (ja kierroslukumittari) 85

Ohjausyksikon navalta 16 syétetaan "sytytyspuls-
seja” sytytyshuoltopistokkeelle 73 ja kierroslukumit-
tarille 110 (sekd muille sytytyspulsseista riippuville
jérjestelmille).

Klerroslukumittar!

Yhdisteimamittarissa 47 oleva kierroslukumittari
110 saa jannitteen varokkeen 7 ja punaisen 29-na-
paisen liitinkappaleen 152B kautta. Kierroslukumit-
tarin toiminnan kannalta vélttdmattomat Sytytys-
pulssit saadaan EZK-ohjausyksikolts 176.

Sytytyshuoitoplstoke

Sytytyshuoltopistoke 73 (TSI-pistoke) on tarkoitettu
erityistd sytytyshuoltolaitetta varten ja siing on seu-
raavat liitdnnat:

1. Jannite suoraan akuita 1

2 Maa

3. Kaynnistysmoottorin 4 solenoidi (liitin 50)
4

Jannite virtalukolta kaynnistys- tai ajoasen-
nossa

5. Sytytyspuissit EZK-ohjausyksikélta 176

6. Eikaytdssa

Tarkempi selostus sytytysjarjestelman  kustakin

osasta on korjaamokasikirjan ryhméssa 3:1, Sahko-
jarjestelma, Mittaristo.

Saab 900



86  Sytytysjarjestelma EZK (ja kierroslukumittari)

Vianetsintavihjeita

Yieisesti on voimassa, etté ohjausyksikon liitinkap-
pale pitéa aina irrottaa suoritettaessa sytytysjarjes-
telméan johtosarjan tarkastusmittausta. Kayta vas-
tusmittaria (ei summeria).

Sytytysjarjesteimé aktivoidaan asettamaila virta-
lukko ajoasentoon.

1. Tarkastavaroke 3 ja ettd sytytyspuolan navalla 3
on jannite, samoin sytytyshuoltopistokkeen na-
vassa 4.

2. Tarkasta, ettd ohjausyksikén 176 navalla 6 on
jannite.

3. Kierroslukumittarl: Tarkasta ensin varoke 7 ja
etta sille tulee jannite. Tarkasta, etta kierroslu-
kumittarin 110 piirikortin liittimella 3 on jannite
ja ettd ohjausyksikoltd 176 saadaan sytytys-
pulsseja.

4. Tarkasta liitdnnat, johtosarja ja maadoitukset.

Katso myds ko. komponenttien vianetsintdosaa kor-
jaamokasikirian ryhmassa 3:1, Sahkojérjestelma,
Mittaristo.
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88  Sytytysjarjestelma EZK (ja kierroslukumittari)

Osien sijainti

1

20

22A

a7

47pP

57

€0

67

73

75

93
110

123

145

152A

157

158

Akku
oikealla moottorltllassa

Maadoituskohta, kojelauta

Kaynnistysmoottori
moottorin vasemmalia puolella (imupuo-
lella)

Virranjaotin
moottorin etuosassa

Maadoituskohta, jaahdytinpalkki

Virtalukko
keskikonsolissa etuistuinten valissa

Varokkeenpidin
sahkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyérankotelon luona

Yhdistelmamittari
kojelaudassa

Merkkivalo, CHECK ENGINE
yhdistelmamittarissa 47 kojelaudassa

3-napainen liitinkappale I116
moottoritilassa oikealla ilmanoton luona

1-napaincn liitinkappale
sdhkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyorénkotelon luona

6-napainen liitinkappale
kaksi moottoritilassa oikealla ilmanoton
luona (toinen koskee mallia: 116)\)

Sytytyshuoltopistoke
séhkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pydérankotelon luona

Jakorasia
moottoritilassa oikealla

Maadoituskohta, vasen kulmapelti

Kierrosiukumittari
yhdistelmamittarissa 47 kojelaudassa

4-napainen liitinkappale

moottoritilassa vasemman pyodrankotelion
paalla, sahkokeskuksen edessa (EZK-koes-
tuspistoke)

EZK-koestuspistoke
moottoritilassa vasemman pyérankotelon
paalla, sahkokeskuksen edessa

29-napainen valkoinen liitinkappale

152B 29-napainen punainen liitinkappaie
s@hkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pydrankotelon luona. Liittimiin pédasee
kasiksi matkustamon pualelta.

Sytytystulpat
moottorissa

Jakorasia miinus
sahkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyorankoteion luona

176

178

200

201

203

204

211

320

345

Ohjausyksikko, EZK-sytytysjérjestelma
moottoritilassa vasemman pyo"ankote
edessa

Nakutusanturi EZK
moottorissa keskimmdisten imukap
valissd

Ohjausyksikkd, LH-ruiskutusjérjesteim
oikean etuoven edess3, kojelaudan alla v
hoilun takana :

Maadoituskohta, moottori
moottorin nostosiimukan luona

Lappakulma-anturi, LH-jarjestelma
moottorin I&ppakotelon paalla

Koestuspistoke, LH-ruiskutusjérjesteimy 4
moottoritilassa oikean pydrénkotelon ]
kana ‘

Maadoituskohta, vaihteisto

Sytytyspuola ja integroitu paateaste
oikealla moottoritilassa akun ylapuolella

Kampiakselin anturi
kampiakselin hihnapyéran takana

I —
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Latausjarjestelma
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Latausjarjesteima 91

T mmtaselostus'

- kgen merkkivalo antaa kuljettajalle tiedon
taako generaattori vai ei.

# ollessa ajoasennossa syéteté_%fir? jannite
en 7 ja punaisen 29-napaisen liitinkappa-
2B kautta yhdistelmamittarissa olevalle la-
merkkivalolle 47E. Lampun toinen puoli on
yhdi tty generaattoriin 2.
Kun generaattori i pydri tai se jostain syysta e
. atauksen merkkivalon piiri maadoittuu gene-
in liitdnnan D+ kautta, jolloin valo syltyy.

Ku ge eraattori alkaa ladata, tulee jénnite liitan-

Vianetsintavihjeita

1

Tarkasta akkujannite generaattorin liitdnnasta
B+.

Tarkasta varoke 7 ja etld sille tulee jannite.

Tarkasta, etté latauksen merkkivalopolttimo on
ehja.

Tarkasta litdnnat ja johtosarja seka generaatto-
rin maadoitus.

Tarkasta, ettd generaattorin liitanndssa D+ on
jannite.

Kéynnistd moottori ja mittaa generaattorin lii-
tdnnén B+ sekd maan vélinen jannite. Mittaa
myds generaattorin liitinnan D+ ja maan vili-
nen jannite. Mitattujen jannitteiden valinen ero
ei saa ylittaa 0,7 v.

" Szabgoo
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Latausjarjestelmé

Osien sijainti

1

20

21

22A

47E

59

75

152A
1528
152C

158

211
257

Akku
oikealla moottoritilassa

Generaattori
moottorin vasemmalla puolelig

K&ynnistysmoottori

Maadoituskohta, jaéhdytinpalkki

Virtalukko g
keskikonsolissa etuistuinten vélisss

Virtalukon rele

sahkokeskuksessa moottoritilassa,
paikka E

Varokkeenpidin A |
sédhkokeskuksessa moottoritilassa vas
man pyérankoteion luona 4

Latauksen merkkivalo ]
yhdistelmamittarissa ]

2-napainen liitinkappale (CAB)
saéhkdkeskuksessa moottoritilassa vas
man pydérankotelon luona 3

Jakorasia
moottoritilassa oikealla

29-napainen valkoinen liitinkappale
29-napainen punainen liitinkappale
29-napainen musta liitinkappale sahkok 3
kuksessa moottoritilassa vasemman
réankotelon luona. Liittimiin passee ki
matkustamon puolelta. .

Jakorasia miinus .
séhkokeskuksessa moottoritilassa vaqe
man pydrankotelon luona

Maadoituskohta, vaihteisto

Maadoitus, generaattorin kiinnike
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94  APC-jarjestelma

APC-jarjestelma
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APC-jarjesteima 95

on varustettu ns. APC-jarjestelmalla (Auto-
rmance Control), joka tarkoittaa sitd, etta

utomaattisesti sopeutuu kulloinkin kaytet-
oainelaadulle.

olmiid ohjaa ohjausyksikko 177, joka saa
+54) varokkeelta 10 valkoisen 29-na-
kappaleen 152A kautta. Yksikko ottaa
gnaaleja eri antureilta, kasittelee niita ja
turbon ahtopainetta magneettiventtiilin

ista seka sytytysjariestelman paate-
46, sybtetaan jatkuvasti ohjausyksikkoon.
en signaalien perusteella ohjaa yk-
itten magneettiventtiilia ja siten turbon ahto-
istiksi saadaan autoa jarrutettacssa sig-
valokytkimeltd 29 siten, ettd ohjausyk-
tda  talléin ahtopaineen perusahtop-
oska ahtopainetta koko ajan sovitetaan
een oktaaniluvun ja moottorin toimintaolo-
mukaisesti, on voitu poistaa ne sdatémar-
tka tavallisesti otetaan huomioon mootto-

misen valttimiseksi. TAman johdosta
Hloinkin kaytettdava polttoaine hyddyntaa

sti.

vakionopeussaatimelld varustetuissa
utoissa on alipainekytkin 233, johon alipaineletkun
aikuttaa alipainepumppu 187. Kun kyt-
avautuy, ohjausyksikkod séataa ahtopaineen pe-

Vianetsintavihjeita
APC-jarjesteiman vianetsinndssa on aina otettava

huomioon seuraavat seikat ennen vianetsinnan
aloittamista:

1. Irrota liitinkappale ohjausyksikésta.
2. Irrota liitinkappale epailtavasta osasta.

3. Suorita johtosarjan tarkastusmittaus vastusmit-
tarilla mahdollisen katkoksen tms. havaitsemi-
seksi.

Muutoin viitataan vianetsintdosaan korjaamokasi-
kirjan ryhméssa 2:3, Polttoainejarjestelma, ruisku-
tusmoottori.
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96 APC-jarjestelma

Osien sijainti

7
22A

29

59

93
146

152A
152C

177

178
179

180

187

233

Maadoituskohta, jaahdytinpalkki

Varokkeenpidin
sahkokeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pyorankotelon luona

Jarruvalokytkin
jarrupolkimen luona

2-napainen liitinkappale
moottoritilassa vasemman py6rankotelon
luona

Maadoituskohta, vasen kulmapelti

Paateaste, elektroninen sytytysjarjestelma
moottoritilassa vasemman pyo6rankotelon
edessa

29-napainen valkoinen liitinkappale
29-napainen musta liitinkappale
sahkOkeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pySrénkotelon luona. Liittimiin paasee
késiksi matkustamon puolelta.

APC-ohjausyksikké
moottoritilassa vasemman py6rénkotelon
edessa

Nakutusanturi
moottorissa imusarjan alla

Magneettiventtiili
jaahdytyspuhaltimen kotelon paalla

Paineanturi
kojelaudan alla ohjausakselin vasemmalla
puolella (polvisuojuksen takana)

Alipainepumppu, vakionopeussaadin
moottoritilassa vasemman pyérénkotelon
luona

Alipainekytkin
moottoritilassa vasemman pyorénkotelon
luona
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179

180

233
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