Sisallysluettelo 3
™ 1]
Siséllysluettelo
JONGANEO oo ovveecner e ina e sane e aenes 4 Vilkut, varoitusvilkut US, CA, JP ............. 134
Varmuustoimenpiteitd ... 4 Katkaisimien ja saatimien valaistus SE, Fl,
Toimintakaaviol v vvvverrcnneeaenennens 4 EU,GB,ME, FE, AU .. ... ... ... 138
Johdinkoodit ... ... J R R TR 5 Katkaisimien ja saatimien valaistus
LyhennyKSet ... «cvvvreuneerenaiaeeennes 5 US,CA JP ot 142
Nain kaytat toimintakaaviota ............. 6 SisBvalaistus ........eieiieiiie 146
Mittaaminen yleismittarilla ............... 8 Sisavalaistus, Cabriotet ........... e 150
Liitinkappaleet ..........covveniiiiiinns 10 Kasinekotelonvalaistus .................... 154
Séhkon kulku Tavaratilanvalaistus .........covvveeenenn. 158
Jannitteen syottd ........ e 12 Tuulllasin Ja valonheittimien pyyhkimet
SEhKOKESKUS ..o vvvrinnr e 12 Tuulilasinpyyhkimet ............cooiiiiennn 162
RElEBt .. vveiivr e 13 Valonheittimien pyyhkimet ................. 166
Varokkeet ......oovoveoiiiaaiiaa 14 . ..
Lisasahkokeskus, Cabriolet .............. 15 gm;';gla vam"".slarleft_ef'.“ﬁt o 170
Y.'.rta!f:k‘fég syottojannitteet ...........-- i‘g Turvavdiden varoitusjarjestelma ............. 174
e X ... 20 TUIVaVY3- ja VAINVAIOIUS ..o oovvvereee s 178
Jannite +15' R . . 22 Yhd|stelr_n§.r_r.1.|ttan """"" Loty 182
Jannite +54 .. ..... o4 Summeri, jaahdytysnesteen lampo .......... 192
M IO TOR wvvrvrerrmrermrmrrnr e Savukkeensytytin .. ... 196
aadoitukset . ... ... e 27
Maadoituskohta 3, kojelauta ............. 28 Lammitys- ja tuuletusjarjestelma :
Maadoituskohta 7, jaahdytinpalkki ........ 30 Jaahdytysjarjestelman puhallin ............. 200
Maadoituskohta 9, tavaratila ............. 32 Tuuletuspuhallin .........coveiiiiiieen 204
Maadoltuskohla 65, takaistuin ........... 34 limastointilaite AC . ....covvenenrverannnans 208
Maadoituskohta 93, paateaste ja Sahkolammitteiset etuistuimet ............. 214
maadoituskohta 300, jarrulaite ........... 36 Sahkolammitteiset etuistuimet, kuljettajan
Maadoituskohta 117, virtalukon ja istuimessa reostaattisdatd ................. 218
seisontajarrun valissd ............ocoenns 38 Sahkolammitteinen takalasi ................ 222
Jakorasia miinus 158, sahkokeskuksessa .. 40 Sahkélammitteinen takalasi, Cabriolet ....... 226
Maadoituskohta 204, moottori ............ 42 Muut Jirjesteimit
Moottorin sahkojarjestelmat sahkoétoimiset ikkunannostimet ... .. ... ... 230
Kaynnistysjarjestelma ...................vn 44 Sihkotoimiset ikkunannostimet, Cabriolet ... 234
Polttoainejarjesteima, kaasutinmoottori ... .. 48 Sahkotoimiset taustapeilit ... e 238
Poittoainejirjesteima Cl: Sahkotoiminen kattoluukku  .......... ... 242
I8, T8FI,EU,GB,ME,FE ...........ccnvnnnn 52 Sahkoétoiminen katto, Cabriolet ............. 246
Polttoainejarjestelma Cl: I8\ SE, EU ......... 56 Keskuslukitus ........... e 250
Polttoainejarjesteima Cl: TBANEU ............ 58 Keskuslukitus, Cabriolet ................... 254
Polttoainejarjestelma LH 2.2: Vakionopeusjarjestelma .................... 258
116 FI,EU,GB,ME,FE ..........coviiients 64 Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ...... R 264
Polttoainejérjesteima LH 2.2: Jannitteen sy6tto ja hydraulipaine ......... 266
T16Fl,EU,GB,ME, FE ... 68 Jarrutusvoiman s@atdé ... 270
Polttoainejarjesteimé LH 2.4: 116\, valvontatoiminnot ........cooiviiiaient 274
TA6AUS,CA, JP, SE,EU AU ...oeviinene 74 Passiiviset turvavyot ...... ...l 276
Sytytysjarjestelmé (ja kierroslukumittari) ..... 80 = . .
Syty‘tys:i'é.ir;estelm‘é_i EZK (ja kierroslukumittari) . 84 g:::?;uaigiﬂiziﬁ:mz .................. 089
Latat{?jgrjestelfpa """"""""""""" %0 Radion asennusvalmius US, CA ............. 284
APC-jarjestelma .. .....ovvvenniiiieiiens 94 Varashalytin US, CA, JP ... .vvveeneeeeennn. 588
Valalstus)arjestelmiit Varashalytin, Cabriolet ...............ovnns 292
AJOValOt .o e 98
:imme“”?méih“’a"’t GB ... igé gﬁ?rl\gf;}glr‘j)estyksessé ..................... 206
uomiovalot CA ... P .
LISASUMUVAIOT ..ot vvreninevaraenannss 110 AakkoSarjestyksessa ...........oooreheeee 299
Seisontavalot ...... ..o 114
Jarruvalot .. 118
PErUULUSVAIOT « .o v voe it eeeeeeeeennnenns 122
Sumutakavalot . ... 126
Vilkut, varoitusvilkut SE, Fi, EU, GB,
ME, FE,AU oot 130

_Saab 200




AT
AU
BE
CA
CH
DE
DK
ES
EU
FE
FI

Markkinakoodit

Koodit osoittavat varustelun eri maissa

ltavalta
Australia
Belgia
Kanada
Sveitsi
Saksan liittotasavalta
Tanska
Espanja
Eurooppa
Kauko-Ita
Suomi

Ranska
Iso-Britannia
Kreikka
Islanti

ltalia

‘Japani

Lahi-Ita
Hollanti
Norja
Ruotsi
USA

© Saab-Scania AB 1989

Tuotanto: Tekniset Julkaisut, Saab-ScAania', Trollhéttan, Ruotsi

Printed in Sweden, Graphic Systems AB, Gbg 1989.13096




4 Johdahto

Tama korjaamokasikirja kasittelee vuosimallin 1989
Saab 900-autojen sahkdjarjesteiméé. Kirja on tay-
dennys korjaamokasikirjan ryhmaan 3:1, Sahkdjéar-
jestelma, Mittaristo.

Kirja kasittelee mybs Saab 900 Cabriolet-mallia.
Maéaratyt taman mallin toiminnot selostetaan erik-
. seen. Muut toiminnot ovat Scdan-mallia vastaavia.

Kirjan tarkoituksena on helpottaa auton sahkojarjes-
teman toita ja vianetsintaa. Taman vuoksi seloste-
taan jokainen sdhkoétoiminto erikseen, esim. sytytys-
jarjesteima, varoitusvilkut jne. toimintakaavion
avulia. Jokainen tallainen kaavio muodostaa osan
auton sahkojarjestemasta.

Kirjan lopussa on osaluettelo, josta ilmenevat auton
kaikki séhkojarjesteman osat.

Koko auton taydelliset jarjestelmakaaviot ovat erilli-
sessd kirjassa 3:4. '

Kirja kasittelee kaikkien markkina-alueiden auto-
tyyppeja. Huomaa. etté tietyt autot esim. Euroopassa
voivat olla varustettuja "USA-erittelyn” mukaisesti.
Tata kirjaa ei tule kayttad Saab 90, Saab 99 tai
vanhempien Saab 900-mallien yhteydessa, vaikka
maonet toiminnot ovatkin suuresti samankaltaisia.

Huom! _

Lisévarusteita asennettaessa on asennusohjeita
noudatettava, muutoin on vaara elektronisten jarjes-
telmien ja ohjausyksikdiden toimintojen tuhoutumi-
sesta tai hairiintymisesta.

Varmuustoimenpiteita

Varoltus - palovauriolden vaaral

Vaikka jérjestelmén jannite on vain 12 V, voidaan
akun suuren energiasisallén vuoksi aiheuttaa palo-

vaurioita tai tulipalo.. Oikosulku voi aiheuttaa hyvin
suuria virtoja.

~ Johdanto

Varoltus - suurjénnite! )
Auton elektroninen sytytysjarjestelméd antaa yli
30000 voltin jannitteen. TAméa jannite voi olla hen-
genvaarallinen henkil6ille, joilla on heikko sydan tai
jotka kéyttavat sydamentahdistinta. Tdman vuoksi
on sytytysjarjestelmaa késiteltava erittain huolelli-
sesti.

Ennen sahkéjarjestelman tiden aloittamista:
e Poista kellot ja sormukset.

® Kytke akun toinen napa irti séhkoosia irrotetta-
essa,.

e Noudata aina korjaamokasikirjan ryhmassé 3:1,
Sahkojarjestelma, Mittaristo, olevia ohjeita ja
maarayksia.

Toimintakaaviot

Jokainen toimintakaavio muodostuu saénnénmukai-
sesti kahdesta aukeamasta, ts. neljasta sivusta. Esi-
merkki aukcamicn ulkonadsti seka merkintdjen seli-
tykset ym. on seuraavalla aukeamalla.

Ensimmaisen aukeaman vasemmalla sivulla esite-
taan ko. toiminnon toimintakaavio ja oikealla sivulla
lyhyt toimintaselostus seka vianetsintavihjeita.

Toisella aukeamalla on esitetty, kuinka kyseiset joh-
timet on vedetty autossa ja mihin sdhkoosat on sijoi-
tettu. Lisaksi esitetdan ko. toimintoon kuuluvien
osien kuvat. Aukeaman vasemmalia sivulla annetaan
lisatietoja osien sijainnista.

. Saab900
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Johdanto 5

Johdinkoodit

Auton séhkéjérjestelmén jokainen johdin on varus-
tettu koodilla, joka muodostuu kolmesta osasta, ks.
esimerkkia alla:

122A GN 0,75
Kohdenumero |
Varikoodi
Poikkileikkauspinta-ala mm?2

Kohdenumero Kaikki johtimet on varustettu yksilolli-
sella numerolla, jota tavallisesti seuraa kirjainmer-
kintd. Samalla numerolla varustetut johtimet kuulu-
vat samaan toimintoon, esim. 122, 122A, 1228 jne.

varikaodl Seuraavia véarikoodeja kaytetaan seka toi-
mintakaavioissa ettd jarjestelmékaavioissa. Véri-

koodeja voidaan kayttdd myos yhdistelming, esim...

BL/RD, GLAT jne.
Koodi  Vaéri
BL sininen
BR ruskea
GL keltainen
GN vihrea
GR harmaa
OR oranssi
RD punainen
SV musta
“VL violetti
VT . valkoinen

Polkkllelkkauspinta-ala Johtimen poikkileikkaus-
pinta-ala ilmoitetaan nelidmillimetreina. Johtimen
virrankuljetuskyky on suoraan verrannollinen téhan
pinta-ataan.

Lyhenteita
Kirjassa kaytetdan eri markkina-alueista seuraavia
lyhenteita:

Lisaksi esiintyy seuraavia lyhenteité:

ABS (Anti Block System) Lukkiutumattomat jarrut

AC (Air Conditioning) limastointilaite

AlC (Automatic Idling Control) Automaattinen
joutokaynnin saatd

APC (Automatic Performance Control) Automaat-
tinen ahtopaineen s&éto

AUT Automaattivaihteisto

c (Carburettor) Kaasutinmoottori

CAB Cabriolet :

cC (Cruise Control) Vakionopeusséaédin

Cl (Continuous Injection) Jatkuva ruiskutus
CONV  (Convertible) Cabriolet

D (Driver) Kuljettajan puoli

EZK (Elektronische Ziindung mit Klopfkontrolle)

Kirjetén nakutusanturilla varustettu syty-
, tysjérjestelmé

| Ruiskutusmoottori

LH (Luftmassenmesser  Hitzdraht) Kuuma-
lanka-anturilla varustettu ilmamassamittari

LHD  Vasemmalta ohjattava

LHF (Left hand front) Vasen puoli edessé

LHR (Left hand rear) Vasen puoli takana

LHS (Left hand side) Vasen puoli

MAN  Manuaalivaihteisto (kdsivalintainen)

P (Passenger) Matkustajan puoli

T Turbomoottori

TSI (Timing. Service Instrument) Sytytyshuoito-
mittari (tai -pistoke)

RHD  Oikealta ohjattava

RHF (Right hand front) Oikea puoli edessa

RHR (Right hand rear) Oikea puoli takana

RHS (Right hand side) Oikea puoli

Esim.

Merkinta T8 kertoo, ettd moottorissa on 8 venttiilia ja
se on varustettu turboahtimeiia.

116 = 16-venttiilinen ruiskutusmoottori.

3-D = 3-ovinen combi coupé.

Saab 900
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Aukeama 2

50

51

Py

178

152A
1528

Oslen sifaintl

22A

Varokkeenpidin
sahkskeskuksessa moottoritilassa vasem-
man pybrankotelan luona

Kattovalo, keskimmainen

auton sisakaton keskelts

Kattovalo, atumainen

katgssa slsdpeilin luona

Virtalukon valaistus

etuistuinten valisss virtalukon luona
Katkalsin, sisdvalaistus

etuistuinten valissa vaihdevivun luona
Ovikytkin, sisdvataistus

kussakin ovipilarissa

12-napainen liitinkappale

Kulmapellissé kojelaudan alla ohjauspys-
réin vasemmalla puolella (polvisuojuksen
takana) :
2-napalnen litinkappale

yks| tavaratilassa vasemman pydrankotefon
ylépualella, verhollun takana
yksi sisikaton takana peilin
1-napainen liity
etul:

5 heskikonsolin 8113
. Wrvavyi/avainvaroitus
takaistulmen olla vasemmalla

10-napainen llitinkappale
ohjauspydran vasemmalla puolella kojelau-
dan palvisuojuksen alla

i virtalution jo

run vétissa

Alkarele, sisévalaistuksen viivytys
takaistuimen alla vasemmalia

29-napainen valkoinen liitinkappale
29-napainen punainen littinkappale
sshkdkeskuksessa moattoritilassa vasem-
man pybrinkotelon luona. Liittimiin pa3see
Lheiici motiustaman puslelta.
Ohjausyksikko, keskuslukitus.

oikealla kojelaudan alla polvisuojuksen ta-
kana

Sean 300

Osat

52

Saab 900




6 Johdanto

Néin kaytéit toimintakaaviota

Alla esitetdan malli yhden toiminnon kasittelemi-
sestd kahdella aukeamalla, tassa tapauksessa Sisé-
valaistus, merkintdjen selityksineen ym.

Katkaisimet ja releet on piirretty avoimiin tai aktivoi-
mattomiin asentoihinsa, ellei muuta ole ilmoitettu.

Toimintakaavioissa esitetaén yleensa jo-

T3° kainen toiminto séhkokeskuksessa ole-
vasta varokkeesta ko. kuluttajalle/jarjes-

| telméaan ja edelleen maadoituskohtaan.

| 25 | jannitteen syéttd ko. varokkeelle esite-
tdan erillisessa osassa "Jannitteen
sybttd”, jossa kasitellddn myés auton
sahkokeskus, virtalukko ym.

Jos esim. varokkeen ylapuolella on mer-
kintd +30, esitetddn jannitteen syo6ttd
akulta ko. varokkeelle osassa "Jannit-
teen sy6tté, jannite +30".

Aukeama 1

Useimmat auton maadoituskohdista on

3]8,,5 varustettu osanumerolla, joka on mer-

3 kittyko. kaaviossa maadoituskohdan vie-

reen. Maadoituskohdan sijainti autossa
ilmenee osasta "Maadoituskohdat”

Osanumero. Jokaisella osalla on tunnusnumero,
joka on vastaavan osan kaaviomerkin vieressa
toimintakaaviossa. Samoja numeroita kdytetaan
myds auton jarjestelméakaaviossa. Osanumero
on liséksi:

® sclostukscssa osan sijainnista

® auton kuvassa kohdassa, johon osa on sijoi-
tettu

® kyseistd osaa csittdvissd kuvassa

nettdessd virta-avain ajoasentoon. Jannite Hgdl
passee 310N roleen ngvale 13. Navat 13 ja 30
w 1 foleEn vans 19, tayat 219 de X !
d¢
Sinisen kehysviivan sisélla olevat osat ovat vain tie-

To!mintaselostus Vianetsintavihjelta
1

Auton sisivalalstuksesta on kaksi mallia. aikavil- . Tarkasts, etta varoke 28 on ehja ja etta sille
veelld ja ilman. Sammumisen alkavilveelld varuste- tulee jannite.
:‘;'::fl:"“”“a onmm. lisdrele 151, katsoko. koh- 0 cicavalaistuksen polttimot ja ettanillie
Vtolstus sas Jinn Kkeen 28 Ja valkoi tulee jannite.
aistus saa jinnitteen varokkeen 28 |a valkoisen N N
29-napaisen liitinkappaleen 1527 kautta rHppu- S, Tarwata hathalain jo evilythimet,
matta virtalukon asennosta. . Tarkasta liitannit, johtosarja sekd maadoituk-
etaan ja irtaluko set.
Juana olevaila katkaisimelia 53.

los ke
| O = haaroitusliitos/haaroitus suoraan johtosar-
jassa

IS

Jos jo!
OVISLL 1 Ao 18 JAPGITIT INETRAIIG GIURIIG 1) VoY

WSSAl, eruoven ovikytkin 54 kytketty tuvavyd!

@ Johtimen kohdenumerosta (ks. kohtaa "Joh-
dinkoodit” edelliselld aukeamalla)

o Johtimen varikoodista edelliselld aukeamalla
olevan tauiukon mukaan

® Johtimen poikkileikkauspinta-alasta mm?2

AIKEVIS w17 1 ad S atune 1Tt e s s

tyllld markkina- alueilla tms. Markkina-alueiden ni-
misté kéytetdan lyhenteitd, esim. CA = Kanada, ks
lyhenneluetteloa sivulla 2. (Tdssé esimerkissa na-
kyvé osa 151 on siis vain maaratyissa moottorimal-
leissa .)

Saab 900




8 Johdanto

Mittaaminen >yleismittar'illa

Mittausvarustus

Autossa suoritettavaan vianetsintaan sopivat mitta-
rit ovat voltti- ja vastusmittari.

Jannitteen mittaamiseen piirin eri pisteissé kayte-
taan volttimittaria. Jos volttimittari on osoitinnayttoi-

nen (analogianayttd), tulee sen sisaisen vastuksen
olia vahintaan 20 000 ohm/V.

Jannitemittaus

1. HKytke volttimittatin miinusjohdin luotettavaan
maadoituskohtaan autossa tai akun miinusna-

paan.

2. Kytke volttimittarin plusjohdin piirin tarkastetta-
vaan kohtaan.

3. Josvolttimittari antaa nayttdman, tulee ko. koh-
taan jannite. Jannitearvon ei tule poiketa enem-
paa kuin 1 voltti mitatusta akkujannitteesté. Jos
arvo poikkeaa yli 1 voltin, merkitsee tdmé jotain
vikaa. Syyna voi olla huono kosketus liitdnnéssa
osaan tai liitinkappaleessa. Suorita piirissa li-
samittauksia vian paikallistamiseksi.

Jannitehaviolden tarkastus

Tam4 mittaus suoritetaan haluttaessa tarkastaa,
onko jannitehavio esim. johtimessa tai kytkimessé
liian suuri.

1. Kytke volttimittarin plusjohdin siihen johtimen
paahan tai kytkimen napaan, joka on lahinna
akkua.

2.  Kytke volttimittarin miinusjohdin johtimen toi-
seen paahan.

3. Kun piiri aktivojdaan, ts. kun sen 18pi kulkee
virta, nayttaa volttimittari mittauspisteiden véli-
sen jannitehavion. Virheettdman piirin jéannite-
havion ei tule ylittda 1 volttia. Yksinkertaisissa
piireissd, kuten esim. liitinkappaleissa ja ly-
hyissa johtimissa ei jannitehavion tule ylittaa n.
0,5 volttia.

Vastusmittaria kaytetdén johtosarjan seka liitinkap-
paleiden, katkaisimien ja kytkimien mittauksissa.
Sita ei saa kayttaa puolijohtimia siséltavien kompo-
nenttien/releiden mittauksissa. Téllaisia osia ovat

esim. ohjausyksikét ja aikatoiminnolla varustetut re-
leetyms.

Koska vastusmittarissa on sisdinen paristo, joka
syottaa virtaa mitattavaan piiriin, pitda auton akun
olla irrotettuna mittauksen aikana. Taten varmiste-
taan, ettei ko. piirissé jo kulje virtaa ja ettd saadaan
oikea mittaustulos.

Saab 900



10 ‘Johd'anto

Liitinkappaleet

Allaoleva taulukko esittda autossa kaytettéavat liitin-
kappaleet. Huomaa moottoritilassa sijaitsevia liitin-
kappaleita vaihdettaessa, ettd ndmaé ovat roiskesuo-
jattuja tyyppeja.

Kolmea liitinkappaletta 152A, 152B ja 152C kasitel-
laan my0s osassa "Jannitteen sy6ttd, Sahkbkeskus”.

] Osanumero Napojen Ulkonéké
g lukumaéra :

Suojaamaton Roiskesuojattu
57 3 N

| 58 : 12
P 59 2

{ 60 1
o
i
|

E 67 6

% o

» o8 10

122 8

123 4

152A VALKOINEN 29

1528 PUNAINEN 29

152C MUSTA | 29

Saab 900




Johdanto 11

Haaroltusllitokset

Liittimien lukumaéaran pienentamiseksi ja kosketus-
ominaisuuksienparantamiseksi on useat liitokset
suoritettu haaroitusliitoksina (liitos 192). Oheinen
kuva esittaa, milta tallainen liitos voi nayttdaja miten
se on piirretty kaavioihin. Huomaa, etta liitos voi
i “vuosimallista riippuen nayttaa erilaiselta.

Saab 900




12  Jannitteen syo6tto

Jannitteen syotto

Auton +12 voltin jannite syStetaan eri kulutuskoh-
teille ym. séhkokeskuksen kautta.

Sahkokeskus

Sahkokeskukseen paasee helposti késiksi, se on si-
joitetlu moottoritilaan vasemman pyorankotelon
paélle. Sahkokeskukseen on sijoitettu kaikki varok-
keet ja useimmat releet.

Kohteet L ja M s@hkékeskuksen kuvassa osoittavat
sytytyshuoltopistokkeen ja varavarokkeiden pidik-
keen sijainnit.

Sihkdkeskukseen on yhdistetty viisi johtosarjaa.
Moottoritilan etumainen ja takimmainen johtosarja
on yhdistetty suoraan sahkokeskukseen, kun taas
kojelautaan ja auton takaosaan menevat johtimet
kulkevat kolmen 29-napaisen liitinkappaleen
kautta. Nama liitinkappaleet, 152A, 1528B ja 152C,
on asennettu kiinteasti rintapeltiin.

© Taaempi johtosarja-

g _;Mi_bttékr.k_istvo‘njohtp‘sarjé T

Moottoritilan taaempi
johtosarja - :

Moottoritilan etumainen johtosarja

Nama liitinkappaleet on helppo erottaa toisistaan,
koska ne ovat erivarisia.

152A = Valkoinen
152B = Punainen
152C = Musta

Seur.aava kuva esittad napojen sijoituksen liitinkap-
paleissa matkustamon puolelta néhtyna.

Saab 900
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Jannitteen sy6tt6 13

Releet

Seuraavista taulukoista ilmenee releiden sijoitus
sahkokeskuksessa. Sahkokeskuksessa olevien re-
leiden lisaksi on autossa muutamia releitd eri pai-
koissa. Naiden sijainti ilmenee vastaavastatoiminta-
selostuksesta.

Markkina-alue Eurooppa ym.

Releen- Osanumero- Toiminto Huomautuksia

paikka

A B 8 Kauko- ja lahivalot

C 113 Sahkolammitteinen Erailla alueilla
takalasi aikatoiminnolla

D —_ —

E 21 Virtalukko

F,G 102 Polttoainepumppu T8, T8\

G 102 Polttoainepumppu 18, I8\

H 156 ' AC-kompressori limastointilaite

J 155 AC-jadhdytyspuhailin limastointilaite

K 68 Aanitorvet

Markkina-alueet USA, Kanada ja Japani

Releen Osanumero Toiminto Huomautuksiapaikka

paikka

A B 8 Kauko- ja lahivalot

c 113 Sahkolammitteinen Erailla alueilla
takalasi aikatoiminnolla

D 107 Lisdsumuvalot

E 21 Virtalukko

F 174 Huomiovalot (CA)

H 156 AC-kompressori limastointilaite

J 155 AC-jaahdytyspuhallin limastointilaite

K 68 Aanitorvet

Saab 900




14  Jannitteen syott6

43 204

14) 15A
15) 15A

310D25A
310P25A

Varokkeet
Varokkeiden sijainti ilmenee relekeskuksen paalla
olevasta kuvasta.
N:o Arvo  Toiminto
110 Lambdatunnistin, esilammitin
2 30A Taaemmat ikkunannostimet, Cabrio-
letpaikka
3 15A Sytytysjérjestelmd
4 10A  Himmennetut lahivalto (GB)
4 20A  Huomiovalot (CA)

(6)15A  Tuulilasinpyyhkimet, valonheittimien

pyyhkimet, turvaviiden varoitusvalo
6 30A limastointilaite (AC)

(7)15A  Vilkut, kierroslukumittari, latauksen
ja rikastimen/check engine merkkiva-
lot

@ 10A  Valonheittimien pyyhkimet, taustapei-
lit, vakionopeussaéadin

30A  Tuuletuspuhallin
10) 10A  APC-jarjestelma, ABS-jérjestelma
11) 30A  Ikkunannostimet, kattoluukku
20A  Sahkdlammitteiset istuimet, matkus-

tamovalaistuksen viivytetty sammu-
minen, katto (CAB), turvavyévaroitus
(summeri)

Peruutusvalot, savukkeensytyttimen
valaistus

Oikea kaukovalo

Vasen kaukovalo, kaukovalojen merk-
kivalo

- Oikea lahivalo

Vasen lahivalo

Oikea seisontavalo, oikea takavalo,
numerokilven valaistus, sivuvalot
Vasen seisontavalo, vasen takavalo
Radio, kulmavalot (US, CA, JP)
Sumutakavalot, sumutakavalojen
merkkivalo, lisdsumuvalot (US, CA, JP)
Polttoainejarjestelma, lampomittari,
seisontajarrun merkkivalo, kayttojar-
run ja ABS-jarjestelman merkkivalo
‘Saadinvalaistus, kasinekotelon va-
laistus

Keskuslukitus

Jaahdytyspuhallin

Aanitorvet

Varoitusvitkut

Sisédvalaitus, kello, radio, sahkotoimi-
nen antenni, tavaratilan valaistus
Sahkdlammitteinen takalasi
Polttoainepumppu

Jarruvalot

Passiiviset turvavyot

Passiiviset turvavy6t

Varokkeet ovat tyypiltdan pistovarokkeita, ja niiden
jannitehavié liitosholkkeineen on vanhempiin tyyp-
peihin verrattuna pienempi. Lisdksi ne kestavat pa-
remmin korroosiota.

Pistovarokkeiden varimerkinta:

Vari Arvo

Punainen 10 A
Sininen 15A
Keltainen 20 A
Variton 25A
Vihrea 30A

Pistovarokkeiden tarkastus

Jokaisessa pistovarokkeessa on koestusulosotot,
jotka mahdollistavat varokkeen tarkastamisen irrot-
tamatta sité varokerasiasta. Jos molemmissa uloso-
toissa on jannite, varoke on ehja.

Irrotetusta varokkeesta voi néhda, jos lanka on paia-
nut.

Saab 900 ) B



Lisasihkokeskus, Cabriolet

Saab 900 Cabrioletissa on lisdsahkokeskus takais-
tuimen alla vasemmalla.

Releiden sijainti

A Ikkunannostinautomatiikan rele (287)

B Sisavalaistuksen viivytyksen rele (151)

C Katon kayttdjarjestelmén rele (277)

D Katon kayttojarjestelmén rele (288)

E Turvavyd-/avainvaroitusjérjestelman
summerin rele (82)

F Varashalyttimen rele (313)

Virtalukko ja sybttojannitteet

Autossa esiintyvat sybttojannitteet merkitaén plus-
salla (+) ja siihen liittyvalla numeroyhdistelmélla.
Madrattyihin kohteisiin sytetaan jénnite vain esim.
moottoria kdynnistettdessa tai ajon aikana.

Seuraavat syéttojannitteet (plusjdnnitteet) esiinty-
vat: +30, +X, +15, +54, +50 ja +S. Jannite +30
saadaan suoraan akulta, mika tarkoittaa, etté jannit-
teelld 430 sydtettavat komponentit ovat aina jannit-
teellisia. Muut jannitteet sydtetéan virtalukon kautta
ja ovat siis riippuvaisiavirtalukon asennosta. Huo-
_maa, ettel nallla merkinnéllla ole mitéén tekemista
Jannitteen volttimaaran kanssa.

Jannitteen syotté 15

Virtalukko

Virtalukolla on nelja asentoa:

L Lukitusasento

P Pysakointiasento
O  Ajoasento

S  Kaynnistysasento

Virtalukon kussakin asennossa jannitteelliset liitti-
met ilmenevét allaolcvasta taulukosta. Akusta tuleva
jannite (+30) on liittimesséa 30.

Asento

Yhdistetty
valilta...

30-X

30-15
30-54
30-50
30-Sv

1) Liitin S on kaikissa virtalukoissa, mutta sita kay-
tetdan vain USAn ja Kanadan markkina-alueitla.

Esimerkki: Liitin 15 on jannitteellinen ajoasennossa
ja kdynnistysasennossa S.

Allaoleva kuva nayttaa virtalukon liittimet.

USAn ja Kanadan markkina-alue

Naissé autoissa kaytetaan liitdntaa S avainvaroituk-
seen. Liittimessé on jannite aina, kun virta-avain on
lukossa, asennosta riippumatta.

Saab 900




16  Jannitteen syottod

Syottojannitteet

Seuraavilla neljélla aukeamalla esitetadn ne kulutta-
jat/osat, joita sy6tetaan allamainituilla jannitteilla:

® Jannite +30
® Jannite +X

e Jannite +15
® Jannite +54

Jannitteet syotetédan kulutuskohteille joko suoraan
tai varokkeen kautta. Toimintakaavioissa esitetdan
kaikki ne osat, joita ko. jannitteella syotetaan. Tasta
johtuen osaa komponenteista ei ole maaratyilla
markkina- alueilla tai tietyissé malleissa.

Jannitteen +50 toimintakaaviota ei esiteté, koska se
esiintyy vain muutamissa toiminnoissa. Jannite syo-
tetdan virtalukon oflessa kaynnistysasennossa ja
selvitetaan vastaavan toimintaselostuksen yhtey-
dessé. Jannite S, ks. osaa Mittaristo- ja varoitus-
jarjestelmé, Turvayé- ja avainvaroitus.

o— e e O e I e e S i )
LR Ry e s

Saab 900




18 - Jannitteen syo6ttd

Jannite +30

+ RD 25.0

- RO 16.0

BL 16.0 |BL 25.0

7 m 6 RO 10.0
o O 5 P50 30 "
15a
75
A
10 VT 6.0
— 1
559 RD 2.5 S
553A RD 2.5 823 GR 2.5 10
~saR VT 4.0
559C RD 1.0 RD 0.5 B823A KU 2.3
30 4 30 30 Bg
21 200 102 229 310D 310P 290
118X, T16N 116,116,716, T16A us CAB
ABS
1528
5 7A GR 1.0 0 10
9l @ 2 o
5 8 5 M
gl & & -
152A
280 GR 1.5 7 GR 2.5 262 GR 25
30
20
) ) 0 o o
o - - P -
5 8 5 8 &
o H o F g, 8 [
GR 1.5
>
r
1 24 25 26 27 28 29 |22A | 30 31 |22A | | 21 |22A
| 1 | i
18,18A,
8, T8N US,CAJP
015G
SAAB 900 M89
Spunning +30
[
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20  Jannitteen syotto

Jannite +X

+

75 EH
RD 16.0 E 5 CR 4.0 7 CR 2.5 . 7 6R 25
29

BL 16.0 [BL 25.0
7 7211

X
&
e
152A
30B RD 1.5 b 1 308 RD 1.5
l 30A RD 1.5 2 d 30A RD 1.5
0 < -
2 2
g ]
=3 ) 678
I,—.—I r— RD 0.75
1 DzonzA | D23|22A
[<)
L Il @122
289
us, CA, JP

015GJ483
SAAB 900 M89
Spénning +X
B
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Tolmintaselostus

Akulta 1 sybtetdan jénnite virtalukolle 2_0“h.aarol-
tuskappaleen 75 ja valkoisen 29-napaisen liitinkap-

Jannitteen syo6ttd 21

Vianetsintavihjeita

1.

Tarkasla akun jannite.

2. Tarkasta haaroituskappaleen 75 liitokset.
' 2A kautta.
paleen 15 . R 3. Tarkasta 29-napaisten liitinkappaleiden 152 li-
“Kun virtalukko asetetaan pysakplntl-, ajo- tat'kayn- itokset.
- nistysasentoon,_‘kyt.keytyvat Inmme:c 30 jaX vnrtqlu- 4. Tarkasta, ettd jannite tulee ko. komponentille.
kossa yhteen. Jénnite +X menee ta16in varokkeille . ‘ '
20 ja 23. 5. Tarkasta kyseinen johtosarja.
‘Méérétyillé markkina-alueilla kaytetddn +X-janni-
L tetta myds varashalyttimelle (liitinkappale 289).
Saab 900
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Jannitteen syotto

Jannite +15

) 25 524
RD 16.0 5 GR 4.0 7 GR 25 7GR 2.5
+ = P2 0
sL 16.0  [BL 25.0 {} 20
7 n 1230 EN/YI 12 123 oNAVT 15 food 123 anyvT v 123 GR/VT 1.5 15
—
16?;” o 123p 838
. GN/VT 1.5 GN/VT 0.75
SE,FILEU,GB, :
ME,FE,AU e 3
1258 357
128 GR/VT 0.5
838
12 GR/VT 1.5 GN/VT 0.75
/_‘_—A—__\
CR, |‘R 122N 16 l " 306
CR_IR, 18, ' -
18, TBA, 116, 116X U5 1162 T16A
H 1 M L
i }s 122A l [ 3 122A 1 ]22|22A
L I i |
123H 123¢ 652 550 1231 SE,F1L,EU,CB,
GN/VT 1.5 GN/VT 0.75 GNVT 1.0 GN/VT 1.0 GNAVT 1.0 ME’FE’AU
15 3
r 3 1528 123G GN/VT 0.75
1236
5 146 176 320 GN/VT 0.75 22 8 47A,478,47C,
ey L [47F 47470
1
132
US,CA,JP
159 159 159
+15 +15 a1 +15 |
GN/VT 1.0
o R 57 1818\ 18,78X
o S s 1238 152C
S = o BL/RD 0.75 . 1234 Rt /RN NS
§ 3 g E?f/w 0.75 . P22
& Z|
y 3 ; /—f e GN/VT o.75123F 144
B & = Ti6 T16X1 ICN/RD 075 ,,d125F on/ro 05
218 GN/VT 0.5 3B2A BL/RD 0.75 L]
] [ b e
5 15 15 18 35 15
26 113 156 114 140 200 200 102 015GJ482
o aloi AC c8 c8 . SAAB 900 M89
<] < : Spénning +15
C
3& b e
Ll L]
= =
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Jannitteen syottd 23

" Tolmintaselostus

Akulta 1 syOtetdan jannite virtalukolle 20 jakorasian

75 ja sahkokeskuksessa olevan valkoisen 29-napai- 2.

sen liitinkappaleen 152A kautta.

’ ‘Virtalukon ollessa ajo- tai kiynnitysasennossa me- 3.

" nee jannite +15 virtalukon liittimelta 15 seuraaviin
“ kohteisiin:
s "9‘ 10 Valokatkaisin, 12-napaisen liitinkappaleen 58
kautta

- @ 22AVarokkeet 3 ja 22
-~ & 73 Sytytyshuoltopistoke

e 306 Passiivisten turvavbiden ohjausyksikko,
" 3-napaisen liitinkappaleen 57 kautta (USAn mark-
. kina-alue)
kkeelta 3 sybtetdan jannite puolestaan seuraa-
lle komponenteille. Osa néistd on vain tietyissé
automalleissa. :

Sytytyspuola

Elektronisen sytytysjarjestelmén paateaste
EZK-sytytysjarjesteimin ohjausyksikkd
Integroidulla paateasteella varustettu syty-
tyspuola

.Varokkeelta 22 seka haaroituksesta 159 syétetdan
jannite edelleen seuraaville komponenteille. Osa
naistd on vain maaratyilla markkina- alueilla, 8- tai
16-venttiiliselld moottorilla varustetuiss autoissa
ne.

' ' ®.26 Jaahdytyspuhaltimen aikarele

847 Yhdistelméamittarin toinen puoli, sdhkokeskuk-
. .sessa olevan punaisen llitinkappaleen 152B
_ kautta

e 156 AC-kompressorin rele

& 113 Sahkélammitteisen takalasin aikarele

' 0 114 Kaasuttimen kohokammion venttiili
Q 140 Kaasuttimen polttoaineensulkuventtiili

. f 200 LH-polttoainejarjestelmén ohjausyksikko
~(6-napainen liitinkappale 67 moottoritilassa oi-
‘kealla ilmanoton luona)

o 192 Polttoainepumpun rele (18, T8). Turboau-
toissa on rele kytketty painekatkaisimen 144
kanssa sarjaan.

Vlanetslntavlh]elta

Tarkasta akun jannite.

Tarkasta haaroituskappaleen 75 ja 29-napais-
ten liitinkappaleiden 152 liitokset.

Aseta virtalukko ajoasentoon ja tarkasta, ettd
varokkeen 22 kautta tulee jannite.

Tarkasta kyseinen johtosarja.
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Jannitteen syo6tto

Jannite +54

1 75 152A
RD 16.0 5 GR 4.0 7 GR 2.5 7 GR 2.5
+ b 29 30
_ 10 20
BL 16.0 [BL 250 VT 60 152
7 211 12A GR/VT 0.75 322_1 12 GR/VT 2.5 |54
P
30, 86
|
§ 21
87? 85
13
SV 0.5
158
1 110 1H
VT 2.5 VT 2.5 VT 2.5
11N 1A 118 1C ME 1F 16 11K 1L 1M 117¢
VT 2.5 VT 2.5 |VT 2.5 VT 2.5 {VT 2.5 [VT 2.5 [VT 2.5 [VT 2.5 [VT 2.5 VT 2.5 VT 0.5
i ] 86
l: 4 ms [ 6 [J7 [ 8 [ 9 Dlo DH l: 12 [ 13]122A 58
ol |
CAB
1 75 152A
+ RD 16.0 E\S GR 4.0 7 GR 2.5 29 7 GR 2.5
E } 30
_ 10 20
BL 16.0 |BL 25.0 VT 6.0 152A
7 1 12A GR/VT 0.75 Eﬂ?ﬁz GR/VT 2.5 |54
30} 86
-
87 ssl
13
SV 0.5
158
1 11D 1H
vT 2.5 VT 2.5 VT 2.5
1
VT 2.5 (
59
11 VI 2.5
1IN 1A 18 1c 1E 1F 16 11K 1L 1M 17¢
VT 2.5 VT 2.5 |VvT 2.5 |VT 2.5 [VT 2.5 |VT 2.5 {VT 2.5 VT 2.5 |VT 2.5 [VT 2.5 vT 0.5
{ 1 I 5 1 86
i \: 2 |22A |[ 4 { 5 De [ 7 mg Mg Um MH [ 12 [ 13]22A 68
I | i ]
015GJ503

SAAB 900 MB9
Spanning +5<4
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Jannitteen syotté 25

Toimintaselostus Vianetsintévihjeité
Akulta 1 sybtetaan jannite haaroituskappaleen 75 1. Tarkasta akun jénnite.
kautta seuraaville osille: 2. Tarkasta haaroituskappaleen 75 litdnnéat ja etta
e virtalukon 21 kytkimelle (liitin 30) virtalukon releen 21 liittimelle 30 tulee jénnite.
e virtalukon 20 liittimelle 30 valkoisen 29-napaisen 3. Tarkasta virtalukon releen 21 toiminta asetta-
~ liitinkappaleen 152A kautta. malla virtalukko ajoasentoon. Releen liittimell&
Asetettaessa virtalukko ajoasentoon kytkeytyvat lu- 87 pitaa talldin olla jannite.
" kon liittimet 30 ja 54 yhteen. Jannite syotetaan tal- 4. Tarkasta, etts varokkeenpitimen 22A varok-

16in virtalukon releen 21 kayttokaamilie valkoisen
29-napaisen liitinkappaleen kautta, jolloin rele ve-
ta4. Relekytkin sulkeutuu ja jénnite sydtetdén edel-
leen kolmen haaroitusliitoksen kautta varokkeille 5. Tarkasta kyseinen johtosarja.
4-13 varokkeenpitimessad 22A (varokkeet 2, 4-13

- Cabrioletissa).

. Mybs aanitorvien releen 68 kytkin saa jannitteen
= virtalukon releen ollessa vetaneena.

keilla 4-13 on jannite (varokkeet 2, 4 - 13 Ca-
brioletissa).
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Maadoitukset

27

- Yleista
- Autossa on sekd "osanumerolla” varustettuja maa-
. doituskohtia ettd muita maadoituksia, joissa kompo-
nentti on maadoitettu suoraan runkoon, esim. lam-
p6ti|a—anturi, sljynpaineanturi jne. Osanumerolia va-
- rustettujen maadoituskohtien sijainti on sama
Combi Coupéssa, Sedanissa ja Cabrioletissa.

maadoituskohta, mittaristo
maadoituskohta, jaddhdytinpalkki
maadoituskohta, tavaratila

. maadoituskohta, takaistuin
maadoituskohta, paateaste
maadoituskohta, virtalukon ja seisontajar-
run vélissa
jakorasia miinus, sahkékeskuksessa
maadoituskohta, moottori (2 kpl)
maadoituskohta, vaihteisto
maadoituskohta, generaattorin kiinnike
maadoituskohta, jarrulaite

-+ Akku on maadoitettu 16 nelimillimetrin johtimella
. ..Maadoituskohtaan 7. Moottori puolestaan on yhdis-

_etty suoraan akun miinusnapaan 25 neliémillimet-
i johtimelia. .

adpituskohdasta 7 menee johdin jakorasiaan
. 198, joka on sdhkokeskuksessa vasemman etupyo-
_fankotelon luona.

adoituskohtaa 65 kaytetaan vain passiivisilia tur-
I1a varustetuissa autoissa.

Maadoitukset
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28 = Maadoitukset

Maadoituskohta 3

312A
SE, FI, EU, GB SV 0753144
312
sv 075L_4 194
373 SV 0.75 5161
ME, FE, AU 3124
SV 0.75 3 10
32
SV 07504 194
373 SV 0.75 5 08
3124 SV 075 10
312
US, CA, JP SV 0754404
72 SV 0.75 3 23
53[
sv o753 g3
RGQ SV 0.75 4‘—5 26
438 SV 0.75 38
192 80 08 218, 18, 47G, 47H. 47J, 47K, 49, 110
122 12 2 4/A, 4/C, 4/, 47N, 47S, 47V, 47U
480 SV _0.75 5 88
313 5V 0.75 t o5
615 SV 1.0 B 131
614 SV D.5 3 132
5
409AE143
409 SV 0.75 Sv 0.75 5 169
3188 SV 0.75 59 148

1285V 075 4g
215
BY% onQ 116

65 SV 0.75 153

SE, I, EU, ME,
Us, CA, JP

128 SV 0.75 48
215
sv 0.75L-3 {16

65 3V _0.75 155

62 SV 0.75 154

GB, FE, AU ‘—@——148

207 (US, CA)
l8a svors 3¢

107
SV 25

107A SV 2.5 5
. 74

01564272
ars SAAB 900 MB9
Jordpunkt 3

-]
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Maadoitukset 29

Kytketyt komponentit

* Maadoituskohta 3 on sijoitettu ohjauspyodran vasem-

. ‘malle puolelle kojelaudan alle, polvisuojuksen

~taakse. (Mittaristopalkin etupuolelle, vilkkureleen
taakse.)

Seuraavat komponentit on yhdistetty (ruuviliitok-
sella) tdhan maadoituskohtaan. Osa ilmoitetuista
komponenteista on vain tietyissé malleissa tai maa-
ratyilla markkina-alueilla.

10 Valokatkaisin
~48 - Mittaristovalaistus
23 Vilkkurele
25 Varoitusvilkkujen katkaisin
36 Tuuletuspuhaltimen moottori
38 Uudelleenkierratyslapan moottori, AC
47 Yhdistelmémittari

l 48 Savukkeensytytin

49  Kello
74  Tuuletuspuhaltimen puolinopeuden vastus
~ 83  Jaksopyyhintérele
: 88  Lisasumuvalojen katkaisin (US, CA)
p . 98 10-napainen liitinkappale
. 110  Kierroslukumittari
116 Sahkolammitteisen takalasin katkaisin
124 vasemman taustapeilin katkaisin
125 Oikean taustapeilin katkaisin
127 Oikean taustapeilin moottori (4-napaisen
) liitinkappaleen
123 kautta moottoritilassa oikean ovipilarin
’ luona seké oikeassa ovessa)
131 Vakionopeussaatimen elektroniikkayksikké
132 Nopeusanturin tunnistin
143 Uudelleenkierratyksen katkaisin, AC
148 Tuhkakupin valaistus (kojelaudassa olevan
2-napaisen liitinkappaleen kautta)
153 savukkeensytyttimen valaistus
154 Lammonsaatimien valaistus
160 Kasinekotelon valaistuksen kytkin
161 Sumutakavalojen katkaisin
169 limastointilaitteen katkaisin, AC
T 207 Sahkolammitteiset taustapeilit
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30 Maadoitukset

Maadoituskohta 7

28 SV 1.5 11, 12 (LHS)
29 SV 1.5 11, 12 (RHS)
149A SV 0.5 13, 118 (RHS)
149 SV 0.5 28 (RHF)

234 (RHS)
1498 SV 0.5 119 (RHS)
149 SV 0.5 13 (RHS) A
28 (RHF) £~
59
112 SV 25 o to=Y 37
120 SV 1.5 40 (LHS)
. 120A SV 1.5 40 (RHS)
92 SV 0.75 263
57 . -
99 SV 0.75 foio-2Y—3' 66 (LHS)
99A SV 0.75 '%‘ V3 g6 (RHS)
[ |
472 SV 1.0 85 (LHS)
470 SV 1.0 85 (RHS)
38V 25 158
59
112A SV 2.5 Giol2Y 172
482 SV 15 : 1179
1
+
BL 16.0 -
BL 25.0
77 7 211
01564262
SAAB 900 M89
Jordpunkt 7
A
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Maadoitukset 31

Kyiketyt komponentit

Maadoituskohta 7 on sijoitettu jaahdyttimen alapuo-
leile oikealle jaahdytinpalkkiin. Maadoitukseen on
yhdistetty seuraavat osat (ruuviliitoksella). Jotkin il-
moitetuista komponenteista esiintyvat vain tietyissa
malleissa tai maaratyilld markkina-alueilla.

Maadoituskohtaan 7 on yhdistetty myds jakorasia
miinus 158, joka on sédhkdkeskuksessa.

Merkilla A varustetut liitannat koskevat autoja, joissa
ei ole yhtendisrakenteisia puskureita.

1 Akku
11 Kaukovalot
12 Lahivalot

13 Seisontavalot
26  Jaahdytyspuhaltimen aikarele
28 Etuvilkku, oikea
37 Jaahdytyspuhaltimen moottori (jaahdytti-
men luona olevan 2-napaisen liitinkappa-
leen 59 kautta)
40 Aanimerkki
63  Huuhtelulaitteen moottori
86  Valonheittimen pyyhkimen moottori (moot-
: toritilassa ko. pyyhinmoottorin luona olevan
. 3-napaisen fiitinkappaleen 57 kautta)
85  Lisasumuvalot
118  Kulmavalot
119 Sivuperuutusvalot (RHS)
158  Jakorasia miinus
172 Jadhdytyspuhallin, AC (jadhdytyspuhalti-
men moottorin fuona olevan 2-napaisen lli-
tinkappaleen 59 kautta)
179 Magneettiventtiili, APC
234 Sivuvalot (RHS)

* Saab 900 °




32 Maadoitukset

Maadoituskohta 9

57
191 SV 0.75 oY _ 46
59 SV
101 (18, ¥8, T16: ME, FE)
262A
SV 1.5
262 SV 2.5 1”052%‘ 262 SV 2.5 103 (18, T8, 181, T8A, T16, T16X)
323 (1186, I16)\)
5-D, 5-D
189D SV 1.0 14, 30, 32 (LHS)
27 (LHR)
189E SV 1.0 14, 30, 32 (RHS)
28 (RHR)
Uus, CA, JP?, 1890 070 14, 30 (LHS)
AU, ME, FE 189E
@60 SV 0.75
109
189
SV Q.75
189D SV 0.75 14, 30//33 (LHS)
189E
SV 0.75 40
m(io
189
sV 0.75
N
|>‘15 (RHS)
189C
3v 0.75
P —— (LHS)
1898
SV 0.75
57 B
211A SV 2.5 =5 211A SV 1.5 189A SV 075 14 30/33 (RHS)
7
2—D, 4-D
180 SV 1.0 14, 14, 30, 30/33, 32 (LHS)
27 (LHR)
189
SV 1.5
14, 14, 30, 30/33, 32 (RHS)
28 (RIIR)
L 01564253
SAAB 900 M89
/77 9

Jordpunkt 9
B
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Maadoitukset 33

' Kytketyt komponentit

- Maadoituskohta 9 on sijoitettu varapyoran luukun
- alle tavaratilaan, keskipalkin takaosaan. Siihen on
~ yhdistetty seuraavat osat (ruuviliitoksella). Osa il-
" ‘moitetuista komponenteista on vain maarétyissa
“malleissa tai tietyilla markkina-alueilla.

.46 Polttoainemaaran anturi (anturin luona ta-
“40 yaratilan lattian alla olevan 3-napaisen lii-

tinkappaleen 57 kautta)

Polttoaineen sy6ttopumppu (tavaratilan lat-

tian alla olevan 2-napaisen liitinkappaleen

59 kautta)

Polttoainepumppu (tavaratilan lattian alla

olevan 2-napaisen liitinkappaleen 59

kautta)

Integroidulla  sy6ttépumpulla

polttoainepumppu

varustettu

Tavaratilan luukun valaistus on maadoitettu luuk-
kuun, joka puolestaan on maadoitettu maadoitus-
kqhtaan 9 johtimella 211A SV 2.5 (tavaratilassa va-
‘semmanpuoleisen ilmanpoistoaukon luona olevan
‘3-napaisen liltinkappaleen 57 kautta).

Takavalot

Numerokilven valaistus

Vilkkupolttimot, vasen

Vilkkupolttimot, oikea

Jarruvalopolttimot

Peruutusvalopolttimot

Sumutakavalot

Yi6s ‘sijoitettu jarruvalo (vasemman takava-
lokokonaisuuden luokse luukkuun sijoite-
tun 1-napaisen liitinkappaleen 60 kautta)

2-D, 4-D
14 Takavalot
27 Vilkkupolttimot, vasen
28 Vilkkupolittimot, oikea
30 Jarruvalopolttimot
32 Peruutusvalopolttimot
33 Sumutakavalot

Saab 900




34 Maadoitukset

Maadoituskohta 65, takaistuin

59 60

853 SV 05 (i 853 SV 05 ooy SV 05 208D
852 SV 0.5 455—‘L1_9<‘fh852 sv O'S% sv 0.5 208P
824 SV 1.0 3 206
SV 0.5
Mi% < 05 }307[)
199 SV 0.5

808 3V 0.75 G550{
SV 0.5

817 SV 0.5 1%3:2
SV _0.75

d
J
SV 0.75 1
J

308D
SV 0.75
831 SV 0.5 @122 2308p
SV 0.75
810 SV 2.5 87A 211D
819A
SV 2.5[87A 319p)
829 SV 2.5 87A 211P
B29A
SV 2.5(87A 34 0p
015GJ242
nL7 65 SAAB 900 M89

éordpunkt 65

Saab 900




35

Kytketyt komponentit

Maadoituskohta 65 on sijoitettu takaistuimen alle.
Silhen maadoltetaan passiivisten turvavoiden osat.

208D  Ovilukon reedkytkin, kuljettajan ovi
208P  Ovilukon reedkytkin, matkustajan ovi
o edessa
306 Passiivisten turvavoiden ohjausyksikkd
307D Kuljettajan vyorulla, passiivinen vyd
307P  Matkustajan vyorulla, passiivinen vyd
308D Rajakatkaisimella varustettu moottori, kul-
; jettaja, passiivinen vyo
308P  Rajakatkaisimella varustettu moottori, mat-
: kustaja, passiivinen vyd
311D  Moottorikayton rele, passiivinen vyd, kuljet-
o taja
311P  Moottorikéyton rele, passiivinen vyd, mat-
kustaja
312D  Moottorikayton rele, passiivinen vys, kuljet-
‘ taja
312P Moottorikéyton rele, passiivinen vyo, mat-
kustaja

Maadoitukset

Saab 900




36 Maadoitukset

Maadoituskohta 93, paateaste,
ja maadoituskohta 300,

jarrulaite
148 SV 0.5 13, 118 (LHS)
148A SV 0.5 13 (LHS) A
27 (LHF)—-—
597 SV 0.5 2L 26 (US, CA, JP, ME, FE, AU)
148A SV 0.5 27 (LHF)
234 (LHS)
1488 SV 0.5 119 (LHS)
123
648A SV 1.5 510] 145 (116, 116X)
393 SV 1.5 '
302 SV 0.5 : 146 | C8, 18, 18, T8,
390 oN 0.5 T8, T16, TioA
ﬂL@O_J_J_{l 1
—
487 SV 1.5 5177 (T8, T8A T16. T16A)
716 SV 2.5 S 291
717 SV _0.75 J; -1
717A SV 0.75 I87;\292 l
| AN |
743 SV_0.75 1 294
716 SV 4.0 2 297
7458 SV 0.75 3038
742 SV 0.75
777 300
1 93 ’
742B 3V 0.75 2 265
742A SV 0.75 3 299
742 SV 0.75
015GJ36
93 SAAB 900 M89
. Jordpunkt 93 och 300
77 300 ¢
Saab 900




Kytketyt komponentit

. Maadoituskohta 93 on sijoitettu vasemman pyoran-

kotelon luokse, elektronisen sytytysjérjestelman
péateasteen yhteyteen. Siihen on liitetty seuraavat
komponentit. Osa ilmoitetuista komponenteista on
vain maaratyissé malleissa tai tietyilla mark-
kina-alueilla.

Mérkilléi A varustetut liitdnnat koskevat vain autoja,
joissa ei ole yhtenaisrakenteisia puskureita.

13  Seisontavalot LHS
26 Jaahdytyspuhaltimen aikarele
27 Vilkkupolttimo LHF
118 Kulmavalo LHS
119 Sivuperuutusvalo LHS
145 Koestuspistoke EZK
146  Elektronisen sytytysjarjesteiman paateaste
177 APC-ohjausyksikkd
234  Sivuvalo LHS
291 ABS-0hjausyksikko
292 Paarele, ABS
294  Painekatkaisin, ABS

297 Hydraulipumpun moottori, ABS
303B Diodi, ABS

Ma’adqituskohta 300 on sijoitettu jarrulaitteen etusi-
vulle, ja on puolestaan maadoitettu maadoituskoh-

taan 93. Maadoituskohtaan 300 on kytketty seuraa-
vat komponentit:

205 Paaventtiili, ABS
299 Jarrunestemaaran anturi, ABS

Saab 300



| 38 Maadoitukset

Maadoituskohta 117, virtalukon

ja seisontajarrun valissa

168 SV 0.75 353
141 SV 1.0 517 141 SV 1.0 ,%‘ 64
I— 254
141C SV 1.0 ,% 121
141A SV 05 ,%?——. 141A SV 05 9 5go
59
141 SV 1.0 ro! 64
141C SV 1.0 r~—159 —A—
: {c—o 121
232 SV 0.75 3 82 (US, CA, \JP, ME)
656 SV 0.5 3151 (T8, T8A T16. T16A)
(N6A:US, CA, JP, AU)
456A SV 1.5 8
4568[}162
sv 1.501
456C SV 1.5 1
4560[}163
sv 1.5L8
456 SV 1.5 456K SV 1.5 1189
456E SV 1.5 1
4551—’[}190
sv 1.50.8
4566 SV 1.5 1
456{}191
sv 1.51.8
510 SV 1.0 3175
{501 152A 501 57 501 57
SV 1.0 E} SV 1.0 555 BR 10 5558183 (LHD)
592 SV 2.5
592A 181
sV z.s&}
592 SV 2.5 5 181 (CAR)
57R 57R
501A SV 1.0 5501501 BR 1.0 S50iSV 493 (RHD)
341 SV 1.5 C?SEZ
343 SV 0.75 555 267
342 SV 1.5 5100
677 SV 0.75 288 (US, CA, JP)
122 -
675 SV 0.75 520] 289 (US, CA, JP)
682 SV/GR 0.75 30 313 (CAB: US,CA) 015GJ233
_ SAAB 900 M89
Jordpunkt 117
nL 117 B

Saab 900




Maadoitukset 39

Kytketyt komponentit

Maadoituskohta 117 on sijoitettu virtalukon ja sei-
sontajarrun vivun véliin. Etuistuin on poistettava,
jotta maadoituskohtaan pAastaisiin kasiksi.

Seuraavat komponentit on yhdistetty tahén maadoi-
tuskohtaan (seisontajarrun vivun kiinnitysruuviin).
Osa ilmoitetuista komponenteista on vain mééara-
tyissd malleissa tai tietyilld markkina-alueilla.

Merkinnalla A varustetut liitdnnat koskevat sahko-
l&mmitteisia etuistuimia, joissa ei ole saatoa.

43 - Seisontajarrun kytkin
53  Matkustamovalaistuksen katkaisin
57 3-napainen liitinkappale
57R  3-napainen liitinkappale, keskuslukitus,
RHD
59 2-napainen liitinkappale
64  Termostaatilla varustettu lampotyyny (ko.
: istuimen alla olevan 2-napaisen liitinkap-
paleen 59 kautta)
82  Varoitusrele, turvavyé/avainvaroitus
98 10 napainen liitinkappale
121 Lampotyynyn istuinkytkin (oikean etuistui-
men alla olevan 2-napaisen liitinkappaleen
59 kautta)
122 8-napainen liitinkappale
181 Aikarele, viivytetty sisavalaistuksen sam-
muminen
152A  29-napainen valkoinen liitinkappale
tkkunannostimen katkaisin, kuljettajan ovi
tkkunannostimen katkaisin, matkustajan
ovi edessa
Keskusiukituksen elektroniikkayksikko
181 Katon/kattoluukun katkaisin

183

189
190
191
252
254

267
288
289
313

Keskuslukituksen ohjausyksikkd, oikealta
ohjattavat autot, (séhkokeskuksessa olevan
29-napaisen valkoisen liitinkappaleen, oi-
keassa etuovessa ja oikean A-pilarin
edessd ylasaranan luona olevien 3-napais-
ten liitinkappaleiden 57R kautta)

Takaovien ikkunannostimien katkaisin
Ikkunannostimen katkaisin, vasen takaovi
Ikkunannostimen katkaisin, oikea takaovi
Kuljettajan istuimen lampdotyynyn sdadin
Kuljettajan istuimen l[@mpdtyynyn 1ampd-
tila-anturi

Radion liitannat

Varashalyttimen katkaisin (US)

Ulosotto, varashalytin (US)

Varashalyttimen rele (CAB)

Saab 900




40 Maadoitukset

Jakorasia miinus 158,

sahkokeskuksessa
3 SV 2.5 7
13 5V 0.5 85 21
192 SV 0.5 49
00 SV 1.5 31 g2
281 SV 0.75 2 93
81 5V 0.75 89
82 SV 0.75 90
515 5V 0.75 3104 (18,78: ME,FE)
410 SV 0.5 31 106 <‘8>\)
410 SV 0.5 31106 1
T8N
o paey
138
212 SV 0.5 31/85 113
36
SV 0.5 31
T 8
263
SV 0.5 85
410
SV 05 3102 (18,18>\,T8,T8>\)
420: 107 (|16>\,T16>\1US,CA,JP)
SV 0.5 N 156
113A
sV 0.5 8 155
314 SV 0.75 ,2721%. 314 SV 0.75 [2725; BR 126
‘ BRL
207 (US,CA)
854 SV 0.5 rfSO_ |
854A
SV 0.5L!§5 _1259 E.Eﬁ_
571 SV 0.75 59
. 20— 271 (18A,T8X)
015GJ223
/77 158 SAAB 900 M89

Fordelningsplint minus, 158
C

Saab 900



Maadoitukset

41

»K‘yvtll(‘etyt komponentit

Jakorasia 158 muodostuu joukosta liittimia, jotka on
yhdistetty maadoituskohtaan 7 jaadhdytinpalkissa
johtimella 3 SV.

Jakorasia on sijoitettu sdhkokeskuksen alapuolelle.
Siihen on yhdistetty seuraavat kamponentit. Osa il-
moitetuista komponenteista on vain méaaratyissa
malleissa tai tietyilla markkina-alueilla.

126

138
155
156

Maadoituskohta, iaadhdytinpalkki

Valorele

Virtalukon rele

Jarrujenvaroituskytkin

2-napainen liitinkappalc
Tuulilasinpyyhkimien moottori
Sytytyshuoltopistoke

Sivuvilkku, vasen

Sivuvilkku, oikea

Polttoainepumpun rele
Kuumakaynnistysrele

Aikarele

Lisdsumuvalojen rete (US, CA, JP). (Huom!
Reletta 107 ei ole maadoitettu jakorasiaan
158, vain relepaikan muita pistokkeita kay-
letaan.)

Sahkdlammitteisen takalasin rele
4-napainen liitinkappale

Vasemman taustapeilin moottori (moottori-
tilassa vasemman oven ylasaranan kohdalla
sekd vasemmassa etuovessa olevien 4-na-
paisten liitinkappaleiden 123 kautta)
Kicrroslukurele, manuaalivaihtcisto, Turbo
Jaéhdytyspuhaltimen rete, AC
Kompressorin reie, AC

Huomiovalojen rele, (CA)
Sahkdlammitteiset taustapeilit

Rele, takavirtasuoja (GB)
Lambdatunnistimen esilammitin

~ Saab 900



42 Maadoitukset

Maadoituskohta 201, moottori

18, T8

266 SV 0.75

195
| 68 svo7s 296
401_SV 0.75 142 (AC)
401A SV 0.5 173 (AC)
335 SV 0.75 212 (AUT: ME,FE)
177 201
e
266 SV 0.75 195
401 SV 0.75 142 (AC)
401A SV 0.5 173 (AC)
-
345{ s |
24 i
w176
13 ]
[ LA |
649 SV 0.75 —
649A SV 0.75 N
S51_SV/VT 2.5 |25 I
534 SV 1.5 |11 |
AUT 547 SV 0.75 /} 200:
80 s47a sv 075 e
L |
553 SV 0.75 2 502
555 SV/VT 0.75 2903
552 SV 0.75 1905
648 SV 1.5 2 390
-
777 201
T16
266 SV 0.75 195
10BA SV 0.75 130 (ME, FE)
401 SV 0.75
142 TAC)
101A SV 0.5 173 (AC)
566 SV 0.75 r:—,— ..
551 SV/VT 2.5 |25200|
534 SV 1.5 In th 2.2}
| SR |
553 SV 0.75 2902
555 SV/VT 0.75 2503
552 SV 0.75 1205
777 201

18X, T8A
266 SV 0.75 195
268 SV _0.75 _29g
499 SV 05 99
352 BR_0.75 '5_ i |
351 SV/VT 0.75 I1s 1351
401 SV 0.75 142_(AC)
401A SV 0.5 173 (AC)
498 SV 0.5 2503
777 201
|TOA
401A SV 0.5 173 (AC)
57 —_
O vy wi
=5o1712 RD 0.75 e I
67 649 sv 075 20 i 76|
488 GN 0.5 3
178< 489 BR 0.5 | m |
649 e —
566 SV 0.75 SV 075 oe6a sv 0.75 | P |
136 60 562 1.0 - |24 l
551 SV/VI 2.5 |,7 |
I 2001
I w24l
| I |
§53 SV 0.75 2909
555 SV/VT 0.75 2503
552 SV 0.75 1505
571 SV 0.75 ,——-,59 VT
- 1020y 271
648 SV 1.5 2 500
547 SV 0.75 %322
900 SV 0.75 {% 347
77 201
T16A
401A SV 0.5 173 (AC)
566 SV 0.75 565%(5)\/ 0.75 | PO |
136 SV —o 562 1.0 /\5 |24200 I
551 SVAVT 2.5 17 LM 2;4—1
553 SV 0.75 2507
555 SV/VT 0.75 2 503
552 SV 0.75 1 205
571 SV 0.75 59
* —fo29} 271
547 SV 075 “’0_—53_73151&
98
900 SV 0.75 5160) 347
777 201
01564352

3AAB 900 MDY
Jordpunkt 201
C

Saab 900



. Maadoitukset 43

Kytketyt komponentit

Maadoituskohta 201 (2 kpl) on sijoitettu moottorin
sylinterinkanteen nostosilmukan viereen. Siihen on
yhdistetty seuraavat komponentit. Osa ilmoitetuista
komponenteista on vain méérétyissa malleissa tai
tietyilla markkina-alueilla.

8-venttiiliselld moottorilla varustetut autot

95 - - Lisailmaventtiili (EU, ME, FE)
96 - Ohjauspaineventtiili
99~ Laémpokytkin tl, Lambda
135 Ohjausyksikkd, Lambda
142 Magneettiventtiili, joutokdyntikorotus, AC
173 = Diodi, AC-kompressori
203 Lappakulma-anturi, Cl-polttoaineenruisku-
tusjarjestelma, Lambda
212 Joutokdynninkorotusventtiili, automaatti

16-venttiiliselld moottorilla varustetut autot

95 Lisgilmaventtiili (EU, ME, FE)

130 Lampéokytkin, jadhdytysneste (ME, FE)

U 142 Magneettiventtiili, joutokéyntikorotus, AC

4 173 Diodi, AC-kompressori

b 176 EZK-ohjausyksikké (moottoritilassa  oi-

) kealla, ilmanoton vicressé olevan 3-napai-

A sen liitinkappaleen 57 kautta)

- 200 Ohjausyksikkd, LH-polttoaineenruiskutus-

5 jérjesteiméa

202 Moottorin I&mpédtila-anturi, LH-polttoai-
neenruiskutusjarjestelma

203 Lappakulma-anturi, LH-polttoaineenruis-
kutusjarjestetma

205  limamassamittari, LH-polttoaineenruisku-
tusjarjestelma
g;g Lambdatunnistimen esilammitys

3 Sytytyspuola integroldulla paateasteella
22 Kodifiointi LH 2.4

_347 Koestuspistoke, diagnostiikka

Saab 900




(48)  Kaynnistysjarjestelmd

152A

"Kéynnistysjérjestelmé

BL 25.0 8L 16.0 RD 25.0

21 777

+}__RD 16.0 E 5 GR 4.0 7 CR 2.5 i 29 i

152A

50

30
] 1
1500}

122 6L 2.5 122A GL 2.5 ENEI‘

7
GR 2.5
30
20
50
/'_A_—\
122
6L 1.5 AU T
77
122 122
GL/RD 2.5 GL/RD 1.5
60
122
CL/RD 2.5
1
-
122
GL/RD 2.5
015GJ152
SAAB BU0 MBY
Stortsystem
A

Saab 900



Kéynnistysjarjestelma 45

~ Toimintaselostus

Akulta 1 syotetaan jannite seka virtalukolle 20 val-
agisen 29-napaisen liitinkappaleen 152A kautta
ottd suoraan kaynnistysmoottorin 4 navalle 30.

Kuin virtalukko kaannetéan k_'éty_nnift"ysa.sento"o.p, §y<‘j—
tetédn jannite (+50) solenoidin ké&mille. Kaami ve-
taa ja sulkee kéynnistyskytkimen paastaen virran
akulta kulkemaan kéyn_r]istysmoottorln lapi, jolioin
kéynnistysmoottori pyorii.

Automaattivaihteisto

Automaattivaihteistolla varustetuissa autoissa on
kéynnistyksenestokytkin 77, joka “e.stéé moottorin
kéynnistamisen vaihteen ollessa paalia.

Vianetsintavihjeita

1.

Tarkasla, ella kaynnistysmooltorin 4 navalle 30
tulee akkujannite.

Tarkasta kdynnistysmoottorin solenoidin kaytto-
jannite virtalukon ollessa kaynnistysasen-
nossa.

Tarkasta = automaattivaihteistoisten autojen
kaynnistyksenestokytkin 7 /.

Tarkasta, ettd moottori on maadoitettu auton
runkoon.

Tarkasta liitdnnat ja johtosarja.

Saab 900



46 Kéynnistysjarjestelma

Osien sijainti

1

| 20
60
75
77

152A

211

AKku
oikealla puolella moottorits lassa

Kéynnistysmoottori
mootilorin vasemmalla puolelia (Imup
lella)

Maadoituskohta, jaahdytin palkki

Virtalukko keskikonsolissa etuistuinten
lissd

1-napainen liitinkappale (vain automae
keskikonsolin alla etuistuinten véalissa

Jakorasia
moottoritilassa oikealla puolella

Kaynnistyksenestokytkin (vain automas
vaihteenvalitsimen yhteyde ssi

29-napainen valkoinen liiti nkappale
sdhkoékeskuksessa moottoritilassa vast
man pyorankotelon luona. Liitinkappal

seen padasee kéasiksi matkustamon p
lclta.

Maadoituskohta, vaihteisto

Saab 900
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Kaynnistysjarjesteima

Saab 900




