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'Air conditioning (AC) 
Climatiseur (AC) C 

Klimaanlage (AC) 
Luftkonditionering (AC) - 

llmastointilaite (AC) 
Condizionamento dell'aria (AC) 

# -. . It 

English Svenska 
A component list is provided for each stage of the installa- Satsspecifikation ges f6r varje monteringssteg. 
tion. L3s noggrant igenorn hela monteringsanvisnin@n ihnan 
Read the installation instructions carefully before starting arbetet pAb6rjas. 
work. I y Suomi 

i 
Franqais Asennusty611 kutakin vaihetta varten on orna osaluettelon- 

La caractbristique des dlbments est donnbe pour chaque sa. . 
cat6gorie de montage. Lue asennusohjeet huolellisesti ennen kuin ryhdyt tybhbn. 
Lire attentivement les indications de montage avant le ltaliano 
commencement des travaux. Per ciascuna fase dell'installazione viene fomita una lista 

Deutsch dei componenti. 
Eine Komponentenliste ist fur jeden Montageabschnitt Leggere attentamente tutte le istruzioni di rnontaggio 
vorgesehen. prima di iniziare il lavoro. 
Vor Beginn der Arbeit die ganze Montageanleitung genau 
durchlesen. 
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Important information Viktig information b 

Renseignements importants Tarkeita tietoja 
Wichtige Information lnformazioni importanti 

English Svenska 
- The parts for fixing the different components in the kit - Monteringsdetaljer till de olika komponenterna i satsen 

are supplied in numbered bags. The bags are marked Br packade i pAsar. PAsarna Br mBrkta i dverensstiim- 
in accordance with the numbering in the installation melse med numreringen i rkonteringsanvisningen. 
instructions. - Packa endast upp en pAse i taget. 

- Open only one bag at a time. - Fyilning, felsdkning och kontroll av systemet beskrivs i 
- Filling, testing and inspection of the system is descri- verkstadshandboken. 

bed in the workshop manual. Obs! Smtirj samtliga slanganslutningar med kyl- 
N.B. Lubricate all hose connections with refrigera- kompressorolja. Art nr 45-30 07 473. 
tor compressor oil, Part No. 45-30 07 473. - Var noga med att ingen smuts kommer in i systemet. Ta 

- Take particular care that no foreign matter enters the inte bort skyddspluggarna fdrriin slangarna ska anslu- 
system. Do not remove the protective plugs before the tas. 
hoses are connected. Suomi 

Frangis - TBhBn saijaan kuuluvien eri komponenttien kiinnityk- 
- Les elements de montage relatifs aux differents compo- seerrta~ttavat osat toimitetaan numeroiduissa pusseis- 

sants du jeu sont emballes I'interieur de pochettes. sa. Pussit on merkitty noudattaen asennusohjeissa 
Les nurneros sur les pochettes correspondent aux kBytettBvii4 numerointia. 
numbros indiqubs dans les instructions de montage. - Avaa vain yksi pussi kerrallaan. 

- N'ouvrir qu'une pochette A la fois. - JBrjestelmBn tiiyttd, testaus ja tarkastus on selvitetty 
- Le remplissage, la recherche des pannes et le contrble korjaamokiisikirjassa. 

du systhme sont dkrits dans le manuel d'atelier. HUOM: Voitele kaikki letkunliitoket jaahdytyskomp- 
N.B. Graisser les raccords de flexibles avec de ressori(iljyll~, varaosanumero 45-30 07 473. 
I'huile de cornpresseur-rbfrigbrant, No 45-30 07 - Varo, ettei jilrjestelmiian pBBse mitBBn likaa. hii irrota 
473. suojatulppia ennen kuin letkut IiitetBBn paikoilleen. 

- Veiller ce qu'aucune improprete ne @nhtre dans le ltaliano 
systbrne. - I pezzi per il montaggio dei vari componenti del ki sono 
Ne retirer pas les bouchons protecteurs avant le confezionati in sacchetti, numerati in maniera corrispon- 
branchement des flexibles. dente alla numerazione delle istruzioni di montaggio. 

Deutsch - Aprire un solo sacchetto per voRa. 
- Die Bauteile f i r  die verschiedenen Komponenten des - II riempimento, la ricerca guasti ed il controllo del 

, Satzes sind in Beuteln verpackt. Die Kennzeichnung sistema sono descriii nel manuale d'officina. 
der Beutel stimmt mit der Numerierung in der Montage- Nota! Ungere tutti i raccordi dei flessibili con olio 
anlaitung fiberein. per compressori di raffreddamento, art. nr. 45-30 

- Nur einen Beutel zur Zeit dffnen. 07 473. 
- Beffillen, Stdrungssuche und Kontrolle des Systems - Fare attenzione che nel sistema non penetri alcuna 

sind im Werkstatthandbuch beschrieben. traccia di sporco. Togliere i tappi protettivi solo al 
Achtung: Samtliche SchlauchanschlUsse mit Kiihl- momento di collegare i flessibili. 
kornpressortil, Artikel Nr. 45-30 07 473, einschmie- 
ren. 

- Darauf achten, daB kein Schmutz ins System kommt. Die 
Schutzstopfen nicht entfernen, ehe die SchlBuche 
angeschlossen werden. 



Preparatory work 
Travaux preparatifs 

Forberedande arbeten 
Valmistelut 

Vorbereitende Arbeiten Operazioni preparatorie 

1 English 
- Place the car on a hoist. 
- Install relevant protection covers. 

Franqais 
- Placer le vbhicule sur un 6lbvateur. 
- Placer les protections de carrosserie nbcessaires. 

Deutsch 
- Das Fahrzeug aufbocken. 
- Erforderliche Abdeckungen zum Schutz der Karrosserie 

plazieren. 
Svenska 

- Placera bilen p5 lyft. 
- S5tt dit erforderliga karosskydd. 

Suomi 
- Sijoita auto nostolaitteeseen. 
- Aseta ta~ttavat korin suojapeitteet paikoilleen. 

ltaliano 
- Collocare la vettura su un sollevatore. 
- Applicare le necessarie protezioni per la carroueria. 

2 English Svenska 
- Remove the hood. - Ta bort motorhuven. 

Fran~ais Suomi 
- Dbposer le capot avant. - lrrota konepelti. 

Deutsch ltaliano 
- Die Motorhaube entfernen. - Togliere il coperchio del cofano. 

3 English 
- Remove the battery. 

Francais 
- Dbposer la batterie. 

Deutsch 
- Die Batterie entfernen. 

Svenska 
- Ta bort batteriet. 

Suomi 
- lrrota akku. 

ltaliano 
- Togliere la batteria. 

A 

4 English Svenska 1 

- Remove both combination lamps. - Ta bort b5da kombinationslyktorna ~ 
Franqais Suomi 

- Dbposer les deux phares Q combinaison. - lrrota molemmat valonheitinasennelmat. 
Deutsch ltaliano 

- Beide Kombileuchten entfernen. - Togliere entrambi i gruppi ottici. 
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English Svenska 
- Remove the horn near the right-hand combination lamp. - Ta bort signalhornet vid hijger kombinationslykta 

Franqais Suomi 
- Dbposer I'avertisseur A droite du phare A combinaison. - lrrota oikeanpuoleisen valonheitinasennelman vieressa 

Deutsch oleva B5nimeMlaite. 
- Das Signalhorn bei der rechten Kombileuchte entfer- ltaliano 

- nen. - Togliere il segnale acustico presso il gruppo ottico 
destro. 

6 ~nglish 
- Remove the centre console. 

Franqals 
- Dbposer la console du milieu. 

Deutsch 
- Die Mittelkonsole entfernen. 

Svenska 
- Ta bort mittkonsolen. 

Suomi 
- lrrota keskikonsoli. 

ltaliano 
- Togliere la mensola centrale. 

7 English 
- Remove the knee pad. 

Franqais 
- Dbposer la partie infbrieure du panneau sous le tableau 

de bord. 
Deutsch 

- Den Knieschutz unter der Schaltertafel entfernen. 
Svenska 

- Ta bort panelunderdelen under instrumentpanelen. 
Suomi 

- lrrota kojetaulun alla oleva kojelaudan alaosa. 
ltaliano 

- Togliere la parte inferiore del pannello sotto il cruscotto. 

8 English Svenska 

- Detach the floor air duct on the right-hand side. - Lossa lufkanalen for golvet pi3 hijger sida. 

Franqais Suomi 
' - Dbfaire la conduite d'air du plancher du c6tb droit. - lrrota lattiassa oikealla puolella oleva ilmakanava. 

Deutsch ltaliano 

- Den Luftkanal mm BodenauslaO auf der rechten Seite - Staccare il condotto dell'aria del pavimento sul lato 

16sen. destro. 



1 Installation of compressor 
Parts in bag No. 1 

1 Montering av kompressor 
Monteringsdetaljer i pase nr 1 

1 Installation du compresseur 1 Kompressorin asennus 
Elements de montage dans la pochette No 1 Asennustarvikkeet pussissa nro 1 

1 Einbau von Kornpressor 1 lnstallazione del compressore 
Bauteile in Beutel Nr. 1 Peui inclusi nel sacchetto nr. 1 
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English Deutsch Suomi 
1. Compressor 1. Kompressor 1. Kompressori 
2. Compressor bracket 2. Kompressoh&er 2. Kompressorin kiinnike 
3. Belt tensioner assy. 3. R~emenspanner 3. Hihnankirish 
4. Pulley 4. Riemenscheibe 4. HlhWf lB  
5. V-belt 5. Keilriemen 5. ffiilahihna 

Franqais Svenska ltaliano 
1. Compresseur 1. Kompressor 1. Compressore 
2. Support du compresseur 2. Kompressornste 2. Attacco compressore 
3. Tendeur de coumie 3. Remspiirrnarenhet 3. Tendl~inghia 
4. Poulre 4. Remskiva 4. Cinghia ttapeziodale 
5. Coumie mp6zo;dale 5. Kirem 5 Cingh~a ttapez~odale 



English 
1. Screw M&25 ( a )  
2. Collar screw M&Xl (a() 
3. Screw M&20 
4. Washer 8,4xl&3 
5. Screw Ma25 
6. Washer 8.4xlBtl.5 
7. Setscrew 
8. Locking nut M8 
9. Screw Ml(k35 (4x) 
10. Washer 10,5~22xZ (4x) 
1 1. Collar nut MI0 (44 
12. Collar screw Ma35 
13. Allen screw Ma35 (2xJ 
14. Spacer 15 (2) 
15. Wear pmbction 

Franqais 
1. Ws M W 5  (jb5) 
2. Ws d 6paulement Max30 ( a  
3. vis M r n  
4. Rondelle 8 .4~16~3  
5. Vis M8x25 
6. Rondelle 8.4x1&1,5 
7. Vis demlage 
8. Contre4cmu M8 
9. Ws M 10x35 (4x) 
10. Rondelle IO.Eiu22Q (4x) 
11. Ecmu 21 6paulement MI0 (44 
12. Vis d 6paulement Max35 
13. Vis 6-ws CRUX Ma35 (a() 
14. Dwille d'&xrtement 15 ( a  
15. Protecteur de jonction 

6 

Deutsch 
1. Schraube M W 5  (3i) 
2. Bundschraube Max30 (a() 
3. Schraube M&20 
4, Scheibe 8,4x16x3 
5. Schraube M&25 
6. Scheibe 8.4xlBt1.5 
7. Stellschtaube 
8. Gegenmutter M8 
9. Schraube Ml(k35 (4x) 
10. Scheibe 10.5x22Q (4x) 
11. BundmmMlO(44  
12. Bundschtaube M&35 
13. lnnensechskantschraube M&35 (a 
14. Distanzstiick 15 ( a  
15. Schabungsschu& 

Svenska 
1. Slvw M W 5  ( a )  
2. F l*ssm Max30 ( a  
3. s m  Ma20 
4. Bricka 8.4~1 &3 
5. Slvw M&25 
6. Bricka 8,4x1&1,5 
7. Sllllslvw 
8. UsmutterM8 
9. SlvwMlOx35(4x) 
10. Bricka 1O,W2X2 (4x) 
11. Flasrnutter MI0 (44 
12. Fl%sskn~ M&35 
13. lnsexskrw Ma35 (a() 
14. Distans 15 ( a  
15. S k a v w d  

Suomi 
1. Ruwi M6x25 ( a )  
2. laippanluw' Max30 ( a  
3. RuwiM&20 
4. Aluslaatta 8.4~1 &3 
5. RuvM'M&25 
6. Aluslaatta 8.4x16x1.5 
7. Asetusnrwi 
8. Lukkornutten M8 
9. Ruwi MlOx35 (4x) 
10. Aluslaatta 10.5~22~2 (4x) 
1 1. Laippamutteri MI0 (44 
12. Laipparuuvi Ma35 
13. Kuusiokolo~uw' Max35 ( a  
14. Vaike 15 ( a  
15. Liitosmuhvi 

ltaliano 
1. Vie MbQ5 (W 
2. We flangiata M&30 (24 
3. Vie MEQO 
4. Rondella 8 .4~16~3 
5. Wte M&25 
6. Rondella 8.4~16~1.5 
7. Vte di regokzione 
8. Dado bloccante M8 
9. We M10x35 (44 
10. Rondella 10.5~22~2 (4x) 
1 1. Dado flangiato M 10 (44 
12. Vie kngiata Max35 
13. Vie a cava esagona Ma35 (a() 
14. Distanziale 15 (a) 
15. Protezione antiusura 



9 English 
- Prepare the contact surface of the crankshaft pulley so 

that it is clean. 
- Install the pulley with 3 screws (M6x25). 

Tightening torque:lO Nm 
Franqais 

- Gratter et nettoyer convenablement la surface de 
contact sur la poulie & courroie du vilebrequin. 

- Visser convenablement la poulie avec 3 vis (M6x25). 
Couple de serrage: 10 Nm 

Deutsch 
- Die Kontaktfliiche der Kurbelwellenriemenscheibe 

sauberschaben. 
- Die Riemenscheibe mit 3 Schrauben (M6x25) fest- 

schrauben. 

10 

Anziehmoment: 10 Nm 
Svenska 

- Skrapa ren kontaktytan pA vevaxelremsskiian. 
- Skruva fast remskivan med 3 st skruvar (M6x25). 

Atdragningsmoment: 10 Nm 
Suomi 

- Kaavi kampiakselin hihnapyoriin kosketuspinta puhtaak- 
si. 

- Kiinnita hihnapyijrii paikalleen 3 ruuvilla (M6x25). 
Kiristystiukkuus: 10 Nm 

ltaliano 
- Grattare la superficie di contatto della puleggia dell'al- 

bero a gomiti, in modo che risulti pulita. 
- Awitare la puleggia con 3 viti (M6x25). 

Coppia di serraggio: 10 Nm 

10 English 
- Unscrew the lifting eye from the water pump. 
- Screw 2 collar screws (M8x30) into the holes. 

p e  original screws are too long when the eye has 
been removed, and could cause water leakage). 

Franqais 
- Enlever I'oeillet de levage de la pompe A eau. 
- Visser 2 vis A bpaulement (M8x30) dans les trous. 

(Les vis d'origine sont trop longues lorsque I'oeillet est 
enlevb et risque de provoquer des fuites d'eau). 

Deutsch 
- Die Hebeijse von der Wasserpumpe abschrauben. 
- 2 Bundschrauben (M8x30) in die L6cher einschrauben. 

(Die Originalschrauben werden nach Entfemen der 0se 
zu lang, wodurch Wasserleckage verursacht werden 
kann) . 

Svenska 
- Skruva bort lyftijglan frhn vattenpumpen. 
- Skruva i 2 st fl8nsskruvar (M8x30) i hhlen. 

(Originalskruvarna blir f6r Ihnga nB oglan tagits bort, 
vilket kan orsaka vattenlickage). ltaliano 

Suomi - Svitare il golfare di sollevamento dalla pompa dell'ac- 
- Kierra nostosilmukka irti vesipumpusta. qua. 
- Kierra reikiin 2 laipparuwia (M8x30). - Awitare nei fori 2 viti flangiate (M8x30). 

(Alkuperiiset ruuvit ovat liian pitkat, kun silmukka on (Le viti original sono troppo lunghe quando il golfare & 
poistettu, ja voivat aiheuttaa vesiwodon.) stato rimosso; il loro uso potrebbe causare perdite 

d'acqua). 



- Loosen the alternator tensioning arm. Remove the belts 
and move the alternator to the side. 

courroies et pousser la g6nbratrice sur le ~6 th .  

- Die Spannstrebe der Lichtmaschine Idsen, die Riemen 
abnehmen und die Lichtmaschine mr Seite umklappen. 

Svenska 
- Lossa generatorns spgnnstag, ta bort remmama och vik 

generatom At sidan. 
Suomi 

ltaliano 
- Staccare il tenditore del generatore, togliere le cinghie e 

spostare di lato il generatore. 

- Loosen the lower screw on the alternator and press it 
against the wall of the cowl. (1) 

- Remove the upper screw (2) on the altemator bracket. 

- Liberer la vis infbrieure de la generatrice et pousser 
celle-ci contre la paroi du tablier (1). 

- DBposer la vis superieure (2) du support de la gbneratri- 

Deutsch 
- Die untere Schraube der Lichtmaschine ldsen und 

diese gegen die Spritzwand drijcken (1). 
- Die obere Schraube (2) der Lichtmaschinenbefestigung 

herausschrauben. 
Svenska 

- Lossa generatorns nedre skruv och tryck den mot 
torpedviiggen (1 ). 

- Ta bort generatorfgstets 6we skruv (2). 

- L6ys88 laturin alempaa ruuvia ja paina laturi suojapeltiii 

ltaliano 
- Allentare la vite inferiore del generatore e spingerlo 



13 English 
- Detach engine harness from retaining strap. 
- Remove screw holding strap bracket. 
- Fit the lower screw (M8x20) to the belt tensioner, using 

thick washer (1). 
- Fit the adjusting screw and strap bracket with a screw 

(M8x25) and the thinner washer, in the upper fixing hole 
(2). 

- Attach the locking nut to the set screw (3). 
Franqais 

- Dbgager le faisceau de moteur du serre-ciible. 
- D6poser la vis de la fixation du serre-dble. 
- Poser la vis infbrieure (M8x.20) et la grosse rondelle du 

tendeur (1 ). 
- Poser la vis de r6glage et la fixation du serre-ciible avec 

une vis (M8x25) et la rondelle la plus mince dans le trou 
de fixation superieur (2). 

- Poser I'bcrou de serrage sur la vis de rbglage (3). 
Deutsch 

- Das Kabel des Motors aus der Kabelschelle liisen. 
- Die Schraube des Kabelschellenhalters entfemen. 
- Die untere Schraube (M8x20) der Spannrolle und die 

dickere Scheibe montieren (1). 
- Die Stellschraube montieren und den Kabelschellen- 

halter mit einer Schraube (M8x25) und der dijnnen 
Scheibe ins obere Befestigungsloch einschrauben (2). 

- Die Gegenmutter auf die Stellschraube schrauben (3). 
Svenska 

- Lossa motorns ledningsniit frfran kabelhellaren. 
- Lossa skruven fiir kabelhAllarens fiiste. 
- Montera spilnnrullens nedre skruv (M8x20) och den 

tjockare brickan (1). 
- Montera stallskruven och kabelhellarens fiiste med en 

skruv (M8x25) och den tunnare brickan i det ijwe 
fiisth Alet (2). 

- Satt dit lilsmuttern pA stiillskruven (3). 
Suomi 

- lrrota moottorin johdinsarja kaapelinpitimesta. 
- lrrota kaapelinpitimen kiinnikkeen ruuvi. 
- Kiinnita alempi ruuvi (M8x20) kiristysrullaan kiiytt5en 

paksua aluslaattaa (1). 
- Kiinnitri sSSti5ruwi ja kaapelinpitimen kiinnike ruwilla 

(M8x25) sek5 ohuempi aluslaatta ylempiian kiinnitysrei- 
Man (2). 

- Kiinnita lukkomutteri asetusruuviin (3). 
ltaliano 

- Rimuovere il cablaggio del motore dal supporto dei 
cavi. 

- Svitare la vite del supporto dei cavi. 
- Montare la vite inferiore (M8x20) del rullo tenditore e la 

rondella di maggior spessore (1). 
- Montare la vite di regolazione ed il supporto per cavi 

con una vite (M8x25) e con la rondella di minor spesso- 
re nel foro di attacco superiore (2). 

- Applicare il dado bloccante sulla vite di regolazione (3). 
- 



14 . English 
- Attach the wear protection to the bracket. 
- Screw the compressor to the compressor bracket, as 

shown in the figure. 
Tighening torque: 39 Nm 

Franqais 
- Poser la protection d'usure sur le support. 
- Fixer I'aide de vis le compresseur sur le support 

suivant la figure. 
Couple de serrage: 39 Nm 

Deutsch 
- Den VerschleiBschutz am Halter anbringen. 
- Den Kompressor gemiiB Bild an seinem Halter fest- 

schrauben. 
Anziehmoment: 39 Nm 

Svenska 
- Sgtt dit slitskyddet p5 fiistet. IE 

h' 

- S ~ N V ~  fast kompressom pa %stet enligt bilden. m . 'M 
Atdragningsmoment: 39 Nm 

<. . - I .  

Suomi 
- Kiinnitii kulumissuojus kiinnikkeeseen. 
- Ruuvaa kompressori kiinnikkeeseensii kuvan esittiimiillii 

tavalla. 
Kiristystiukkuus: 39 Nm 

Raliano 
- Applicare sull'attacco la protezione antiusura. 
- Awitare il compressore sull'attacco come nella figura. 

Coppia di serraggio: 39 Nm. 



15 English 
- Install compressor assy, and screw it in position. 

To the lower mounting, together with the earth strap, 
if fitted, using an Max35 collar screw. 
Tightening torque: 27 Nm 
To the upper mounting, using two Max35 allen screws 
and spacers. 
Tightening torque: 20 Nm 

Franqais 
- Mettre en place I'ensemble compresseur et fixer le A 

I'aide des vis. 
Pour le support inferieur, utiliser une vis A bpaule- 
rnent Max35 et fixer en rneme temps le fil de masse, le 
cas Qchbant. 
Couple de serrage: 27 Nm 
Pour le support superieur, utiliser 2 vis &pans creux 
Max35 et douilles d'bcartement. 
Couple de serrage: 20 Nm 

Deutsch 
- Die Kompressoreinheit auf ihren Platz setzen und 

festschrauben, und zwar: 
Im unteren Befestigungsloch, ggf, zusarnmen mit 
Masseleitung, rnit einer Bundschraube M8x35. 
Anziehmoment: 27 Nm; 
In den oberen Befestigungslechern mit 2 Innen- 
sechskantschrauben Max35 und Distanzstucken. 
Anziehmoment: 20 Nm. 

Svenska 
- SBtt kornpressorenheten pa plats och skruva fast den. 
I nedre fastet, tillsammans med ev. jordledning, rned 
en flBnsskruv M8x35. 
Atdragningsmoment: 27 Nm 
I Bvre fastet med 2 st inv, sexkantskruvar Max35 och 
distanser. 
Atdragningsmoment: 20 Nm 

Suomi 
- Aseta kompressorikokonaisuus paikalleen ja kiinnitii se 
' ruuveilla. 

Alempaan kiinnikkeeseen yhdessB mahdollisen 
maadoitusjohtimen kanssa Wyttiien Max35 laipparuu- 
via. 
Kiristystiukkuus: 27 Nm 
YlempBBn kiinnikkeeseen kgyttiien kahta Max35 
kuusiokoloruuvia ja vBlikett8. 
Kiristystiukkuus: 20 Nm. 

ltaliano 
- Mettere in posizione I'unitA del cornpressore ed awitar- 

la. 
Nell'attacco inferiore, assieme al cavo di terra (se 
presente), con una vite flangiata M8x35. 
Coppia di serraggio: 27 Nm. 
Nell'attacco superiore con 2 viti a cava esagona 
Max35 e distanziali. 
Coppia di serraggio: 20 Nm. 



16 English 
- Refit alternator. 
- Refit the alternator belts aqd tensioning arm. 
- Adjust the belt tension (see workshop manual). 

Franqais 
- Reposer la generatrice. 

- - Remettre en place les courroies de la generatrice et le 
tendeur. 

- Rbgler la tension de courroie (consulter le manuel de 
service.) 

Deutsch 
- Die Lichtmaschine wieder einschrauben. 
- Die Lichtmaschinenriemen und die Spannstrebe wieder 

montieren. 
- Die Riemenspannung einstellen (siehe Werkstatthand- 

buch). 
Svenska 

- Siitt tillbaka generatom. 
- Silt tillbaka generatonemmama och spsnnstaget. 
- Justera remspsnningen (se verkstadshandboken). 

Suorni 
- Kiinnitii laturi. 
- Kiinnits laturin hihnat ja kiristystanko. 
- SGd5 hihnan kireys (ks, korjaamokisikirjaa). 

ltaliano 
- Rimettere la generatore. 
- Rimettere le cinghie del generatore ed il tenditore. 
- Regolare il tensionamento della cinghia (vedere manua- 

le di officina). 

17 English 
- Fit the compressor belt and adjust the tension: 

535 + 45 N. 
Franqais 

- Poser la courroie du compresseur et rbgler la tension de 
courroie: 535 + 45 N. 

Deutsch 
- Den Kompressorriemen montieren und die Riemens- 

pannung einstellen 535 2 45 N. 
Svenska .t 

- Montera kompressorremmen och justera remsp5nning- 
en: 535 + 45 N. 

Suorni 
- Kiinniti kompressorin hihna ja siiid5 sen kfeys: . 

535+45 N. 
ltaliano 

- Montare la cinghie del compressore e regolarne il 
tensionamento: 535 + 45 N. 



2 Fittin parts on damper housing 
(ins& the passenger compart- 
ment) 
Parts in bag No. 2 

2 Montage des pieces pres du corps 
de reg~stre (a I'interieur du vehicu- 
le) 
Elements de montage dans la pochette No 2 

2 Montage von Teilen am Kla pen- 
gehause (im Fahrgastraum 
Bauteile in Beutel Nr. 2 

P 

2 Monterinq av detaljer vid spjallhu- 
set (i kupen) 
Monteringsdetaljer i pAse nr 2 

2 Osien kiinnittaminen lappakote- 
loon (matkustamossa) 
Asennustarvikkeet pussissa nro 2 

2 Montaggio di pezzi presso I'allog- 
iamento della valvola a cerniera 
nell'abitacolo). r 

Peui inclusi nel sacchetto nr. 2. 
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English Deutsch Suomi 
1. Anb-freeze themostat 1. GeiiierschutzLhemostat 1. JZiZitymissuojatemstaatbatb 
2. Nui for anti-freeze themostat 2. Mutter firr G e f r i e ~ ~ c h ~ e m o s t a t  2 JZatymissuobtenn(~staafjn rnmeri 
3. Sbap 3. Spannband 3. Kuistyshihna 
4. Solenoid vah-~  4. Magnetventil 4. Magneettiventbili 
5. Resistance 5. Widerstand 5. Vastus 
6. Scfew Ma12 (a 6. Schmube M5x12 (a 6. Ruwi Ma12 (2%) 
7. Collar nut M5 ( a  7. Bundrnutter M5 (Z&J 7. Laippamutteri M5 (2xl 
8. Vacuum hose 300 rnrn 8. Unterdruckschlauch 300 mrn 8. Alrpaineletku 300 rnrn 
9. Va worn hose 100 rnrn (3xj 9. Unterdmckschlauch l00rnrn (w 9. Alip&e/etku 100 rnrn (3xj 
10. Vacuum hose 230 rnrn 10. Unterdruckschlauch 230 rnrn 10. Al~paineletku 230 rnrn 
1 1. Plug 11. Stopfen 1 1. Tulppa 
12. T-prece ( a )  12. T-Rohr ( 2 )  12. T-kappale ( a  

Franqais Svenska ltaliano 
1. Thermostat d'anticongelation 1. Fryskyddstennostat 1. Tennostato antigelo 
2. Ecmu pour hemostat d'anbcong6lation 2. Mutter mr wkYddskrmostat 2. Dado per terrnostato antigelo 
3. Band de semge 3. Sp&nband 3. Fascetta 
4. Electrovanne 4. Magnelventil 4. VaEvola rnagnetica 
5 R6srstance 5. Motstand 5. Resistenza 
6 Vis M5xl2 (24 6. Skrw MSxl2 ( a )  6. \l iteM%12(a 
7. Ecmu a bpaulernent M5 (a 7. Fltinsrnuiter M5 ( a  7. Dado Bangiato M5 (ZxJ 
8 Flexlble B vacuum 300 mrn 8. Vakuurnslang 300 rnrn 8. Flessibrle a depressione 300 rnrn 
9. Flexible B vacuum 100 rnrn (3x) 9. Vakuurnslang 100 rnrn (34 9. Flessrbile a depressrone 100 rnrn (a) 
10 Flexlble a vawurn 230 rnrn 10. Vakuurnslang 230 rnrn 10. Flessrbrle a depressione 230 rnm 
1 1. Bouchon 1 1. Plugs 1 I .  Tappo 
12 Raccord en T ( a )  12 T-rijr (2%) 12. Tubo a T ( a )  

A 



18 English 

The fresh air filter is impregnated with oil. Protec- 
tive gloves must be worn. 

- Remove fresh air filter. 
Franqais 

Le filtre B air d'interieur de vehicule est huile. 
Utiliser des gants de protection. 

- D6poser le filtre & air d'interieur de vbhicule. 
Deutsch 

Das Fahrgastraum-Luftfilter ist eingeillt. Schutz- 
handschuhe anwenden. 

- Das Fahrgastrum-Luftfilter entfernen. 
Svenska 

Kupeluftfiltret Br inoljat. AnvBnd skyddshandskar. 

- Ta bort kup6luftfiltret. . , ,.' .. '\; , - , .  
I -  ".. L. :+ ,:,, . 

>, ;,, . . . , Suomi ,: -,,.:-; ..',, A.,,';-Gy.;: 

Raitisilmasuodatin on kyllBstetty illjyll8. KBytB 
suojahansikkaita. 

- lrrota raitisilmasuodatin. 
ltaliano 

II filtro dell'aria dell'abitacolo 6 oliato. Usare 
guanti protettivi. 

- Togliere il filtro dell'aria dell abiiacolo. 

19 English 
- Cut out a hole for recirculation air in the right-hand wall 

of the damper housing. Cut along the marks and 
smooth the edges. 

Franqais 
- Dhcouper dans le paroi laterale droite du corps de 

registre un orifice pour I'air de recyclage. Dbcouper le 
long du trait de reperage et 6galiser les bords. 

Deutsch 
- Eine 0ffnung fur die Rezirkulationsluft in der rechten 

Stirnwand des Klappengehiiuses entlang der Markie- 
rung ausschneiden. Fir gleichmiiflige Kanten sorgen. 

Svenska 
- Skiir upp hi31 f6r recirkulationsluften i spjiillhusets hwra 

gavel. SkGr liings markeringen och jiimna till kanterna. 
Suomi 

- Tee kiertoilmaa varten reikii lmpgkotelon oik8!?npuolei- 
seen seiniiiin. Suorita leikkaus merkkien mukaisesti ja 
siloittele reunasiirmiit. 

ltaliano 
- Pratica dei fori per I'aria di ricircolo nel lato destro 

dell'alloggiamento della valvola a cerniera. Tagliare 
lungo i segni e pareggiare i bordi. 



- Cut out the drilling template and attach it in the correct 
position on the filter housing as shown. 

- Dbcouper le gabarit de percage et fixer le dans la 
bonne position dans le boitier du filtre. 

Deutsch 
- Die Bohrschablone ausschneiden und in der richtigen 

Lage im Filtergehguse befestigen. 
Svenska 

- Klipp ur borrmallen och fist den i rgtt Iilge i filterhuset. 

- Leikaa porausmalline irt i  ja kiinniti se oikeaan kohtaan 
suodatinkotelossa. 

ltaliano 
- Ritagliare la sagorna di trappanatura e sistemarla nella 

giusta posizione nell'alloggiamento del filtro. 

N.B. Drill with great care so as to avoid damage to 
the electrical components on the outside. 

- Drill the 5 holes for the thermostat switch and the 
solenoid valve. A right-angled drill must be used. 

Attention! Percer avec beaucoup de precaution, 
afin de ne pas deteriorer les elements Uectriques 
situes b I'exterieur. 

- Percer les 5 trous pour le contact du thermostat et 
I'blectrovanne. Utiliser une perceuse avec variateur en 

Deutsch 

Achtung! Sehr vorsichtig bohren, um nicht die 
elektrischen Teile auf der AuBenseite zu beschildi- 

Magnetventil mit Winkelbohrmaschine bohren. 
Svenska 

OBS! Borra mycket ftirsiktigt ftir att inte skada el- 
detaljema pa utsidan. 

- Borra de 5 hdlen f6r termostatkontakt och magnetventi- 
len. Vinkelbomnaskin mdste anvindas. 

ltaliano 

HUOM: Suorita poraus erittain varovaisesti, niin NOTA! Trapanare molto prudentemente, in mod0 
etteivat ulkopuolella olevat sahktikomponentit da non danneggiare le parti elettriche sul lato 
passe vaurioitumaan. estemo. 

- Poraa tarvittavat 5 reikaa termostaatin kytkinta ja - Trapanare i 5 fori per il contatto del termostato e la 
magneettiventtiilig varten. On kgytettgvi suorakulmaista valvola magnetica. E' necessario usare un trapano a 

squadra. 



- Fit the resistance to the solenoid valve. 

Deutsch 
- Den Widerstand am Magnetventil anschliefien. 

Svenska 
- Siitt dit rnotstandet pa magnetventilen. 

- Kiinnitii vastus rnagneettiventtiiliin. 
ltaliano 

- Mettere la resistenza sulla valvola magnetica. 

- Take the wires for the anti-freeze thermostat and the 
solenoid valve. (The bluelwhite (BUANH), greenlwhite 
(GNANH), grey (GY) and black (BK) wires are attached 
to the heater housing with tape). 

- Connect the anti-freeze thermostat switch and the 
solenoid valve. 

vanne. (Les fils bleulblanc (BUANH), verVblanc 
(GNANH), gris (GY) et noir (BK) sont fixes avec bande 
adhesive contre la chaufferette). 

- Connecter le thermostat dlanticongelation et 1161ectro- 

Deutsch 
- Die Leitungen fOr den Gefrierschutzthermostat und das 

Magnetventil hervorholen. (Die Leitungen blaulweifi 
(BUANH), gnjnhveiB (GNANH), grau (GY) und schwarz 
(BK) sind mit Klebeband am Heizungsgehiiuse befes- 

Svenska 

mot viirmehuset). 
- Anslut fryssskyddstermostaten och magnetventilen. 

- Ota esiin j8iitymissuojatermostaatin ja rnagneettiventtii- 
lin johtimet. (Sininen/valkea (BUANH), vihreWvalkoinen 
(GNANH), harmaa (GY) ja musta (BK) johdin on kiinni- 
tetty I8mmitinkoteloon liimanauhalla.) 

- Suorita jii8tymissuojatermostaatin ja magneettiventtiilin 

ltaliano 



24 English 
- Detach the vacuum hoses marked "1" and "IN" from 

the lead-through on the bulkhead. 
- Connect the vacuum hoses to the solenoid valve and 

the lead-through on the bulkhead, as follows: 
1. Hose marked "1 " from the vacuum selector switch. 
2. Hose, 100 mm 
3. 300 mm hose to lead-through. 
4. Hose marked "IN" from the vacuum selector switch. 
5. 230 mm hose to lead-through. 
6. T-piece. 

Franqais 
- D6poser les flexibles A vacuum marques "1 " et "IN" du 

passe-fils sur la paroi du tablier. 
- Brancher les flexibles A vacuum A 1'6lectrovanne et au 

passe-fils sur la paroi du tablier cornme suit: 
1. Flexible marque "1 " du dlecteur A vacuum 
2. Flexible 100 mm 
3. Flexible 300 mm au passe-fils. 
4. Flexible marque "INn du s6lecteur A vacuum. 
5. Flexible 230 mm au passe-fils. 
6. Raccord en T 

Deutsch 
- Die Unterdruckschliiuche mit Kennzeichnung "1 " und 

"IN" von der Spritzwand trennen. 
- Die Unterdruckschlauche folgendermakn ans Magnet- 

ventil und an die Durchfijhrung in der Spritzwand 
anschlieflen: 
1. Schlauch mit Kennzeichnung "1" vom Unterdruck- 

wWler. 
2. Schlauch 100 mm 
3. 300 mm Schlauch an die Durchfijhrung. 
4. Schlauch mit Kennzeichnung "IN" vom Unterdruck- 

wiihler. 
5. Schlauch 230 mm zur Durchfijhrung. 
6. T-Rohr 

Svenska 
- Ta loss vakuumslangarna miirkta "1" och "IN" frAn 

genomfijringen pA torpedviiggen. 
- Anslut vakuumslangarna till magnetventilen och genom- 

fijringen pi3 torpedviiggen enligt fijljande: 
1. Slang miirkt "1 " frAn vakuumviiljare. 
2. Slang 100 mm 
3. 300 mm slang till genomf6ring. 
4. Slang mBkt "IN" frAn vakuumviiljare. 
5. Slang 230 mm till genomfdring. ltaliano 
6. T-rdr - Staccare i flessibili a depressione contrassegnati con 

Suorni "1" e "IN" dal passaggio nella paratia. 
- lrrota merkinndin "1 " ja "IN" varustetut alipaineletkut - Collegare i flessibili a depressione alia valvola magneti- 

rintapellissii olevasta 18p~entiholkista. ca ed al passaggio della paratia in quest'ordine: 
- Liitii alipaineletkut magneettiventtiiliin ja Iiipivientiholkkiin 1. Flessibile marcato "1 " proveniente dal selettore a 

rintapellissii seuraavalla tavalla: depressione. 
1. Letku "1 " alipainevalitsimesta 2. Flessibile 100 mm. 
2. Letku, 100 mm 3. Flessibile 300 mm al passaggio. 
3. 300 mm letku Iiipivientiin 4. Flessibile marcato "IN" proveniente dal selettore a 
4. Letku "IN" alipainevalitsimesta depressione. 
5. 230 mm letku Iiipivientiin 5. Flessibile 230 mm al passaggio. 
6. T-kappale 6. TuboaT. - 

I 

Passenger compartment 
Interieur du vehicule 
Fahrgastraum 
Kupe 
Matkustamo 
Abitacolo 

Engine compartment 
Compartiment moteur 
Motorraum 
Motorrum 
Moottoritila 
Vano motore 



25 . English 
- Remove the vacuum hose marked "5" and "6" from the 

vacuum servo for the air outlet to the floor. 
- Plug the hose marked "5". 
- Fi the T-piece and two 100 mm-long hoses to the hose 

marked "6". 
- Connect to the vacuum servo, as shown in the figure. - Secure the hoses with a strap. 

Fran~ais 
- Debrancher les flekbles A vacuum pour la sortie d'air 

vers le plancher, marques "5" et "6", du servo A va- 
cuum. 

- Boucher le flexible marque "5". 
- Monter le raccord en T et 2 flexibles de 100 mm de 

longueur sur le flexible marque "6". 
- Raccorder au servo A vacuum suivant la figure. 
- Fixer les flexibles A I'aide d'un collier de senage. 

Deutsch 
- Die Unterdruckschliuche rnit den Kennzeichnungen "5" 

und "6" vom Unterdruckservo fir den LuftauslaB zum 
Boden lbsen. 

- Den Schlauch rnit Kennzeichnung "5" rnit einem 
Stopfen verschliekn. 

- Das T-Rohr rnit zwei 100 mm langen Schliuchen an 
den Schlauch rnit Kennzeichnung "6" anchlieflen. 

- Das Unterdruckservo gemiB Bild anschlieBen. 
- Die Schlauche rnit einem Spannband befestigen. 

Svenska 
- Ta loss vakuumslangarna mirkta "5" och "6" fran 

vakuurnservot f6r luftutslipp till gob. 
- Plugga slangen mBM "5". 
- Montera T-roret och tva 100 mm lsnga slangar pa 

slangen mirkt "6". 
- Anslut till vakuumservot enligt bild. 
- Fist slangarna med ett spannband. 

Suomi 
- lrrota merkinndin "5" ja "6" varustetut alipaineletkut 

T-piece Tie band 
Raccord T Bande de serrage 

lattiaan menevan ilmanulostulon alipaineservosta. 
- Varusta letku "5" sulkutulpalla. 
- Kiinniti T-kappale s e e  kaksi 100 mm pitki i  letkua 

letkuun "6". 
- Suorita liitinti alipaineservoon kuvan esittamillti tavalla. 
- Kiinniti letkut kiristimelli. 

ltaliano 
- Staccare i flessibili a depressione marcati "5" e "6" dal 

servo a depressione dell'uscita dell'aria del pavimento. 
- Tappare il flessibile marcato "5". 
- Montare il tubo a T e due flessibili lunghi 100 mm sul 

flessibile rnarcato "6". 
- Collegare al servo come nella figura. 
- Fissare i flessibili con una fascetta. 



26 English 
- Pass the capillary tube through the pre-drilled 0 5.5 mm 

hole. 
- Screw the anti-freeze thermostat in place. 
- Screw the solenoid valve in place, using two M5x12 

screws and collar nuts. 
- Refit he floor air ducting. 

Franqais 
- Faire passer le tube capillaire B travers le trou 0 5,5 

mm. 
- Fixer I'aide de vis le thermostat d1anticong61ation. 
- Visser convenablement I'6lectrovanne avec 2 vis 

(M5x12) et Qcrou Qpaulement. 
- Visser convenablement la conduite d'air du plancher. 

Deutsch 
- Das Kapillanohr durch das gebohrte 0 5,5 mm Loch 

herausfiihren. 
- Den Gefrierschutzthermostat festschrauben. 
- Das Magnetventil mit zwei Schrauben (M5x12) und 

Bundmutter festschrauben. 
- Den Bodenluftkanal festschrauben. 

Svenska 
- For ut kapillBi6ret genom det borrade 0 5,5 mm halet. 
- Skruva fast fryssskyddstermostaten. 
- Skruva fast magnetventilen med tvh skruvar (M5x12) 

och fliinsmutter. 
- Skruva fast golvluftkanalen. 

Suomi 
- Pujota kapillaariputki valmiiksiporatusta 0 5,5 mm 

reiiistii. 
- Kienii jiiiitymissuojatermostaatti paikalleen. 
- Kierrii magneettiventtiili paikalleen kiiyttiien kahta ruuvia , 

(M5x12) ja laippamutteria. 
- Kienii lattian ilmakanava paikalleen. 

Italian0 
- Far uscire il tubo capillare attraverso il for0 trapanato da 

0 5,5 mm. 
I Awitare il termostato antigelo. 
- Awitare la valvola magnetica con due viti (M5x12) e 

dado flangiato. 
- Awitare il canale dell'aria del pavimento. 



3 Fittin parts on damper housing 
(insidle the engine compartment) 
Parts in bag No. 3 

3 Montage des pieces pres du corps 
de reg ~stre (dans le compartiment 
moteur. 
Elements de montage dans la pochette No 3 

3 Monta e von Teilen beim Klap- 
penge a %use (im Motorraum) 
Bauteile in Beutel Nr. 3 

3 Montering av detaljer vid spjallhu- 
set (i motorrummet) 
Monteringsdetaljer i pBse nr 3 

3 Osien kiinnittaminen Iappakote- 
loon, (moottoritilassa) 
Asennustarvikeet pussissa nro 3 

3 Montaggio di pezzi presso I'allog- 
iamento della valvola a cerniera 
nel van0 motore) f' 

Peui inclusi nel sacchetto nr. 3 

English Svenska 
1. Evaporator I .  F6hgare 
2. Damper 2. Syjill 

Franqais Suomi 
1. Ewporateur 1. H6yystin 
2. Registre 2. Lapp3 

Deutsch Italian0 
1. Verdampfer 1. Evaporatore 
2. N ~ P P ~  2. Cemiera 
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English Deutsch Suomi 
1. Rubber plug ( a  1. Gummisbpfen rn 1. &mitulppa 
2. Clip 2. Clip 2. Pid~ke 
3. M e  3. Welle 3. Akseli 
4. Mounting bracket 4. Bebstigungskonsole 4. Kiinnityskorvake 
5. Vawum servo 5. Unterdruckservo 5. Nipaineservo 
6. Lever arm 6. Hebel 6. Wpwmi 
7. Clip 7. Clip 7. Pid~ke 
8. Locking nut M4 (&I 8. Gegenmutter M4 (2x1 8. Lukkomutten M4 (a 
9. Spnng 9. Feder 9. Jousi 
10. Rivet ( w  lo. Niet (3x) 10. Niiti ( w  
1 1. SuppoHng plate 1 1. Smblech 1 1. Tukilaaita 
12. Axle bush 12. Wellenbuchse 12 Akselin holM 
13. Fastener (44 13. Clpmutter (44 13. Pidikemutten (44 
14. Screw ST 5.5X25 (4x) 14. Skraube ST 5.5X25 (4x) 14. RuwiST5,!325 (4x) 
15. Vacuum hose, 300 mm 15. Unterdnrckschlauch 300 mm 15. Nipaineletku, 300 mm 

Franqais Svenska Italian0 
1. Bouchon en caoutchouc ( a  1. Gummiplugg &I 1. Tappo di gomma rn 
2. Clips 2. Clips 2. Clips 
3. Tige support 3. Axel 3. Asse 
4. Console-support 4. ~stkonsol 4. Mensola di attacco 
5. Servo ii vacuum 5. Vakuumservo 5. Servo a depressione 
6. Ems de levier 6. HSvarm 6. Leva 
7. Clips 7. Clips 7. Clips - 
8. Contre-Bcmu M4 (&I 8. L&wwtter M4 0 8. Dado bloccante M4 (&I 
9. Resort 9. USder 9. Molla 
10. Rivet (a) 10. Nt  (W 10. Rivetto ( w  
1 1. Tdle support 11. s ~ p k 3 t  1 1. Piastra dl sostegno 
12. Coussmet d'arbre 12. Axelbussning 12. Boccola asse 
13. Ecmu-clips (4x) 13. Clipsmutter (44 13. Dado a clip (44 
14. Vis ST 5.5X25 (4x) 14. SkrwST5,!X25 (4x) 14. Vite ST 5.5X25 (4x) 
15. Fle~ble ii vawurn 300 mm 15. Vakuumslang 300 mm 15. Flessibili a depressione 300 mm 
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27 English 
- Remove the rubber plug in the front of the damper 

housing and press out three attachment holes from the 
inside. 

Frangais 
- Extraire les bouchons de caoutchouc dans la paroi 

avant du corps de registre et presser par I'interieur pour 
d6gager les 3 trous de fixation. 

Deutsch 
- Den Gummistopfen aus der vorderen Stirnwand des 

Klappengehiuses nehmen und von der lnnenseite die 3 
Befestigungslijcher herausdrccken. 

Svenska 
- Ta bort gummipluggen i spjdlhusets frimre gavel och 

tryck frAn insidan ut de 3 fisthaen. 
Suomi 

- lrrota kumitulppa Iippikotelon etuosasta ja paina ulos 
tiytelevykkeet 3 kiinnitysreiasti. 

ltaliano 
- Togliere il tappo di gomma dal lato corto anteriore 

dell'allogiamento della valvola a cemiera e premere in 
fuori dall'interno i 3 fori di attacco. 

28 English 
- Hold the damper in the housing; thread the damper axle 

into the rear bush (A). 
Thread the front damper rude through the damper and 
out through the hole in the front wall. Lock the axle with 
the latch on the damper (B). 
Place the front axle bush in position (C). 

Fran~ais 
- Placer le registre au fond du carter et introduire son 

arbre dans la douille arrihre (A). 
lntroduire I'arbre du registre avant 4 travers le registre et 
A travers le trou dans la paroi avant.,Bloquer I'arbre 
avec la languette de verrouillage sur le registre, (B). 
Poser sur I'arbre la douille avant, (C). 

Deutsch 
- Die Klappe in das Gehiuse stecken und die Klappen- 

welle in die hintere Buchse (A) einMhren. 
Die vordere Wappenwelle durch die Wappe und durch 
das Loch in der vorderen Stirnwand Mhren. Die Welle 
mit Sicherungsblech an der Klappe befestigen (B). 
Die vordere Wellenbuchse montieren (C). 

Svenska 
- Stoppa ner spjillet i huset och tr8 in spjiillaxeln i bakre 

bussningen (A). 
Tr i  frimre spjillaxeln genom spjillet och ut genom 
halet i frimre gaveln. U s  axeln med IAsblecket pA 
spjillet (6). 
S t t  dit frimre axelbussningen (C). d 

Suomi ltaliano 
- Piele I i p p i i  paikallaan kotelossa; kierri I w i n  akseli - lnfilare la cemiera nell'alloggiamento ed infilare I'asse 

kiinni takimmaiseen holkkiin (A). della cerniera nella boccola posteriore (A). 
Kierri etummainen I ip in  akseli 1ip8n Iipi ja edelleen Far passare I'asse anteriore attraverso la cerniera e farlo 
ulos etuseinissi olevasta, reiisti. Lukiise akseli I ip iss i  uscire attraverso il for0 del lato mrto anteriore. Fissare 
olevalla salvalla (6). I'asse sulla cerniera mediante la linguetta (6). 
Aseta etummainen akselinholkki (C) paikalleen. Applicare la boccola anteriore dell'asse (C). 



29 English 
- Fi 2 rubber plugs in the damper. 

Franqais 
- Monter le deux bouchons de caoutchouc sur le registre. 

Deutsch 
- 2 Gummistopfen an der Klappe montieren. 

Svenska 
- Montera 2 gummipluggar pi3 spjiillet. 

Suorni 
- Kiinniti 2 kumitulppaa Iiipp88n. 

ltaliano 
- Montara sulla cerniera 2 tappi di gomma. 

30 English 
- Hook the spring into the bracket (see arrow) and rivet 

the bracket for the vacuum servo to the damper hou- 
sing, with the support plate on the inside. 

Franqais 
- Accrocher le ressort sur la console (flhche) et riveter la 

console pour le servo B vacuum dans le corps de 
registre avec la t61e d'appui du c6t6 inthrieur. 

Deutsch 
- Die Feder in der Konsole (ffeil) einhaken, und die 

Konsole fijr das Unterdruckservo rnit dem Stiitzblech 
auf der lnnenseite festnieten. 

Svenska 
- Kroka i fjiidern i konsolen (pilen) och nita fast konsolen 

for vakuumservot pil spjiillhuset rned stbdplilten pil 
insidan. 

Suorni 
- Kiinniti jousi kiinnityskorvakkeeseen (ks. nuolta), ja 

kiinniti alipaineservon kiinnityskorvake niitill8 I8ppiikote 
loon siten, ett8 tukilaatta tulee sisiipuolelle. 

Raliano 
- Agganciare la molla nella mensola (freccia) e fissare 

con ribattini la mensola del servo a depressione all'allo- 
giamento della cemiera, con la piastra di sostegno 
verso I'intemo. - 

31 English 
- Fit vacuum hose to the connection as shown. 

Fran~ais 
- Placer y le flexible A vacuum sur le passe-fils. 

Deutsch 
- Den Unterdruckschlauch an der Durchfijhrung anbring- 

en. 
Svenska 

- Sitt dit den vakuumslangen pi3 genomferingen. 
Suorni 

- Kiinniti alipaineletku Iiipivientiholkkiin. 
ltaliano 

- Mettere il flessibile a depressione sul passaggio. 



32 . English 
- Press the 4 fasteners securing the evaporator into 

position. 
Franqais 

- Presser 4 ecrous-clips pour la fixation de I'evaporateur. 
Deutsch 

- 4 Clipmuttem mr  Befestigung des Verdampfers fest- 
drficken. 

Svenska 
- Tryck fast 4 clipsmuttrar f6r infiistning av fdrbngaren. 

Suomi 
- Paina hdyrystimen kiinnitykseen kiiytettiiviit 4 pidikemut-. 

teria paikoilleen. 
ltaliano 

- Premendo fissare 4 dadi a clip per il fissaggio dell'eva- 
poratore. 

33 English 
- Clean the position for the evaporator. 
- Lift it into position and tighten. 

Do not remove the protective plugs until you are ready 
to connect the hoses. 

Franqais 
- Nettoyer convenablement I'espace destine A I'evapora- 

teur. 
- Poser 116vaporateur et le fixer avec les vis. 

N'enlever bouchons de protection qu'au moment de 
raccorder les flexibles. 

Deutsch 
- Den Platz fiir den Verdampfer reinigen. 
- Den Verdampfer an die vorgesehene Stelle setzen und 

festschrauben. 
Die Schutzkappen erst dann abnehmen, wenn die 
Schliiuche angeschlossen werden sollen. 

Svenska 
- Gdr rent utryrnmet f i r  fdrbngaren. 
- Lyft fdrbngaren pb plats och skruva fast den. 

Ta inte bort skyddspluggama fijrrb slangama ska 
anslutas. 

Suomi 
- Puhdista hdyrystimen sijoituspaikka. 
- Nosta h6yrystin paikalleen ja kiinnitii se ruuveilla. 

Wl i i  poista suojatulppia ennen kuin olet valmis l i i t t h i i h  
letkut. 

ltaliano 
- Pulire lo spazio che-deve ospitare I'evaporatore. 
- Solevare in posizione I'evaporatore ed awitarlo. 

Togliere i tappi di protezione solo al momento di colle 
gare i'flessibili. d 



34 English 
- Install the vacuum servo to the mounting bracket. 
- Attach the hose from the vacuum connection to the 

vacuum servo unit. 
- Fit the lever arm between the vacuum servo unit and 

the damper shaft, locking it securely with two clips. 
Franqais 

- Fixer A I'aide de vis le servo A vacuum sur la console de 
fixation. 

- Brancher le flexible en provenance du passe-fils au 
servo A vacuum. 

- Monter le bras de levier entre le servo B vacuum et 
I'arbre du registre. Bloquer A I'aide de 2 clips. 

Deutsch 
- Das Unterdruckseyo an der Befestigungskonsole 

festschrauben. 
- Den Schlauch von der Durchfuhrung ans Unterdruck- 

servo anschlieOen. 
- Den Hebel zwischen dem Unterdruckservo und der 

Klappenwelle montieren und mit zwei Clips sichern. 
' 

Svenska 
- Skruva fast vakuumservot pa f5stkosolen. 
- Anslut slangen fran genomfijringen pa vakuumservot. 
- Siitt fast h5varmen mellan vakuumservot och spj5llaxeln 

och I&s fast med tva clips. 
Suomi Raliano 

- Kierra alipaineservo kiinni kiinnityskorvakkeeseen. - Awitare il servo a depressione alla mensola di attacco. 
- tiit5 I5piviennist5 tuleva letku alipaineservoon. - Collegare al servo il flessibili proveniente dal passaggio. 
- Kiinnit5 vipuvarsi alipaineservon ja 15ppaakselin valiin ja - Fissare la leva tra il servo e I'asse della cerniera, 

varmista sen kiinnitys kahdella pidikkeellii. fissando con i due clips. 

35 English 
- Thread the capillary tube up to the colour marking (130 

mm) into the evaporator. Make sure that the recircula- 
tion damper does not contact the capillary tube. 

Franqais 
- lntroduire le tube capillaire sur toute sa longeur (130 

mm) dans I'bvaporateur au point marque A la couleur. 
ContrBler que le tube capillaire n'empeche pas le 
mowement du volet de recyclage. 

Deutsch 
- Das Kapillarrohr bei der Farbmarkierung in ganzer 

L5nge (130 mm) in den Verdampfer einfijhren. Zuse 
hen, daO die Rezirculationsklappe das Kapillarrohr nicht 
beruhren kann. 

Svenska 
- Tr5 in kapilliirrijrets hela liingd (1 30 mm) i forangaren, 

vid f2rgm5rkningen. Se till att recirkulatonsspj5llet gar 
fritt for kapillarrijret. 

Suomi 
- Kierr5 kapilaariputki koko pituudeltaan (130 mm) 

hijyrystimeen v5rimerkinnBn kohdalle. Varmistaudu, ett5 
kapillaariputki ei estii kierratysl5piin liiketta. 

ltaliano 
- lnfilare tutta la lungheua del tub0 capillare (1 30 mm) 

nell'evaporatore, in corrispondenza del segno colorato. 
Assicurarsi che la cemiera di ricircolazione non sia 
toccata dal tub0 capillare. 



4 Installation of condenser 
parts' in bag No. 4 

4 Montering av kondensor 
Monteringsdetaljer i pgse nr 4 

4 Installation du condenseur 4 Nesteyttimen asennus 
Elements de montage dans la pochette No 4 Asennustarvikkeet pussissa nro 4 

4 Einbau von Kondensator 4 lnstallazione del condensatore 
Bauteile in Beutel Nr. 4 Peui inclusi nel sacchetto nr. 4 
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English 
1. Condenser 
2. Screw ST 5.5X13 ( a )  
3. Washer 6.4X12X1.5 ( a )  
4. Screw Ma16 (ZxJ 

Francais 
1. Condenseur 
2. Vis ST 5.5X13 ( a )  
3. Rondelle 6,4x12<1,5 ( a )  
4. Ws M6x16(;3CI 

Deutsch 
1. Kondensator 
2. Schraube ST 5,5x13 (a 
3. Scheibe 6.4~12~1.5 ( a )  
4. Schmube M6x16 ( a )  

Svenska 
1. Kondensor 
2. Slvw ST 5,5x13 (ac) 
3. Bricka 6,4xlZx1,5 ( a )  
4. Slvw M6x16 ( a )  

Suomi 
1. Nesteylin 
2. RumiST5,&13 ( a )  
3. Aluslaatta 6,4x12~1,5 (ZxJ 
4. RUW~ M6x16 (a 
ltaliano 
1. Condensatore 
2. Vite ST 5.5~13 ( a )  
3. Rondella 6.4~12~1.5 ( a )  
4. We Mb16 (ZxJ 



- Remove the air cowl. 
- Remove the front spoiler. 

- Dbposer la cloison d'abration. 
- Dbposer le spoiler avant. 

Deutsch 
- Den Luftschirm entfernen. 
- Den vorderen Spoiler entfernen. 

Svenska 
- Ta bort luftsk5rmen. 
- Ta bort framre spoilern. 

Suomi 
- lrrota ilmanottoaukon suojus. 
- lrrota etuspoileri. 

ltaliano 
- Togliere il deflettore dell'aria. 

- Pass the condenser in front of the radiator. 

Prevent the hood lock wire from becoming trap- 

- Screw the condenser at the bottom edge with 2 screws 
and washers. 

- Poser le condenseur devant le radiateur. 

Faire attention pour que le fil de verrouillage du 
capot ne soit pas pinc6. 

- Visser le condenseur en le fixant au bord infbrieur avec 
2 vis et rondelles. 

Deutsch 
- Den Kondensator vor dem Kiihler anordnen. 

Darauf achten, da8 das Haubenschlosseil nicht 
festgeklernmt wird. 

- Den Kondensator an der Unterkante mit 2 Schrauben 
und Scheiben festschrauben. 

Svenska 
- T r i  upp kondensorn framfdr kylaren. 

Se till att inte huvlzlsvajem kornmer i kl8m. 

- Skruva fast kondensorn i underkant rned 2 skrwar rned 

Suomi 
- Sijoita nesteytin jaiihdyttimen eteen. 

Varmista, ettei konepellin lukituslanka pBBse 
juutturnaan kiinni. - 

- Kierra nesteytin kiinni alalaitaan 2 ruuvilla ja aluslaatalla. 
ltaliano 

- Porre il condensatore davanti al radiatore. 

Assicurarsi che il cavo di fissaggio del cofano 
non resti irnpedito. 

- Awitarre il compressore sul bordo inferiore, con 2 viti e 



38 . English 3 i  r I 

- Fit two upper screws to locate the condenser. 
Franqais 

- Poser les deux vis supbrieures dans le condenseur. 
Deutsch 

- Die beiden oberen Schrauben irn Kondensator montie 
ren. 

Svenska 
- Montera de tv8 dvre skruvama i kondensorn. 

Suomi 
- Kiinnitii kaksi ylempgii ruuvia, jotka pitiiviit nesteytinta 

paikallaan. 
ltaliano 

- Montare le due viti superiori nel condensatore. 



5 Installation of hoses and drier1 5 Montering av slangar och torkme- 
receiver delbehiillare 
Parts in bag No. 5 Monteringsdetaljer i pase nr 5 

5 Installation des flexibles et du 5 Letkujen ja kuivausainesailion 
reservoir deshydrateur kiinnitys 
Elements de montage dans la pochette No 5 

Asennustarvikkeet pussissa nro 5 
5 Montage von Schlauchen und 

Trockenmittelbehalter 5 Montag io dei flessibili e conteni- 
Bauteile in Beutel Nr. 5 tore del B a sostanza essiccante 

Peui inclusi nel sacchetto nr. 5 

English 
1. Hose set 
2. Hose 
3. Tube 
4. Drierlreceiver 

Franqais 
1. Jeu de flexible 
2. Flexible 
3. Tuyau 
4. Rkservoir deshydrateur 

Deutsch 
1. Schlauchsatz 
2. Schlauch 
3. Rohr 
4. Tmckenmittelbeh~er 

Svenska 
1. Slangsats 
2. Slang 
3. R6r 
4. Torkmedelsbeh~llare 

Suomi 
1. Letkwuja 
2. Letku 
3. PvNa' 
4. KuivausaineMlii 

ltaliano 
1. Completo flessi'bili 
2. Flessibile 
3. Tub0 
4. Contenitow sostanza essiccante. 



English 
1. Clamp 
2. Rubber insert 
3. Insulation pad 
4. ScrewMGx25 
5. NutM6 
6. Double clip 
7. Double clip 
8. Hose res&aint 
9. Collar screw M6x30 (a() 
10. Locking nut M6 (a 
11. NutM8 
12. Screw UNF 3/8"x35 
13. Washer 10.5~22~2 

Franqais 
1. Collier 
2. lntercalaire en caoutchouc 
3. Garnitwe de fond 
4. Vis M6x25 
5. Ecrou M6 
6. Gaine double 
7. Gaine double 
8. Support de flexjbles 
9. Vis a 'epaulement M6x30 (a 
10. Contre-Bcrou M6 (a 
1 1. Ecrou M8 
12. Vis UNF 3Idx35 
13. Rondelle 10.5~22~2 

Deutsch 
1. Hammer 
2. Gummizwischenlage 
3. Unkdage 
4. Schraube M&25 
5. Mutter M6 
6. Doppelschlauchschelle 
7. Doppelschlauchschelle 
8. Schlauchhatter 
9. Bundschraube MGx30 (a() 

.lo. Gegenmutter M6 
11. MutterM8 
12, Schraube UNF 3/8"x35 
13. Scheibe 10.5~22~2 

Svenska 
1. Mamma 
2. GurnmimellanI1gg 
3. Undedigg 
4. Skrw M&25 
5. Muiter M6 
6. DubbelMamma 
7. Dubbelklamrna 
8. SlanghIIare 
9. Fltnsskrw Ma30 (2xJ 
10. Lasmuiter M6 (aCI 
11. MutterM8 
12. S k r ~  UNF 3/8"x35 
13. Bricka 10.5~22~2 

Suomi 
1. Pidike 
2. Kum&#ike 
3. Erislystypy 
4. Ruw'M&25 
5. MuttenM6 
6. Kaksoispidike 
7. Kaksoispidike 
8. Lekunpidin 
9. LaipparvvM' Ma30 (a 
10. lukkornutteri M6 (a 
1 1. Mutten M8 
12. Ruw' UNF 3/8?i35 
13. Aluslaatta 10.5~22~2 

ltaliano 
1. Morsetto 
2. Distanziale di gomma 
3. Base 
4. Vie M6x25 
5. Dado M6 
6. Doppio motsetto 
7. Doppio motsetto 
8. Supporto per fkssibili 
9. We flangiata M&30 (a 
10. Dado bloccanre M6 (a 
11. Dado M8 
12. Vite UNF 3/8"x35 
13. Rondella 10.5~22~2 



Svenska 

connection with compressor oil. slutningar bestrykas med kylkompressorolja. 

All the protective plugs are to remain in place Lat alla skyddspluggar sitta kvar fram till anslut- 
until the time of connection. The drierlreceiver ningsegonblicket. Torkmedelbehallaren kan pa- 

Franqais Suomi 

Avant le raccordement des flexibles, les joints to- 
riques et les raccords devront &tre badigeonnes 
d'huile de compresseur refrigerant. 

Laisser tous les bouchons protecteurs leur 
place jusqu'au moment de leur raccordement. Le 
reservoir deshydrateur peut etre alter6 par I'humi- 
dite de I'air. 

Ennen kuin suoritetaan letkujen liitanta on O- 
renkaat ja liitantiikohdat siveltiivii plhdytyskomp- 
ressori8ljyllii. 

Anna kaikkien suojatulppien olla kiinnitettyinii 
aivan liitantahetkeen asti. llmassa oleva kosteus 
voi vaikuttaa kuivausainesiiilititin. 

ltaliano 
Deutsch 

Vor dem AnschluO der Schlauche sollen 0-Ringe 
und Anschlusse mit Kuhlkompressortil eingesch- 
miert werden. 

Alle Schutzstopfen bis zum Zeitpunkt des Ansch- 
lusses sitzen lassen, damit der Trockner nicht der 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. 

Prima di collegare i tubi, cospargere gli anelli 
torici ed I raccordi con olio per compressori di 
raffreddamento. 

Non togliere I tappi protettivi se non al momento 
di eseguire il collegamento: sul contenitore della 
sostanza essiccante pub influire I'umidith dell'a- 
ria. 

39 English 
- Detach the cover plate from the compressor hose 

connection. 
N.B. Check that the two O-rings are correctly located in 
position on the compressor. 

- Screw the hose set to the compressor, using the 
UNF 318" x 35 screw and washer (N.B. spanner size 
911 8"). 
Tightening torque: 34-39 Nm 

Franqais 
- D6poser la plaque de protection couvrant le raccord de 

flexibles du compresseur. 
NOTA. S'assurer que les 2 joints toriques sont correc- 
tement positionnes dans leurs emplacements sur le 
compresseur. 

- Visser convenablement le jeu de flexible sur le comp- 
resseur avec une vis UNF 318" x 35 et rondelle. (NOTA. 
Ouverture de la cl6 911 6'). 
Couple de serrage : 34-39 Nm 

Deutsch 
- Die Schutzplatte vom SchlauchanschluO des Kompres- 

sors entfernen. Suomi 
Achtung: Zusehen, daR die zwei 0-Ringe des Kompres- - lrrota suojuslevy kompressorin letkuliit3nn&ti. 
sors auf ihrem Platz sitzen. HUOM: Tarkasta, ett3 molemmat 0-renkaat ovat 

- Den Schlauchsatz mit Schraube UNF 318 x 35 und paikoillaan kompressorin 0-rengaspisteiss3 
Scheibe (Achtung: SchlOsselweite 9/16) am Kompres- - Kierr3 letkusarja kiinni kompressoriin ruuvilla 
sor festschrauben. UNF 3/6'k35 ja aluslaatalla (HUOM: Avainkoko 9/16). 
Anziehmoment: 34-39 Nm - Kiristystiukkuus: 34-39 Nm. 

Svenska ltaliano 
- Ta bort skyddsplattan frAn kornpressorns slanganslut- - Togliere la piastra di protezione dal raccordo flessibili 

ning. del compressore. 
OBS! Kontrollera att de tv8 0-ringarna ligger pb plats i NOTA! Controllare che i due anelli torici si trovino in 
0-ringsl3gena pi3 kornpressorn. posizione nelle sedi sul compressore 

- Skruva fast slangsatsen pA kompressorn med skruv - Awitare il completo flessibili sul compressore con viti 
UNF 318" x 35 och bricka (OBS: Nyckelvidd 9/16). UNF 3/8'k35 e rondella (NOTA: misura chiave 9/16) 
Atdragningsmoment: 34-39 Nm Coppia di serraggio: 34-39Nm. 



40 . English 
- Pass the long, thicker hose from the hose set between 

the lower horn and the right-hand fender support beam 
(see illustration). 

- Take the short metal tube and pass it in the same 
manner. 

Franqais 
- Enfoncer en appuyant I'ensemble de gros et longs 

flexibles entre I'avertisseur inf6rieur et le longeron D du 
pare-chocs de droite (voir figure). 

- Saisir le petit tuyau metallique et le tirer de la m6me 
manihre. 

Deutsch 
- Den groben, langen Schlauch des Schlauchsatzes 

Zwbhen der unteren Signalhupe und dem rechten 
StoOfingertriger verlegen (siehe Bild). 

- Das kurze Metallrohr in derselben Weise verlegen. 
Svenska 

- Tr i  ner slangsatsens grova IAnga slang mellan nedre 
signalhomet och hdgra stdtfAngarfistet (se bild). 

- Ta fram det korta metallrdret och dra det pA samma 
sitt. 

Suorni 
- Paina letkusarjan pitkii, paksu letku alemman iiinitorven ltaliano 

ja puskurin oikeanpuoleisen kiinnityskorvakkeen viliin - lnfilaro giti il flessibile lungo e spesso del completo 
(ks. kuvaa) . flessibili, tra il segnale acustico e I'attacco destro del 

- Ota sitten lyhyt metalliputki ja sijoita se paikalleen paraurti (vedere figura). 
samalla tavalla. - Posare allo stesso mod0 il tub0 corto di metallo. 

41 English 
- Fit the tubes. 

Franqais 
- Raccorder les tuyaux. 

Deutsch 
- Die Rohre montieren. 

Svenska 
- Montera r6ren. 

Suorni 
- Kiinniti putket. 

r ltaliano 
- Montare i tubi. 



- Cut off the tie strap securing the cable harness to the 
right-hand inner wing. 

- Secure the drierlreceiver into the existing hole with nut 

gousset de droite. 
- Fixer le rbservoir dbshydrateur dans le trou existant A 

I'aide d'krou (ME). 
- Poser le flexible provenant du condenseur. 

Deutsch 
- Das Spannband fijr das Leitungsnetz am rechten 

Winkelblech abschneiden. 
- Den Trockenrnittelbehilter irn vorhandenen Loch rnit 

einer Mutter (ME) festschrauben. 
- Das Rohr vom Kondensator anschliekn. 

Svenska 
- Klipp av spGnnbandet fiir ledningsniitet pii hiiger 

- Skruva fast torkrnedelbehbllaren i det befintliga hblet 

- Leikkaa johdinsarjan kiinnityshihna irti oikeanpuoleisesta 

re dell'essiccante nel for0 esistente 

- Fit the hose for the evaporator. 

- Poser le flexible menant A I'bvaporateur. 
Deutsch 

- Den Schlauch zum Verdarnpfer rnontieren. 
Svenska 

- Montera slangen sorn gbr till fiirbngaren. 

- Kiinniti hiiysrystirneen rnened letku paikalleen. 
Raliano 

- Montare il flessibile che va verso I'evaporatore. 



44 . English 

Be careful with the loose filter mesh in evaporator 
connection. 

- Fit the hose from the drierlreceiver. 
Franqais 

. Faire attention au filtre libre dans le raccord 
d'bvaporation. 

- Poser le flexible provenant du reservoir deshydrateur. 
~eutsch 

Vorsicht, loses Sieb im AnschluB des Verdamp- 
fers. 

- Den Schlauch vom Trockenmittelbehalter montieren. 
Svenska 

Ge akt pa den ltisa silen i f6rangarens anslutning. 

- Montera slangen frhn torkmedelbehAllaren. 
Suomi 

Varo, ettei htiyrystimen liitantakohdassa irrallaan 
oleva suodatin pBBse vahingoittumaan. 

- Kiinnitii kuivausainesiiili6st5 tuleva letku paikalleen. 
ltaliano 

Fare attenzione al filtro staccato nel collegamento 
dell'evaporatore. 

- Montare il flessibili proveniente dal contenitore dell'es- 
siccante. 

45 English 
- Connect the hose from the compressor to the evapora- 

tor. 
Franqais 

- Raccorder le flexible du compresseur A I'bvaporateur. 
Deutsch 

- Den Schlauch vom Kompressor an den Verdampfer 
anschliekn. 

Svenska 
- Anslut slangen till kompressom ph fbrAngaren. 

Suomi 
- Liitii kompressorista tuleva letku hbyrystimeen. 

ltaliano 
- Collegare il flessibile al compressore sull'evaporatore. 



46 English 
- Attach the insulation pad to the inner wing. 
- Secure pipe set with clamp and rubber insert to inner 

wing using M6x25 screw and nut. 

Franqais 
- Poser la garniture de fond sur la t6le intbrieure du carter 

de roue. 
- Fixer le jeu de tubes avec le collier et I'intercalaire en 

caoutchouc A la joue d'aile & I'aide de la vis M6x25 et 
de I'6crou. 

Deutsch 
- Die Unterlage am inneren Radhausblech anbringen. 
- Die Rohre mit Rohrschelle und Gummizwischenlage am 

lnnenkotflugel befestigen. Schraube M6x25 und Mutter 
verwenden. 

Svenska 
- SBtt dit underliigget pa inre hjulhusplAten. 
- Skruva fast rciren i innerskarrnen med Wamma och 

gummimellanligg. Skruv M6x25 och mutter. 

Suorni 
- Kiinnita eristystyyny sisiilokasuojaan. 
- Kierrii putket kiinni sisiilokasuojaan kayttiien pidikettii ja 

kumivalikettii Kayt5 ruuvia M6x25 ja mutteria. 
ltaliano 

"Ppvy =. - Mettere la base sulla lamiera interna del passaruota. ~ : : : $ + p j ~ $ ~  
- Fissare gruppo tub0 con attacco e distanziale di 

gomma al parafango interno usando vite M6Q5 e dado. 

47 English 
- Screw the hose restraint and the hose in place on the 

compressor (two M6x30 screws with locking nuts). 
Franqais 

- Visser convenablement le support de flexible et le 
flexible sur le compresseur. (2 vis et krous M6x30 avec 
contre-6crou) . 

Deutsch 
- Den Schlauchhalter und Schlauch am Kompressor 

festschrauben (2 St. M6x30 mit Gegenmutter). 
Svenska 

- Skruva fast slanghtillaren och slangen pa kompressorn 
(2 st M6x30 med lasmuttrar). 

Suorni 
- Kierr5 letkunpidin ja letku paikoilleen kompressoriin 

(kaksi M6x30 ruuvia ja lukkomutteria). 
ltaliano 

- Awitare il supporto flessibili ed il flessibile sul compres- 
sore ( 2 viti M6x30 con dadi bloccanti). 



48 English 
- Tighten the pipes fitted to the condenser: 

The lower pipe to the drierlreceiver. 
Tightening torque: 14-20 Nm 
The upper pipe from the compressor. 
Tightening torque: 21-28 Nm 

Fran~ais 
- Visser convenablement les tuyaux sur le condenseur: 

Raccorder le tuyau infbrieur au rbservoir dbshydrateur. 
Couple de serrage: 14 a 20 Nm. 
Raccorder le tuyau supbrieur au compresseur. 
Couple de serrage: 21 a 28 Nm. 

Deutsch 
- Die Rohre am Kondensator festschrauben: 

Das untere zum Trockenmittelbehiilter. 
Anziehrnoment: 14-20 Nm. 
Das obere vom Kompressor. . 
Anziehmornent: 21-28 Nm. 

Svenska 
- Skruva fast rdren pd kondensorn: 

Det nedre till torkmedelbehBlaren. 
Atdragningsmoment: 14-20 Nm 
Det 6we frdn kompressorn. 
Atdragningsmoment: 21-28 Nm 

Suomi 
- Kienii putket ruuveilla kiinni nesteyttimeen: 

Alempi putki kuivausaines3iliiiiin. 
Kiristystiukkuus: 14-20 Nm. 
Ylempi putki kompressoriin. 
Kiristystiukkuus: 21-28 Nrn. 

ltaliano 
- Awitare i tubi sul condensatore: 

Quello inferiore verso il contenitore dell'essiccante. 
Coppia di serraggio: 14-20 Nm 
Quello superiore proveniente dal compressore. 
Coppia di serraggio: 21 -28 Nm. 

49 English 
- Tighten the pipes fitted to the drierlreceiver. 

Tightening torque: 14-20 Nm 
Franqais 

- Visser convenablement les tuyaux sur le rbservoir 
dbshydrateur. 
Couple de serrage: 14 20 Nm. 

Deutsch 
- Die Rohre am Trockenmittelbehiilter festschrauben. 

Anzlehmornent: 14-20 Nm. 
Svenska 

- Skruva fast r6ren pd torkmedelbehdllaren. 
Atdragningsmoment: 14-20 Nm 

Suomi 
- Kierrii putket ruuveilla kiinni kuivausainesiiili66n. 

Kiristystiukkuus: 14-20 Nm. d 
ltaliano 

- Awitare i tubi sul contenitore dell'essiccante. 
Coppia di  serraggio: 14-20 Nm. 



50 English 
- Tighten the pipes f i e d  to the evaporator. 

From the drierheceiver: Tightening torque: 14-20 Nm 
To the compressor: Tightening torque: 24-27 Nm 

Fran~ais 
- Visser convenablement les flexibles sur I'bvaporateur. 

Le flexible provenant du reservoir dbshydrateur: Couple 
de serrage: 14 B 20 Nm. 
Le flexible menant au compresseur: 
Couple de serrage: 24 a 27 Nm. 

Deutsch 
- Die Schliuche am Verdampfer festschrauben: 

Vom Trockenmittelbehalter: Anziehrnoment: 
14-20 Nm. 
Zum Kompressor: Anziehmoment: 24-27 Nrn. 

Svenska 
- Skwa fast slangama p% BrAngaren. 

FrAn torkmedelbeh%llaren: 
Atdragningsmoment : 14-20 Nm 
Till kompressorn: Atdragningsmoment: 24-27 Nm 

Suomi 
- KierrG putket ruuveilla kiinni hbyrystimeen. 

KuivausainesGilibsti: Kiristystiukkuus: 14-20 Nm. 
Kompressoriin: Kiristystiukkuus: 24-27 Nm. 

ltaliano 
- Awitare i flessibili sull'evaporatore. 

Dal contenitore dell'essiccante: 
Coppia di serraggio: 14-20 Nm. 
Verso il compressore:' 
Coppia di serraggio: 24-27 Nm. 

- Kiinnitii ilmanottoaukon suojus. 
ltaliano 

- Awitare il deflettore dell'aria. 

/- 

, , j 
1 Y  

52 English 
- Position the double clamp as shown. 

Franqais 
- Poser le double collier prbs du flexible Q vacuum. 

Deutsch 
- Den Doppelschlauchbinder am Unterdruckschlauch 

anbringen. 
Svenska 

- SGtt dit dubbelklamman vid vakuumslangen. 
Suomi 

- Kiinnita alipaineletkun kohdalla oleva kaksoispidike. 
ltaliano 

- Mettere il doppio morsetto presso il flessibile a depres- 
sione. 

51 English 
- Refit the air cowl. 

Francais 
- Visser Q fond la cloison d'a6ration. 

Deutsch 
- Den Luftschirm festschrauben. 

Svenska 
- Skruva fast luftskirmen. 

Suomi 



53 ' English 
- Position the double clamp as shown. 

Franqais 
- Poser le double collier prbs du servo h vacuum. 

Deutsch 
- Den Doppelschlauchbinder am Unterdruckservo 

anbringen. 
Svenska 

- Sitt dit dubbelklamman vid vakuumservot. 
Suomi 

- Kiinniti alipaineservon kohdalla oleva kaksoispidike. 
Raliano 

- Mettere il doppio morsetto presso il servo a depressio- 
ne. 



Supplementary kit 86 05 081 Tillaggssats 86 05 081 
Fitting the idling speed adjuster (For 
cars without CAT) 
Kit supplementaire 86 05 081 
Montage du dispositif d'augmenta- 
tion du ralenti (Pour vehicules sans 
catalyseur) 
Erganzungssatz 86 05 801 
Montage von Anordnung zur Leer- 
lauferhohung (gilt fur Fahrzeuge 
ohne Katalysator) 

Montering av tomgiingshojande 
anordning (Galler bilar utan kataly- 
tisk avgasrening) 
Lisaasennussarja 86 05 081 
Joutokayntino euden kiihdytyslait- 
teen asennus P koskee autoja, joissa 
ei ole pakokaasukatalysaattoria) 
Kit 86 05 081 per equipaggiamento 
aggiuntivo 
Montaggio di regolatore di minimo 
(per vetture senza catalizzatore) 

. . .  . . , , .  .- . , ,  , - ,  

English Deutsch Suomi 
1. Hose clip (2) 1. Schlauchschelle 1. Letkunkirish 
2. Hose 2. Schlauch 2. Lethu 
3. Solenoid valve 3. Magnetventil 3. MagneeWntiiIi 
4. 7-piece 4. T-Rohr 4. 7-putki 
5. 7-piece 5. 7-Rohr 5. .T-putki 

Franqais Svenska Italian0 
1. Gaine de senage 1. SlangWamma 1. Fissalubo 
2. Flexible 2. Slang 2. Manicolto 
3. Valve magdtique 3. Magnetventil 3. VaEvola soletwide 
4. Raccord en T 4. 7-rir 4. Raccordo a T 
5. Raccord en T 5. T-mr 5. Raccordo a 7 

- 



54 . English 
- Mark out the hoses according to the illustration. 

Franqais 
- Tracer les repbres et couper les flexibles en conformite 

du croquis. 
Deut sch 

- Die Schl8uche gem80 Ski ie kennzeichnen und abkiir- 
Zen. 

Svenska 
- M8rk upp och kapa slangarna enligt skissen. 

Suomi 
- Tee letkuihin merkit ja katkaise ne piirroksen mukaisesti. 

ltaliano 
- Segnare e tagliare i manicotti come indicato nell'illustra- 

zione. 

55 English 
- Fit the hose and T-pieces as shown. 
- Fit hose clips on all hose connections. 
- Screw solenoid valve in position. 

Franqais 
- Monter le flexible et les raccords en T suivant la figure. 
- Serrer colliers sur chaque raccord. 
- Serrer convenablement la valve magnetique. 

Deutsch 
- Schlauch und T-Rohre gem80 Bild anbringen. 
- Alle Schlauchanschliisse mit Schlauchbindern fest- 

schrauben. 
- Das Magnetventil festschrauben. 

Svenska 
- Montera slang och T-ror enligt bilden 
- Klarnra alla slanganslutningar. 
- Skruva fast magnetventilen. 

Suomi 
- Asenna letku ja T-putket kwan esittiim8118 tavalla. 
- Varusta kaikki letkunliitSnn8t letkunkiristimill8. 
- Kierr8 rnagneettiventtiili paikalleen. 

ltaliano 
- Montare il manicotto e i raccordi a T come illustrato. 
- Applicare i fissatubo a tutti gli attacchi dei manicotti. 
- Awitare in posizione la valvola solenoide. 



6 Fitting thermal switch 
Parts in bag No. 6 

6 Montering av termokontakt 
Monteringsdetaljer i pase nr 6 

6 Montage du contact thermique 6 Lampokytkimen asennus 
Elements de montage dans la pochette No 6 Asennustarvikkeet pussissa nro 6 

6 Montage des Thermoschalters 6 Montaggio di termocontatto 
Bauteile in Beutel Nr. 6 Peui inclusi nel sacchetto nr. 6 

. . i .: .. 

English Deutsch Suomi 
1. Hose clip (2) 1. Schlauchschelle (a() 1. Letkunkiristin ( w  
2. Tube 2. Rohr 2. Putld 
3. Seal 3. Dichtung 3. Tiiviste 
4. Thermal switch 4. Thermoschatter 4. Ehpbhylkin 

Franqais Svenska ltaliano 
1. Gaine de serrage (a() 1. Shngklarnma (w 1. Morsetto stringitvbo ( a  
2. Tuyau 2. R6r 2. Tubo 
3. Bague dUtanch6it6 3. T'dtning 3. Guamizione 
4. Contact thennique 4. Temokontahi 4. Ternontatto 



56 ' English 
- Lower the level of the coolant so that the upper radiator 

hose can be cut. 
- Remove 40 mm of hose and install the pipe, seal and 

thermal switch. 
- Refill coolant and pressure test system. 

Fran~aiS 
- Vidanger le fluide de refroidissernent afin de pouvoir 

couper le flexible supbrieur. 
- Couper et enlever une longueur de flexible de 40 mm 

puis monter le tuyau, le joint et le contact thermique. / 

- Rernplir de fluide de refroidissement et contraler I'btan- 
chbitb. 

Deutsch 
- Kuhlwasser ablassen, so daO der obere Kiihlerschlauch 

abgeschnitten werden kann. 
- 40 mm vom Schlauch abschneiden und das Rohr, die 

Dichtung und den Therrnoschalter montieren. 
- Kuhlfliissigkeit nachfiillen und Dichtheit kontrollieren. 

Svenska 
- Tappa ur kylviitska sB att ovre kylarslangen kan kapas. 
- Kapa bort 40 mm av slangen och montera roret, 

packningen och termokontakten. 
- Fyll pA kylviitska och kontrollera tiitheten. 

Suomi 
- Viihennii jiiiihdytysnesteen rniiaraa niin, ettii Miihdytti- 

men ylaletku voidaan katkaista. 
- Leikkaa letkusta pois 40 mm ja kiinnitii putki, t i ~ s t e  ja 

Iiimpokytkin. 
- Tiiydenna jiiahdytysnesteen rniiiirii ja tarkasta tiiviys. 

Raliano 
- Togliere il refrigerante in modo che sia possibili accor- 

ciare it  flessibile superiore del radiatore. 
- Tagliare via 40 mm di flessibile e montare il tubo, la 

guarnizione ed il termocontatto. 
- Riempire di refrigerante e controllare la tenuta. 



7 Fitting cooling fan 
Parts in bag No. 7 

7 Montering av kylflakt 
Monteringsdetaljer i pdse nr 7 

7 Montage du ventilateur de refroi- 7 Jaahdytyspuhaltimen asennus 
dissement Asennustarvikkeet pussissa nro 7 
Elements de montage dans la pochette No 7 7 Montaggio di ventola di raffredda- 

7 Montage des Lufters mento 
Bauteile in Beutel Nr. 7 Peui inclusi nel sacchetto nr. 7. 

-- . 

English Deutsch Suomi 
I .  Fan mounting ring 1. Lifiegeh6use 1. Puhaltmen kiinnitysrengas 
2. Fan motor 2. Liftermotor 2. Puhallinmoofton 
3. Flanged lochuts, M6 (3xJ 3. Bund-Sichenmgsmutter M6 (3) 3. Laipalliset lukkomutter# M6 (3xJ 
4. Clip 4. Maker 4. Pidikesinkil6 
5. Screws. 4x10 (a) 5. Schtaube 4x10 (a) 5. R U M  4x10 (a 
6. Sbap 6. Spannband 6. Kirsiyshihna 

Franqais Svenska Italian0 
I .  8ague de montage de ventilatew I.  FliikMpa 7. Wotta ventola 
2. Moteur de ventilateur 2. FlaMmotor 2. Motore ~ n t o l a  
3. Ecmus de blocage d collerette, M6 (3~) 3. Fl&s~mutter M6 (w 3. Dado bloccante flangiato M6 (3) 
4. Attache 4. F6ste 4. Attacco 
5. Ws, 4x10 (2%) 5. S k m  4x10 (a0 5. We 4x10 (a) 
6. Sangle 6. SpZhnband 6. Fissacavo 



- Position the supply cable for the fan as shown and 
secure with the strap. 

- Positionner le db le  d'alimentation du ventilateur 
comme illustrb e le fixer avec le sangle. 

Deutsch 
- Den Liifter mit dern Gehiuse zusammenschrauben. 
- Das Lijftermotorkabel gemif3 Bild festdrijcken und mit 

Spannband sichern. 
Svenska 

- Skrwa ihop fliiktmotom med kapan. 
- Tryck fast RBktmotoms elledning enligt bilden, och s3tt 

dit ett spsnnband. 

- Kiinnitii puhallinrnoottori kiinnitysrenkaaseensa. 
- Paina puhallinmoottorin liitintijohto paikalleen kuvan 

mukaisesti ja varmista kiinnitys kiristyshihnalla. 
Raliano 

'elettroventilatore 

- Remove the ignition coil. 
- Remove the pressure pipe (Turbo only). 
- Position the lower bracket over the pre-drilled hole. 

- Deposer la bobine d'allumage. 
- Dbposer le tuyau de pression (Turbo). 
- Enfoncer I'attache inferieure sur le trou prb-perce. 

Deutsch 
- Die Ziindspule entfernen. 
- Das Druckrohr ausbauen (Turbo). 
- Den unteren Halter ijber dern vorgebohrten Loch fest- 

Svenska 
- Ta bort tindspolen. 
- Ta bort tryckrijret (Turbo). 
- Tryck fast det nedre fistet dver det fdrborrade halet. 

- lrrota sytytyspuola. 
- lrrota paineputki (Turbo). 
- Paina alempi kiinnike valrniiksiporattuun reiMiin. 

Raliano 
- Togliere la bobina di accensione. 
- Togliere il tubo di pressione (Turbo). 
- Premendo fissare l'attacco inferiore al for0 predisposto. 



59 English . . . , .  

- Position the cooling fan into the lower bracket. 
- Fit the securing screws. (The holes for the screws are 

already drilled, and the screws supplied with the kit are , .'! 
thread-forming screws.) 

- Refit the ignition coil. 
Franqais 

- Positionner le ventilater sur I'attache infbrieure. 
- Mettre en place les vis de fixation. (Les trous pour les 

vis sont d6ja perces, et les vis fournies avec le kit sont 
auto-taraudeuses.) 

- Remettre en place la bobine d'allumage. 
Deutsch 

- Den Lufter auf seinen Platz im unteren Halter stellen. 
- Den Lufter festschrauben. Die Befestigungsldcher fur 

den Lufter sind vorgebohrt (gewindeschneidende 
Schraube). 

- Die Zundspule wieder einsetzen. 
Svenska 

- Stall kylflBMen pi3 plats i det nedre fistet. , 

- Skruva fast flakten. FAsthAlen f6r kylflskten Br f6rborrade 
(gangformande skruv). 

- S5tt tillbaka tiindspolen. 
Suomi 

- Aseta j5Bhdytyspuhallin paikalleen alempaan kiinnikkee- 
seen. 

- KiinnitB puhaltimen kiinnitysruuvit. Puhaltimen kiinnitys- 
reiat on jo porattu valmiiksi (itsekierteitt8vBt ruuvit). 

- Kiinnit5 sytytyspuola paikalleen. 
ltaliano 

- Mettere in posizione la ventola di raffreddamento 
sull'attacco inferiore. 

- Awitare la ventola. I fori di fissaggio delta ventola di 
raffreddamento sono predisposti (viti filettanti). 

- Rimontare la bobina di accensione. 



8 Electrical connections 8 Elanslutning 
Parts in bag No. 8 Monteringsdetaljer i pase nr 8 

8 Branchement electrique 8 Sahkoliitanta 
Elements de montage dans la pochette No 8 Asennustarvikkeet pussissa nro 8 

8 Elektrische Anschlusse 8 Collegamento elettrico 
Bauteile in Beutel Nr. 8 Peui inclusi nel sacchetto nr. 8 

. , 

. .. . . . . , , ., - . . , . ., . , . . . . . . . . . . . . . . 

h h  

English Deutsch Suomi 
1. Relay 85 36 401 (2i) 1. Relais 85 36 401 (2%) 1. Rele 85 36 401 (2%) 
2. Relay 85 72 190 2. Relais 85 72 190 2. Rele 85 72 190 
3. Relay 95 13 219 3. Relais 95 13 219 3. Rele 95 13 219 
4. Switch AC 4. Schalter AC 4. AC-kytkin 
5. Switch, recirculation 5. Schalter Rezirkulation 5. KyNcin, uudelleenkien2tys 
6. 1-pole connector 6. Steckverbmder, lpolig 6. 1-napainen liitinkappale 
7. Clip 7. Clip 7. Pidike 
,8. Fuse, 30 A 8. Sichemng, 30 A 8. Varoke 30 A 

Franqais Svenska Italian0 
1. Relais 85 36 401 (a 1. Reli 85 36 401 (2%) 1. Relc? 85 36 401 (2%) 
2. Relais 85 72 190 2. Rela 85 72 190 2. Relc? 85 72 190 
3. Relais 95 13 219 3. Re1 95 13 219 3. Re/& 95 13 2 19 
4. Cornrnutateur AC 4. Strijmst2lllam AC 4. l n t e m r e  AC 
5. Cornrnvtateur de recirculation 5. ~ t r i j r n s ~ ~ a r e  Recikulati~ 5. lntermtore ricircolazione 
6. Boite de conmions 1-p61e 6, ~ k m h u s  l-polbt 6. Connessom unipolam 
7. Clips 7. Clips 7. Clips 
8. Fusible, 30 A 8. Sikring, 30 A 8. Fusibile 30 A 



60 English 
- Remove switch blanks, connect contact housings to 

switches and install switches. 
AC switch: black (BK), yellowlred (YE/RD), yellowlred 
(YVRD), blue (BU). 
Recirculation switch: black (BK), yellowlred (YVRD), 
yellowlred (YVRD) , grey (GY). 

Franqais 
- Enlever les bouchons borgnes, brancher les boitiers de 

contact aux contacts et monter les contacts. 
Commutateur AC: noir (BK), jaunelrouge (YVRD), 
jaunelrouge (YEIFID), bleu (BU). 
Commutateur de recirculation: noir (BK), jaunehouge 
(YEIFID), jaunelrouge (YVRD), gris (GY). 

Deutsch 
- Die Blenden entfernen, die Steckverbinder an die 

Schalter anschlieflen und die Schalter montieren. 
Schalter fiir Klimaanlage (AC): schwarz (BK), gelblrot 
(YEIFID), gelblrot (YEIRD) , blau (BU). 
Schalter fijr Umw9lzWappe: schwarz (BK), gelblrot (YV 
RD), gelblrot (YVRD), grau (GY). 

Svenska 
- Ta bort blindpluggama, anslut kontakthusen till kontak- 

terna och montera kontakterna. 
AC strdmstallaren: svart (BK), gullrod (YVRD), gullrod 
(YEIRD), blA (BU). 
Recirculationsstr~mst9llaren: svart (BK), gulhdd (YV 
RD), gullrdd (YEIRD), gr4 (GY). 

Suorni 
- lrrota taytetulpat, liit9 kosketinkotelot koskettimiin ja 

asenna koskettimet. 
AC-kytkin: musta (BK), keltainenlpunainen (YVRD), kel- 
tainenlpunainen (YWRD), sininen (BU). 
Kierrityskytkin: musta (BK), keltainenlpunainen 
(YVRD), keltainenlpunainen (YVRD), harmaa (GY). 

ltaliano 
- Togliere i tasti ciechi, collegare e montare i contatti. 

Interruttore AC: nero (BK), giallolrosso (YEIRD), giallol 
rosso (YVRD), blu (BU). 
lnterrutore ricircolazione: nero (BK), giallolrosso (YV 
RD), giallolrosso (YVRD), grigio (GY). 
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Franqais 

61 
- Connecter le faisceau de cilbles du vbhicule aux: 

English A. Ventilateur de refroidissement: blanc (WH), noir (BK). 
- Connect the car's standard wiring hamess to: B., Contact therrnique: rouge (RD), rouge (RD). 

A. Cooling fan: white (WH), black (BK). C. Capteur de pression: bleu (BU), bleu (BU). 
B. Thermal switch: red (RD), red (RD). D. Compresseur: monter une boite de connexion 1 
C. Pressure switch: blue (BU), blue (BU). p6les sur le fil rouge (RD) du compresseur et con- 
D. Compressor: fit the 1 -pole connector to the compres- necter au fil rouge (RD). 

sor's red (RD) wire and connect to the red (RD). - Fixer la boite de connexion I'aide dun clips sur le 
- Secure the connector to the compressor with a clip. comresseur. 

E. If idling compensation is fitted: Red (RD), black (BK). E. Avec compensation du ralenti: rouge (RD), noir (BK). 



Deutsch Suomi 
- Den regularen Kabelstrang des Wagens anschliekn an: - LiiB auton varsinainen johdinsarja: 

A. Ventilator: weib (WH) und schwarz (BK). A. Jaihdytyspuhaltirneen: valkea (WH), rnusta (BK) 
8. Thermoschalter: rot (RD) und rot (RD). B. Lirnpiikytkimeen: punainen (RD), punainen (RD) 
C. Druckwichter: blau (BU) und blau (BU). C. Paineenvartijaan: sininen (BU), sininen (BU) 
D. Kompressor: den 1 poligen Steckverbinder an der D. Kornpressoriin: kiinniti 1-napainen liitinkappale 

roten (RD) Kompressorleitung montieren und diese kornpressorin punaiseen (RD) johtirneen ja suorita 
rnit der roten (RD) Leitung verbinden. liit5ntB punaiseen (RD) johtirneen). 

- Den Steckverbinder mit Clips am Kornpressor befesti- - Kiinnita liitin kompressoriin pidikesinkiliIl$i. 
gen. E. Joutokiyntinopeuden tasauslaitteeseen, jos autossa 
E. Wenn Leerlaufkompensation montiert ist: rot (RD) on sellainen: punainen (RD), rnusta (BK). 

und schwarz (BK). Italiano 
Svenska - Collegare la rete elettrica ordinaria della vettura a: 

- Anslut bilens ordinarie ledningsnit till: A. Ventola di raffreddarnento: bianco (M), nero (bk) 
A. Kylflakten: vit (WH), svart (BK) B. Termocontatto: rosso (RD), rosso (RD) 
B. Terrnokontakten: r M  (RD), r6d (RD) C. Pressostato: blu (BU), blu (BU) 
C. Tryckvakten: blB (BU), blB (BU) D. Compressore: rnettere connessore a 1 poli sul cavo 
D. Kompressorn: Satt dit 1-poligt skarvhus pB kompres- rosso (RD) del cornpressore e collegare a cavo rosso 

soms rdda (RD) ledning och anslut till rdd (RD) led- (RD). 
ning). - Fissare il connessore con clips sul compressore. 

- Sitt fast skarvhuset rned clips pA kornpressorn. E. Se & presente cornpensazione di rninimo: Rosso 
E. Om tomgilngskompensering Br rnonterad: rdd (RD), (RD) , nero (BK) . 

svart (BK). 

62 English 
- Fit a 30 A fuse to position no. 6. 
- Fit the 2 relays, depending on the fuel system shown in 

the figure 
Franqais 

- Poser un fusible de 30 A au point de repere 6. 
- Monter 2 relais selon le systerne de carburation, comme 

indique la figure. 
Deutsch 

- Eine 30-A-Sicherung bei Pos. Nr 6 montieren. 
- Zwei Relais gemM Bild des einschligigen Kraftstoffsy- 

stems rnontieren. .. . .  . 

Svenska 
- Montera sikring 30 Avid pos. nr 6. 
- Montera 2 reliier beroende pa brinslesystern enligt 

bilderna. 
Suomi 

- KiinnitB 30 A varoke kohtaan nro 6. 
- Kiinniti 2 reletti kuvien esittBmBllB tavalla riippuen 

auton polttoainej~rjestelrnistB. 
Italiano 

- Montare un fusibile da 30 A in pos. 6. 
- Montare 2 rel& a seconda del sistema del carburante, 

vedere figure. 



9 Final details 
Parts in bag No. 9 

9 Avslutande arbeten 
Monteringsdetaljer i pase nr 9 

9 Achevement des travaux 9 Viimeistelytyot 
Elements de montage dans la pochette no 9 Asennustarvikkeet pussissa nro 9 

9 AbschlieBende Arbeiten 9 Operazioni conclusive 
Bauteile in Beutel Nr. 9 Peui inclusi nel sacchetto nr. 9 

64 English Svenska 
- Charge with refrigerant in accordance with the instruc- - Fyil kijldmedium enligt anvisningarna i verkstadshand- 

tions in the workshop manual. boken. 

63 English 
- Refit and connect the battery. 

Franqais 
- Reposer et connecter la batterie. 

Deutsch 
- Die Batterie wieder einbauen und anschliesen. 

Svenska 
- S30 tillbaka och anslut batteriet. 

Suomi 
- Sijoita akku paikalleen ja liit3 se. 

Raliano 
- Rimontare e collegare la batteria. 

- - . . - . . . 

ADHERE TO ALL SAFETY REGULATIONS! I I FOLJ NOGA SAKERHETSFORESKRIFTERNA! I 

-- 

Recommended quantity R12: 975 g. Rekommenderad miingd R12: 975 g 
- Testing for leaks and a functional check on the AC - Utfijr I3ckagesijkning och funktionskontroll pa AC- 

system should be carried out as specified in the systemet enligt verkstadshandboken. 
workshop manual. Suomi 

Franqais - Suorita t3ytijs jfiahdytysaineella korjaamokiisikirjan 
- Remplir de liquide rbfrigbrant suivant les indications du ohjeiden mukaisesti. 

manuel d'atelier. 

SUIVRE ATTENTIVEMENT LES PRESCRIPTIONS 
DE SECURITE 

Quantit6 recommandbe R12: 975 g 
- Effectuer un contr6le de fuites et un essai de fonction- 

nement sur le syst&meAC suivant le manuel d'atelier. 
Deutsch 

- Kiiltemittel gem38 den Anweisungen im Werkstatthand- 
buch einfullen. 

I DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN GENAU BE- 
FOLGEN! I 
Empfohlene R12-Menge: 975 g 

' - Kontr'olle auf Dichtheit und Funktion des AC-Systems 
gem38 Werkstatthandbuch ausfuhren. 

NOUDATA TURVAOHJEITA! I 
R12:n suositettu mii63: 975 g 

- Tarkasta AC-jiirjestelrnii vuotojen varalta ja sen toiminta 
kormaamokiisikirjan ohjeiden mukaisesti. 

ltaliano 
- Rifomire di liquido refrigerante secondo le istruzioni 

contenute nel manuale di officina. 

SEGUIRE AlTENTAMENTE LE NORME Dl SICU- 
REZZA! I 

Quantith raccomandata R12: 975 grammi 
- Eseguire la ricerca di perdiie ed il controllo del funziona- 

mento del sistema AC secondo le istruzioni del manuale 
di officina. 



65 English 
- Fit the protective plastic cover over the pipe connec- 

tions of the condenser. 
Franqais 

- Poser le protecteur en plastique des raccords de tuyaux 
du condenseur. 

Deutsch 
- Die Kunststoffhaube zum Schutz der RohranschlijOe des 

Kondensators anbringen. 
Svenska 

- SBtt dit plastskyddet fbr kondensorns rbranslutningar. 
Suomi 

- Kiinniti muoviset suojakannet nesteyttimen putkiliitin- 
tbihin. 

ltaliano 
- Applicare la protezione di plastica per i raccordi dei tubi 

del condensatore. 

66 English 
- Fit the warning stickers to the right-hand wheel housing. 

Franqais 
- Apposer les btiquettes d'avertissement sur le carter de 

roue droit. 
Deutsch 

- Die Warningsetikette am rechten Radhaus anbringen. 
Svenska 

- Sitt dit varningsetiketterna pa hbgra hjulhuset. 
Suomi 

- Kiinniti varoitustarrat oikeanpuoleiseen pybrBkoteloon. 
ltaliano 

- Applicare I'etichetti di awertenza sul passaruota destro. 

67 English Svenska 
- Refi all parts that have been removed. - SBtt tillbaka alla losstagna detaljer. 

Franqais Suomi 
- Remettre en place tous les bl6ments dbposbs pour - Kiinniti kaikki osat, ptka on otettu irti. 

montage. Italian0 
Deutsch - Rimontare tutte le parti staccate. 

- Alle ausgebauten Teile wieder einbauen. 





Wiring diagram M91 LH 
Schema de connexion M91 LH 
Schaltplan M91 LH 

English 
Concerning electrical connection and the wiring diagram 
for earlier models, see the workshop manual for the model 
concerned. 

Fran~ais 
Concernant les bornes blectriques et les schbmas de 
branchement des v6hicules modhle ann6es anterieures, 
consulter le manual d'atelier se r6f6rant aux rnodhles de 
I'annbes respective. 

Deutsch 
Betr. elektrischer Anschlusse und SchaltplBne fur Bltere 
Jahresmodelle, siehe Werkstatthandbuch fijr den jeweili- 
gen Jahrgang. 

English 
20 Ignition lock 
2.34 Fuse board 
228 Relay board 
26 Time relay, cooling fan 

36 Motor, ventilation fan 

37 Motor, cooling fan 

38 Reci~culation vahe 
74 Resistor, ventilatbn fan 

142 Solenoid valve, increase in idling speed 
143 Recirculation switch 
148 Ashtray light 
155 Relay, cooling fan AC 
156 Relay for radiator fan, compressor 
159 Distribution terminal + 15 
160 Switch, glove box light 
166 Pressure switch 
168 Thermal switch 
169 Switch AC 
170 Compressor 
171 AnCffeeze thermostat 
172 Motor. cooling fan AC 
173 Diode 
200 Contml unil for h e  fuel system 
203 Throttle angle transmitter 
230 Distribution terminal + 30 
23 1 Distribution terminal + 54 
396 Relay radiator fan 

GI Earth point, radiator beam 
G6 Negative distribution terminal 
G7 Earth point, engine 
G8 Earth point, instrument panel 

Franqais 
20 Anti-ml 
22A Porte-fusibles 
228 Porte-relais 
26 Relais tempoiisateur, ventilateur de reffoidissement 
36 Ventilateur de refroidissement du moteur 
37 Moteur, ventilateur de refroidissement 
38 V& de recirculation 
74 R6sistance. ventilateur 
142 VaEve magnktique, augmentation du denti 
143 Commvtateur, recirculation 
148 Eclairage du cendrier 
155 Relais, ventilateur de refroidissernent 
156 Relais ventilateur de refroidissement, compresseur 
159 R6glette de distribution + 15 
160 Intempteur, bone B gants 
166 Capteur de pression 
168 Contact lhennique 
169 Commutateur AC 
170 Compresseur 
171 Thermostat d'anticongklation 
172 Ventilateur de refr. du moteur AC 
173 Diode 
200 Unilk de commande, systhe d'injection 
203 Ttansmetteur d'angk de papillon 
230 Rkglette de distribution t 30 
231 Rkglette de distribution + 54 
396 Relais, venti!ateur de rehidissement 
GI Mise B la masse, longemn du radiateur 
G6 R6glette de disbibubon moins 
G7 Mise 21 la masse, moteur 
G8 Mise B la masse, tableau de bord 

Deutsch 
20 ZindschloB 
224 Sicherungstc2ger 
228 Relaishalter 
26 Zeitrelais. Kihllirffer 
36 Motor - Klimagebl&e 
37 Wftemtor 
38 Rezirkulationsventil 
74 Klimageblase-Widerstand 
142 Magnetventil. Leerlauferhdhung 
143 Schalter, Rezirkulation 
148 Aschenbecherbeleuchtung 
155 Relais. KihllOfter, Kompressor 
156 Zeitrelais 
159 Verteiler-Memmenleiste + 15 
160 Schalter, Handschuhfachbeleuchtung 
166 DrucMchter 
168 Thennoschalter 
169 AC-Schalter 
170 Kompressor 
171 Gefrierschutrthennosht 
172 Wh'emtor AC 
173 Diode 
200 W-Steuergedt 
203 Drosselklappenschalter 
230 Verteiler-Wemmenleiste + 30 
231 Verteiler-Memmenleiste + 54 
396 Relais. Kihlliffer, 
G 1 Massepunkt, KOhkrt15ger 
G6 Verteiler-Memmenleiste, Minus 
G7 Massepunkt, Motor 
G8 Massepunkt, Amaturenbrett 

COLOUR CODESICOULEURSIFARBPI CODES1 
F~RGKODEWAR~KOOD~~CODIU DO COLOR1 
BK Black Noir Schwarz Svart Musta Nero 
BN Brown Brun Braun Brun Ruskea Marrone 
BU Blue Bleu Blau Bla Sininen Blu 
GN Green Vert G d n  Gr6n Vihrei Verde 
GY Grey Gris Grau Gra H a n a a  Grigio 
OG Orange Orange Orange Orange Oranissi Arancione 
RD Red Rouge Rot R6d Punainen Rosso 
VT Purple Violet Violetl Violett Violetti Vmlet 
WH Whie Blanc WeiC Vii Valkoinen Bianco 
YE Yellow Jaune Gelb Gul Keltainen Giallo 





Kopplingsschema M91 LH 
Kytkentakaavio M91 LH 
Schema di collegamento M91 LH 

Svenska 
Betrriffande elanslutning och kopplingsscheman f6r 
tidigare Arsmodeller, se verkstadshandbok f6r respektive 
Arsmodell. 

Suorni 
Aikaisempien mallien s5hkbliitiinnrit ja kytkentiikaaviot 
ovat ko. mallien korjaamokasikirjassa. 

ltaliano 
Per I'allacciamento elettrico e gli schemi di collegamento 
dei modelli precedenti, vedere i rispettiii manuali di 
officina. 

Svenska 
20 T'dndlAs 
22A S3knngshBllare 
228 RelZihAllare 
26 Tidrel3, ky~Ylikt 
36 Motor, kup6113kt 
37 Motorhyltlikt 
38 Recirkulationsventil 
74 Motslnd, kupktlikt 

Askkoppsbetysning 
Re1 hyIt72M AC 
Re1 kylflikt, kompressor 
Frjrdelningsplint, + 15 
KonhM , handskfackbelysning 
TwckvaM 
TermokontaM 
SrnimstSllare, AC 
Kompressor 
Frysskyddstermostat 
Motor kyltl2kl AC 
Diod 
SIyrenhet b~lnslesystem 
Tmttelvmkelgivare 
F6delningsplint, -1.30 
F6rdelningsplint. + 54 
Rel3, kyIfl3kt 
Jordpunht, kyrhhalk 
F6rdelningsplint, minus 
Jordpunkt, motor 
Jordpunkt, instrvmentpanel 

Suomi 
20 Virtalukko 
22A Vamkkeenpidin 
228 Releenpidin 
26 Aikarek, j33hdyfyspuhallin 
36 Moottori, tuuhetuspuhallin 
37 Mootton, j1dho'ytysput1allin 
38 Uudelleenki&tysventtiPi 
74 Tuuletuspuhalbmen vastus 
142 Magneettiventtiili, jjootokdynnin kiihdytys 
143 Uudelleenkien;iiyskatkaisinsh&~sin 
148 Tuhkakupin valaisin 
155 Rele, jdadytyspuhallin AC 
156 Rele, jZiahdytyspuhaIlin, kompressori 
159 Jakorasia + 15 
160 Koskeh, hanskaslokervn valaism 
166 Paineenvarti]a 
168 LAmpBkytkin 
169 Katkaisin AC 
170 Kompresson 
171 &3tyrnissuojaterrnost~' 
172 Mootton, jB#m)@yspuhallin AC 
173 Diodi 
200 PoHtoaroarnejtifjesteI& ohjausyksikk6 
203 L&~~u lmaantv r i  
230 Jakorasia + 30 
231 Jakorasia t 54 
396 Rele, j3~dylyspuhallin 
GI Maadoituskohta, jdawimen palkki 
G6 Jakorasia, miinus 
G7 Maadoituskohta, moottori 
G8 Maadoituskohta, kojetaulu 

ltaliano 
20 Senatura di accensione 
22A Po~tafusibili 
228 Portare/& 
26 Reg tempo ventola ratkiddamento 
36 Motore, wntilatore climatizzazione 
37 Ventoh rafhddamento motore 
38 Vahola ricircolazione 
74 Resistore wntilatore ~ l imat izz~one 
142 Valvola magnetica, aurnento del minim0 
143 lntermttore ricircolazione 
148 llluminazione posacenere 
155 Reg ventola raffreddamento AC 
156 Re/& ventola rahddamento, compressore 
159 Tenninale disbibuzione t 15 
160 Contatto illuminazione scornparto poriaoggem 
166 Pressostato 
168 Ternontatto 
169 Intermttore. AC 
170 Compressore 
171 T m s t a t o  antigelo 
172 Ventoh rafteddamento motore AC 
173 Diodo 
200 UnU contollo sistema carburante 
203 Trasmettitore posizione angola~e farfalla gas 
230 Terminale disbibuzione + 30 
231 Terminale dislribuzione + 54 
396 Reb wntola raffraddamento 
GI Punto di massa, bana radiatore 
G6 Tenninale distribuzione negalivo 
G7 Punto di massa, motore 
G8 Punto di massa, pannello strumenti 

COLOUR CODESlCOULEURSlFARBP( CODES1 
FARGKODERNARIKOO~ICODICI 08 COLORI 
BK Black Noir Schwarz Svart Musta Nero 
BN Brown Brun Braun Brun Ruskea Marrone 
BU Blue Bleu Blau BlA Sininen Blu 
GN Green Vert Griin Gr6n Vihre3 Verde 
GY Grey Gris Grau GrA Hannaa Grigio 
OG Orange Orange Orange Orange Oranissi Arancione 
RD Red Rouge Rot R W  Punainen Rosso 
VT Purple Violet Violett Violett Violetti Violet 
WH White Blanc Weit3 Vii Valkoinen Bianco 
YE Yellow Jaune Geb Gul Keltainen Giallo 





Wiring diagram M91 Cu 14 20 Fran~ais ~ n t i - ~ ~  

Schema de connexion M91 Cu 14 2 2 ~  mtte-fvsib~e~ 
228 Potte-relais 

Schaltplan M91 CU 14 26 Relais temporisateur, ventilateur de refroidissernent 
36 Ventilateur de refroidissement du moteur 
37 Moteur, ventilateur de refrodissement 
38 Valve de recirculation 

English 74 R6sistance. ventilateur 
Concerning electrical connection and the wiring diagram 142 Valve magnbtique, augmentation du denti 

for earlier models, see the workshop manual for the model 143 Commutateur, recirculation 

concerned. 148 Eclairage du cendrier 
155 Relais. wntilateur de refroidissement 
156 Relais ventilateur de refroidissement. compresseur 

Franqais 159 Rbgletfe de dist~ibvtion + 15 
Concernant les bornes blectriques et les schbmas de 160 Intermpteur, boRe a gants 

branchement des vbhicules modble annbes antbrieures, 166 Capteur de pression 
consulter le manual d'atelier se rbfbrant aux modbles de 

168 Contact hermique 
169 Commutateur AC 

I'annbes respective. 170 Compresseur 
171 Thermostat d'anticongblation 

Deutsch 172 Ventilateur de refr. du moteur AC 
Betr. elektrischer Anschlusse und Schaltpline fijr Mere 173 Diode . 

200 Unite de cornmande, systhe d'injection 
Jahresmodelle, siehe Werkstatthandbuch fir den jeweili- 203 Transmetteur d'angb de papillon 
gen Jahrgang. 230 R6glette de distribution + 30 

231 R6glette de distribution + 54 
396 Relais, wntilateur de refroidissement 
GI Mise B la masse, longemn du radiateur 
G6 Rblette de distribmon moins 
G7 Mise d la masse, moteur 
G8 Mise .4 la masse, tableau de bord 

English Deutsch 
20 Ign~?ionlock 20 ZindschloB 
22A Fuse board 22A SicherungsbSger 
228 Relay board 228 Relaishalter 
26 Time relay, cooling fan 26 Zeitfelais, Kijhlllijer 
36 Motor, ventilation fan 36 Motor - Wimagebltlse 
37 Motor, cooling fan 37 Liiftemtor 
38 Recirculation valve 38 Rezirkulabnsventil 
74 Resistor, ventilation hn 74 Mimagebl4se-Widerstand 
142 Solenoid v a k ,  increase in idling speed 142 MagneMntil, LeerlaufeMihung 
143 Recirculation switch 143 Schaller, Rezirkulation 
148 Ashttay light 148 Aschenbecherbeleuchtung 
155 Relay. cooling fan AC 155 Relais, Kiihlllijer, Kompressor 
156 Relay for radiator fan, compressor 156 Zehlais 
159 Distribution terminal t 15 159 Vetteiler-Memmc?nleiste 4- 15 
160 Switch, glove box light 160 Schalter, Handschuhfachbeleuchlung 
166 Pressure switch 166 Dmchwi%chter 
168 Thermal switch 168 Thennoschalter 
169 Switch AC 169 AC-Schalter 
170 Compressor 170 Kompressor 
171 Anti--freeze thermostat 171 GeherschWennostat 
172 Motor, cooling fan AC 172 UftemtorAC 
173 Diode 173 Diode 
200 Contml unit for the fuel system 200 LH-Steuergedt 
203 Throttle angle transmitter 203 Drosselklappenschalter 
230 Distribution terminal t 30 230 Verteiler-Memmenleiste + 30 
231 Distributbn terminal + 54 23 1 Verteiler-Mernmenleiste + 54 
396 Relay radiator fan 396 Relais, Kihlliiffer. 
G 1 point, radiator beam G1 MasseponM, Kiihlettdger 
G6 Negative distribution terminal G6 V&eiler-Memmenleiste, Minus 
G7 Earth point, engine G7 Massepunkt, Motor 
G8 point, instrument panel G8 Massepunkt, Amaturenbrett 

COLOUR CODESlCOULEURSlFARBEN CODES1 
FARGKODER/VAMKOODIT~COD~U D E  COLOM 
BK Black Noir Schwarz Svart Musta Nero 
B n  Brown Brun Braun Brun Ruskea Marrone 
BU Blue Bleu Blau BlA Sininen Blu 
GN Green Vert Grirn Gr6n Vihrei Verde 
GY Grey 'Gris Grau GrA Harmaa Grigio 
OG Orange Orange Orange Orange Oranissi Arancione 
RD Red Rouge Rot R W  Punainen Rosso 
VT Purple Violet Violett Violett Vwletti Violet 
WH White Blanc WeiB VR Valkoinen Bianco 
YE Yellow Jaune Geb Gul KeRainen Giano 





Kopplingsschema M91 Cu 14 Suomi 
20 wrtalukko 

Kytkentakaavio M9l Cu 14 224 Vamkkeenpidin 
228 Releenpidin 

Schema di ~0lleaament0 M91 CU 14 26 Aikarele, jdiihdytyspuhallin 

Svenska 
Betriffande elanslutning och kopplingsscheman f6r 74 Tuuletuspuhalbmen vastus 
tidigare Arsmodeller, se verkstadshandbok f6r respektive 

142 Magneenivemiili, joutokdynnin kiihdytys 
143 Uudelleenkiedtyskatkaisin 

Arsmodell. 148 Tuhkkupin valaisin 
155 Rele, ~&dvlyspuhallin AC 

S U O ~ ~  156 Rele, j'ddhdytyspuhallin, kompresson 
Aikaisernpien rnallien s8hkdliit8nn8t ja kytkentiikaaviot 159 Jakmsia + 15 

160 Kosketin, hansikaslokeron  labi in 
ovat ko. mallien korjaamok2sikirjassa. 166 PaineemwO~a 

ltaliano 
Per I'allacciarnento elettrico e gli schemi di collegamento 170 Kompresson 

dei rnodelli precedenti, vedere i rispettivi manuali di 171 &dtymissuojatenostaatb' 
172 Mootton, j B ~ s p u h a l l i n  AC 

officina. 173 ~ i o d i  
Po~Ytoa!'nej&jestelm~ ohiausyksikk6 
Li$y~&kulmaantun 
Jakmsia + 30 
Jakomsia + 54 
Rele. i3iMyiyspuhallin 
Maadoituskohta, iS8hdvttimen palkId 
Jakomsia, miinus 
MaadoilvskoMa, mootton 
Maadoituskohta, kojetaulu 

Svenska 
20 T8ndlAs 
22A S8kringshUIare 
228 R e l ~ l l a r e  
26 Tid~ ld ,  kyff la 
36 Motor, kupbMk7 
37 Motorkylfl&i 
38 Recirkulationsventil 
74 Motslnd. kupBtY&i 

Askkoppsbetysning 
Re1 hyIMM AC 
Re14 kylfl&i, kompressor 
F6rdelningsplint, t 15 
KonlaM , handskhckbelysning 
Tryckvakl 
TennokontaM 
SWmstt%lIare, AC 
Kompmor 
Frysskyddstemostat 
Motor kylti3M AC 
Diod 
Styrenhet briinslesystem 
TmtteEvinkelgivare 
F6rdelningsplint, + 30 
Mrdelningsplint, t-54 
Reld, ky l f la  
Jordpunkt, kylarbalk 
F6rdelningsplint, minus 
JordpunM, motor 
Jordpunkt, inst~men@anel 

ltaliano 
20 Senatura di accensione 
22A Portafusibili 
228 Portare16 
26 Re# tempo ventola faffraddamento 
36 Motore, ventilatore climabizazione 
37 Ventola raffreddamento motore 
38 V&Ia ricircolaLone 
74 Resistore ventilatore climati~~azr'one 
142 Valvola magnetim, aumento del minim0 
143 lntemntore ricircolazione 
148 Illuminazione posacenere 
155 Re@ ventola mhkddamento AC 
156 Re/& ventola raMeddamento. compressore 
159 Teninale distribuzione t 15 
160 Contatto illuminazione scornparto portaoggetb' , I + 
166 Pres~ostato 
168 Tennocontatto 
169 Intemntore, AC 
170 Compressore 
171 Termostato antigelo 
172 Ventoh raffreddamento motore AC 
173 Diodo 
200 Unit3 cont~ollo sistema catburante 
203 Tmsmettitore posizione angolare W l a  gas 
230 Terminale disbibuzione + 30 
231 Teninale disbibuzione + 54 
396 Re# ventola faffraddamento 
G I  Punto di mass& bana radiatore 
G6 Teninale distriblnione negativo 
G7 Punto di massa, motore 
G8 Punto di massa, pannello strumenti 

COLOUR CODESICOULEURSIFARBEN CODES1 
FARGKODEWVARIKOODITICODI~ DO COLOW 
BK Black Noir Schwarz Svart Musta Nero 
EN Brown Brun Braun Brun Ruskea Marrone 
BU Blue Bleu Blau BlA Slninen Blu 
GN Green Vert GrOn Gr5n Vihrel Verde 
GY Grey Gris Grau Gra Harmaa Grigio 
OG Orange Orange . Orange Orange Oranissi Arancione 
RD Red Rouge Rot R W  Punainen Rosso 
VT Purple Violet Vlolett Violett Violelti Violet 
WH White Blanc WeiO VR Valkoinen Bianco 
YE Yellow Jaune Gelb Gul Keltainen Giallo 
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