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Mittayksikolta
Kasikirjassa kaytetadn Sl-jarjestelman mukaisia mittayksikoita, seka
perusyksikoitd etta niistd johdettuja yksikoita.
Taydennyksena niihin annetaan suluissa joitakin kansainvilisen
standardin mukaisia yksikoita.
Tassa kirjassa kaytetadn seuraavia lyhenteita:
Sl-yksikkd Taydentava
yksikksd
mm in
k Ib
Ng Ibf
Nm Ibf ft
bar psi US)
| ts
o ¢
Muuntokertoimia
1in = 25,4 mm 1 mm = 0.039 in
1lb = 0,45 kg 1kg = 2201b
11bf = 445N 1N = 0.23 Ibf
11bfft = 1,36 Nm 1 Nm = 0.74 Ibf ft
1 psi = 0,07 bar 1 bar = 14.5 psi
1qts = 0,951 11 = 1.05 qts
Markkinakoodit
Koodit osoittavat varustelun eri maissa
AT Itavalta GB Iso-Britannia
AU Australia GR Kreikka
BE Belgia IS Islanti
CA Kanada IT ltalia
CH Sveitsi JP Japani
DE Saksan liittotasavalta ME Lahti-Ita
DK Tanska NL Hollanti
ES Espanja NO Norja
EU Eurooppa SE Ruotsi
FE Kauko-Ita us USA
Fi Suomi uc US California
FR Ranska
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Yleistd 010 -1

Yleista

Saab 900 Sedan

Saab 900 Combi Coupé

Saab 900 Cabriolet

Saab 900




010-2 Yleista
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Vaihteistonumero,
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Tietoja pakokaasutarkastuksesta

Vérikoodikilpi, kaksivarinen
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Alustanumero, meistetty koriin
takapalkkiin luukun alle tavarati-
lassa, vm. 1981 alkaen
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Yleistd 010-3

Alusta- ja moottorinnumero

Oheisista kuvista iimenevat mm. seki alusta- etta
moottorinumeroin sijainnit. Auton tai moottorin var-
maksi tunnistamiseksi pitdd ndma numerot seki au-
ton matkamittarin lukema aina iimoittaa mahdollis-
ten takuutapausten yms. yhteydessa.

Kun auto varustetaan vaihtomoottorilla, pitdéd van-
han moottorin numero ehdottomasti meistéaa sille
tarkoitetuile paikalle. TAma on erittiin tarkeda vai-
keuksien valttdmiseksi, jos autoa my&hemmin kay-
tetddn ulkomaanmatkoilla.

Saab 900



010-4 Yleista

Alustanumero (Vehicle Identification Number = VIN)

Alustanumero muodostuu 17 merkista, joiden merkitys ilmenee seuraavasta esimerkista.

Alustanumero,

vuosimallit 1981-1983

YS3 AG31S X B 1000001

7

Kohdat 1-3
Valmistaja

Kohta 4
Tuotantolinja
Kohta 5
Mallisarja

Kohta 6
Korityyppi

Kohta 7
Moottorityyppi

Kohta 8
Turvallisuusvarusteet

Kohta 9
Tarkastusnumero
Kohta 10

Vuosimallimerkinta

Kohta 11
Valmistuspaikka

Kohdat 12-17
Valmistusnumero

YS3 = Ruotsissa valmistetut autot
YK1 = Suomessa valmistetut autot

A =900

G=GL

S = EMS
E = GLE

T = Turbo

3 = 3-ovinen Combi Coupé
4 = 4-ovinen Sedan
5 = 5-ovinen Combi Coupé

1 =B20C
2 = B20T
3 = B20I

4 = B20S

A = limatyyny
P = Passiiviset turvavyét
S = Aktiiviset turvavyot

0-9 tai X

B = 1981
C =1982
D =1983

1 = Trollhattan, linja 1

2 = Trolihattan, linja 2

3 = Arlov

7 = Uusikaupunki (Suomi)

Juokseva numero vuosimallin aikana

Saab 900



Yleista 010-5

Alustanumero, vuosimallit 1984-1985

Kohdat 1-3
Valmistaja

Kohta 4
Tuotantolinja

Kohta 5
Mallisarja

Kohta 6
Korityyppi

Kohta 7
Vaihteistotyyppi

Kohta 8
Moottorityyppi

Kohta 9

Tarkastusnumero

Kohta 10

Vuosimallimerkintd

Kohta 11
Valmistuspaikka

Kohta 12-17

Valmistusnumero

YS3 AM35J X E 1000001
J

Saab-Scania AB

A =900

L=GL

M = GLs, GLi, i
H = GLE, EMS
T = Turbo
E=CD

2 = 2-ovinen Sedan

3 = 3-ovinen Combi Coupé

4 = 4-ovinen Sedan

5 = 5-ovinen Combi Coupé

6 = 4-ovinen pidennetty Sedan

4 = 4-vaihteinen késivalintainen
5 = 5-vajhteinen kéasivalintainen
6 = 3-vaihteinen automaatti

C = Yksikaasutin

T = Kaksikaasutin

J = Ruiskutus

S = Turbo

L = Turbo ja vélijadhdytin

F = Moottori sovitettu petrolilie

0-9 tai X

E = 1984
F =1985

1 ja 2 = Trollh&ttan
3 = Arlév
7 = Uusikaupunki {Suomi)

Juokseva numero vuosimallin aikana

Saab 900



010-6 Yleistad

Alustanumero, vuosimallit 1986-

Kohdat 1-3
Vaimistaja

Kohta 4
Tuotantolinja

Kohta 5
Mallisarja

Kohta 6
Korityyppi

Kohta 7
Vaihteistotyyppi

Kohta 8
Moottorityyppi

Kohta 9

Tarkastusnumero

Kohta 10

Vuosimallimerkinta

Kohta 11
Valmistuspaikka

Kohdat 12-17

Valmistusnumero

Y§3A835JXG2000OO1

Saab-Scania AB/Saab Automobile AB

J

A =900

A-Z = vain sisdiseen kdyttéon

2 = 2-ovinen Sedan

3 = 3-ovinen Combi Coupé

4 = 4-ovinen Sedan

5 = 5-ovinen Combi Coupé

6 = 4-ovinen pidennetty Sedan
7 = 2-ovinen Cabriolet

4 = 4-vaihteinen kasivalintainen
5 = 5-vaihteinen kasivalintainen
6 = 3-vaihteinen automaatti

C = Yksikaasutin

J = Ruiskutus, 8-venttiilinen

D = Ruiskutus, 16-venttiilinen (2,0 1)
E = Ruiskutus, 16-venttiilinen (2,1 1)
S = Turbo, 8-venttiilinen

L = Turbo, 16-venttiilinen

0-9 tai X
G = 1986
H = 1987
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
N = 1992
P = 1993

2 = Trollhattan
3 = Arlov
7 = Uusikaupunki {Suomi)

Juokseva numero vuosimallin aikana

Saab 900



Yleista 010-7

Moottorin numero

Moottorin numero, vuosimallit 1981-1983

Kohta 1

Kohdat 2-3

Kohta 4

Kohta 5

Kohta 6-7

Kohdat 8-9

Kohta 10

Kohdat 11-16

B 20 S M UC 01 B 000001

Moottorityyppi
B = Bensiinimoottori

|

Iskutilavuus
20 =2dm32,01)

Moottorin malli
C = Yksikaasutin
T = Kaksikaasutin
| = Ruiskutus

S = Turbo

Vaihteistosovitus
A = Automaattivaihteisto
M = Késivalintainen vaihteisto

Pakokaasunpuhdistustaso
EU = Eurooppa

SW = Ruotsi

UC = USA

Varusteluversio

Vuosimallimerkinta
B = 1981
C =1982
D =1983

Valmistusnumero
Juokseva numero vuosimallin aikana

Saab 900



010-8 VYleista

Moottorin numero, vuosimallit 1984-1989

Kohta 1

Kohdat 2-3

Kohta 4

Kohta 5

Kohta 6*

Kohta 7

Kohta 8

Kohta 9*

Kohta 10

Kohdat 11-16

B2012T0 1M E 000001

V)

Moottorityyppi
B = Bensiinimoottori

Iskutilavuus
20=2dm32,0 1)

Sylinterinkansi

1 = Kannessa yksi nokka-akseli
2 = Kannessa kaksi nokka-akselia

Sovitus autoon
2 = Sasab 900

Moottorin malli
C = Yksikaasutin

T = Kaksikaasutin

I = Ruiskutus (B201)

S = Turbo

L = Turbo ja véilijaahdytin

Kehitysversio

0 = liman nakutustunnistinta

1 = Nakutustunnistimella

3 = Moottoriversiossa erityinen markkina-
aluesovitus

5 = Kylmakaynnistysventtiili

Pakokaasunpuhdistustaso
0 = Ei markkina-aluesovitusta

1 = Eurooppa-vaatimusten mukainen
2 = Ruotsi-vaatimusten mukainen

3 = USA-vaatimusten mukainen

4 = AU-vaatimusten mukainen

5 = ME-vaatimusten mukainen

Vaihteistosovitus
A = Automaattivaihteisto
M = Kasivalintainen vaihteisto

Vuosimallimerkinti

E = 1984
F =1985
G = 1986
H = 1987
J = 1988
K= 1989

Valmistusnumero
Juokseva numero vuosimallin aikana

*) Néita kohtia kaytetadn erittelyissa eri moottoriversioiden erottamiseksi toisistaan.

Esimerkki:

B202LM = 16-venttiilinen moottori, jossa Turbo, APC, valijadhdytin ja kasivalintainen vaihteisto.

Saab 900



Yleista 010-9

Moottorin nhumero, vuosimallit 1990-

Kohta 1

Kohdat 2-3

Kohta 4

Kohta 5

Kohta 6

Kohta 7

Kohdat 8-9

Kohta 10

Kohdat 11-16

B20213MO00L 000001
J

Moottorityyppi
B = Bensiinimoottori

Iskutilavuus
20 = 1,985 dm?®
21 =2,119 dm®

Sylinterinkansi
1 = Kannessa yksi nokka-akseli
2 = Kannessa kaksi nokka-akselia

Moottorin malli

| = Ruiskutus
S = Ruiskutus, turboahdin
L =Ruiskutus, turboahdin + vélijadéhdytin

Sovitus autoon

1 =Saab 900, pakokaasunpuhdistusnormi
ECE-R15/04

3 =Saab 900 pakokaasunpuhdistuksella, joka
tayttda Ruotsin vaatimukset A12 (-1991) tai
A13 (1992-) ja US liittovaltion vaatimukset
FTP-75 (-1991) tai CRF 40/86 {(1992-)

5 =Saab 900 pakokaasunpuhdistuksella, joka
tayttda “State of California Administration
Code Title 13”7, Ruotsin vaatimukset A13 ja
US liittovaltion vaatimukset CRF 40/86

Vaihteistosovitus
A = Automaattivaihteisto
M = Késivalintainen vaihteisto

Versio

00 = Perustaso (ei versiota)

01 = Moottori sovitettu polttoaineen
haihtumisjarjestelman vaatimusten
mukaisesti

02 = Erikoisvarustus kylmakaynnistyksen
parantamiseksi

03 = Vaihtoehtoinen polttoainejarjestelma
Ccu14

04 = CU14 + polttoaineen haihtumisjérjestelma

05 =Erityismalliset imuventtiilit

06 =Erityismalliset imuventtiilit + polttoaineen

haihtumisjarjesteimén tulevat vaatimukset

07 =Moottorissa T25-turbo

09 =Moottorissa tehon optimointijarjestelma

Vuosimallimerkintd

L =1990
M = 1991
N = 1992
P=1993

Valmistusnumero
Juokseva numero vuosimallin aikana

Saab 900



010-10 Yleista

> m

0/024

Saab 900 Combi Coupé ja 900 Sedan

K Yleisia tietoja vm. 1986 asti

A Kokonaispituus mm (in) 4739 (186.6)
B Suurin leveys mm (in) 1690 (66.53)
C Suurin korkeus mm (in) 1420 (55.90)
Maavara mm (in) 150 (5.90) 1984- n. 140 (5.51)
D Raidevali edessa mm (in) 1420 (55.90) 5.5” vanteilla 1430 (56.30)
Raidevili takana mm (in) 1430 (56.30) 5.5” vanteilla 1440 (56.70)
E Akselivali mm (in) 2525 (99.41)
1 (1982 -) mm (in) 2517 (99.1)
F Etuylitys mm (in) 1050 (41.34)
G Takaylitys mm (in) 1165 (45.86)
(1982 -) mm (in) 1172 (46.14)
Kaantdsade m (ft) 5.3 (17.4)
Omapaino kg (Ib) 1200-1350 (2650-2980)
Kokonaispaino kg (Ib) 1620-1720 (3570-3790)
Suurin kattokuorma kg (ib) 100 (220)
Suurin perdavaunupaino kg (Ib) 1500 (3300)

Saab 900



Yieista 010- 11

Yieisia tietoja vm. 1987-1991

A Kokonaispituus mm (in) 4739 (186.6)
Vm. 1987 alkaen uusilla
puskureilla mm (in) 4680 (182.5) Huom. CC 4687 (182.8)
B Suurin leveys mm (in) 1690 (66.53) Huom. lalia T16 1710 (66.7)
C Suurin korkeus mm (in) 1420 (55.90) Huom. Cabriolet 1400 (54.6)
Maavara mm (in) 135 (5.27) Huom. T16S 120 (4.68)
Pienin maavara kokonaispainolla mm (in) 105 (4.09)
D Raidevéli edessa 5.5” vanteilla mm (in) 1430 (56.30)
Raidevéli takana 5.5” vanteilla mm (in) 1440 (56.70)
E Akselivili mm (in) 2517 (99.1)
F Etuylitys mm (in) 1050 (41.34)
Vm. 1987 alkaen uusillapuskureilla
mm (in) 1032 (40.20)
G Takaylitys mm (in) 1172 (46.14)
Vm. 1987 alkaen uusillapuskureilia mm (in) 1131 (44.10) Huom. CC 1138 (44.4)
Kaanttsade kulmista mitattuna m (ft) 5.6 (18.4)
Omapaino kg (Ib) 1200-1450 Huom. Cabriolet 1420-1480
(2640-3190) (3124-3256)
Kokonaispaino kg (Ib) 1620-1830 Huom. Cabriolet 1720-1780
{3570-4030) (3790-3916)
Suurin kattokuorma kg (ib) 100 (220)
Suurin sallittu kurma-/suksitelineen
kuorma (Cabriolet) kg (Ib) 30 (66)
Valmistajan sallima suurin
jarrullisen peravaunun paino kg (Ib) 1500 (3300)
Valmistajan sallima suurin
jarruttoman peravaunun paino kg (ib) 750 (1650) *)
(Suomessa sallitut
peravaunupainot ilmenevat
rekisteriotteesta)

' *} kuitenkin enintaén puolet auton oma painosta

Saab 900



010 - 12 Yleista

Yleisia tietoja vm. 1992 alkaen

A Kokonaispituus mm (in) 4680 (182.5) Huom.: CC 4687 (182.8)
B Suurin leveys mm (in) 1693 (66.65)
Suurin leveys Turbo 16 IT mm (in) 1710 (67.32)
Suurin leveys 900 Aero/S mm (in) 1695 (66.73)
Suurin leveys US, CA, TW mm (in) 1690 (66.53)
C Suurin korkeus mm (in) 1420 (55.90) Huom.: Cabriolet 1405
(565.31)
Suurin korkeus (Saab 900
Cabriolet kattoa kaytettdessd) mm (in) 2250 (88.6)
Maavara mm (in) 135 (5.27)
Maavara T16 Aero/S mm (in) 120 (4.68)
Maavara T16 Aero/S IT mm (in) 135 (5.27)
Pienin maavara kokonaispainolla mm (in) 105 (4.09)
D Raidevéli edessa mm (in) 1432 (56.3) 5.5” terds
mm (in) 1430 (56.4) 5.5” alumiini
Raidevili takana mm (in) 1442 (56.7) 5.5” terds
mm (in) 1440 (56.7) 5.5” alumiini
E Akselivali mm (in) 2517 (99.1)
F Etuylitys mm (in) 1032 (40.2)
G Takaylitys mm (in) 1131 (44.1) Huom.: CC 1138 (44.4)
Kéantésade kulmista mitattuna m (ft) 5.6 (18.4)
Omapaino kg (Ib) 1260-1450 Cabriolet: 1350-1505
(2780-3190) (2980-3320)
Omapaino US, CA kg (Ib) 1295-1400 Cabriolet: 1390-1490
(2860-3090) (3070-3290)
Omapaino AU kg (Ib) 1287-1339 Cabriolet: 1374-1474
(2840-2960) (3030-3250)
Kokonaispaino kg (Ib) 1830 (4030) Cabriolet: 1780 (3920)
Kokonaispaino US, CA kg (Ib) 1650-1780 Cabriolet: 1695-1775
Kokonaispaino AU kg (Ib) (3640-3920) (3740-3910)
1830 (4030) Cabriolet: 1780 (3920)
Suurin sallittu kattokuorma kg (Ib) 100 (220)
Suurin sallittu kuorma-/
suksitelineen kuorma (Cabriolet) kg (ib) 30 (66)
Valmistajan sallima suurin
jarrullisen perédvaunun paino kg (Ib) 1500 (3300)
Valmistajan sallima suurin
jarruttoman perdvaunun paino kg (Ib) 750 (1650) *)
(Suomessa sallitut
perdvaunupainot ilmenevat
rekisteriotteesta)
Tavaratilan suurin sallittu kuormitus kg (Ib) 90 (198)

*) kuitenkin enintdan puolet auton oma painosta

Saab 900



Yleista

010-13

Voitelu, voiteluaineet

Voitelu huollon yhteydessa

1 2 3 45 6 7

8

9

10

23
) { =)
’ ’ 51/318
16
22 21 20 19 18 17 15 14 13 12 1
N:o Voitelukohta Voiteluaine
1 Lukitustapit ja tuulihaka sekd konepellin Vaseliini, tuoten:o (45) 30 06 665 tai Gleitmo 805
7 lukko (45) 30 06 442
2 Konepellin saranat Vaseliini, tuoten:o (45) 30 06 665
3 Akku Vaseliini, tuoten:o (45) 30 06 665
4 Vaihteisto, kasivalintainen Moottoriéljy (mineraali6ljy) luokituksen APl-service
SG, SF/CC, SF/CD mukaan
Viskositeetti: 10W30 tai 10W40
' Synteettistd moottoridljyé ei saa kayttia
5 Ulompi vetonivel Esso Nebula EP2, tuoten:o (45) 30 09 990
6 Sisempi vetonivel Mobil grease GS 57C, tuoten:o (45) 30 18 629
’ 7 Tehostettu ohjausvaihde Texaco Power Steering fluid 4634, tuoten:o
(45) 30 09 800 tai GM Power Steering fluid, tuo-
ten:o 105 0017 1 litra, 105 2884 0,5 litraa
8 Vaihdevivun pesa Gleitmo 980 spray, tuoten:o (45) 30 06 954, sen
jalkeen Gleitmo 750 rasva, tuoten:o (45) 30 07 309
g Seisontajarruvaijerit Esso Nebula EP 2, tuoten:o (45) 30 09 990
10 Tavaratilan lukkomekanismi Ohut, tunkeutuva &ljy
11 Ovikytkin, tavaratilan valaistus Vaseliini, tuoten:o (45) 30 06 665
12 Saranat, tavaratilan luukku Vaseliini, tuoten:o (45) 30 06 665
13 Istuinkiskot Alustarasva Esso Nebula EP 2, tuoten:o

(45) 30 09 990 (saastelidasti)

Saab 900



010-14 Yleistd

N:o Voitelukohta

Voiteluaine

Aanimerkkilaitteen liukurengas ja koske-

Gleitmo 160, tuoten:o (45) 30 18 603

14 tustapit

15 Ovenrajoittimet Gleitmo 805 (45) 30 06 442

16 Ovensaranat Moottoridljy

17 Ovikytkimet, sisavalaistus Vaseliini, tuoten:o (45) 30 06 665

18 Jarruvalokytkin Vaseliini, tuoten:o (45) 30 06 665

19 Automaattivaihteisto, vetopyoréstd Moottori6liy luokituksen API-service SG, SF/CD,
SF/CC tai CCMC G3/PD1 mukaan
Synteettistd moottoridljya ei saa kayttéa

20 Jarru-/kytkinjérjestelma Jarruneste, laatu DOT 4

21 Moottori Laatu:
Saab Turbo moottoridljy tai luokitusten APl SG ja
CCMC G4/G5 mukaiset vaatimukset tayttdva moot-
toridljy. Mainitut Oljylaadut sisaltavat moottorille so-
pivia lisdaineita.
Emme suosittele muiden lisdaineiden kayttéa.
Viskositeetti:
SAE 10W-30, 10W-40, 5W-30 tai 5W-40. Jos naita
laatuja ei ole saatavana, voidaan kayttda viskosi-
teetiltaan 15W-40 olevaa 6ljya, ei kuitenkaan talvel-
la.
Kaytettdessd 5W-6ljyja pitdd naiden olla tdys- tai
puolisynteettisia.

22 Automaattivaihteisto Fordin erittelyn M2C 33F tai G mukaan.

o3 Kytkinakseli Molybdeenisulfidipasta Gleitmo (45) 30 06 632

Voitelu kiinnipalamisen
estamiseksi

Suurille lampétilanvaihteluille alttiiksi joutuvilla ruu-
viliitoksilla voi olla pyrkimys palaa kiinni ja vaikeut-
taa irrotusta seuraavan huollon yhteydessa.

Esimerkkeja taméan tyyppisista ruuviliitoksista:
EGR-venttiilin litanta
Lambdatunnistin
Pakosarjan ja turboahtimen mutterit

Suositeltu voiteluaine:
MOLYCOTE 1000 (45) 30 20 971 tai NEVER SEIZE.

Saab 900



Moottori 022-1

Moottori

Yieisia tietoja

Moottorin tyyppi, B201 4-sylinterinen, 4-tahtinen kannen ylapuolisella
nokka-akselilla
B202, B212 4-sylinterinen, 4-tahtinen, kahdeila kannen
ylapuolisella nokka- akselilla
Sylinterin lapimitta, B201, B202 mm (in) 90 (3.54)
B212 mm (in) 93 (3.66)
Iskunpituus mm (in) 78 (3.07)
Iskutilavuus, B201, B202 cm?(in®) 1985 (120.8)
B212 cm3(in®) 2118 (129.1)
Sytytysjarjestys (1-sylinteri 1ahinna
rintapeltid) 1-3-4-2
Paino, B201 kg (Ib) n. 140 (309)
B202, B212 kg (Ib) n. 150 (331)

Saab 900




022-2 Moottori

Suorituskyky, puristussuhde, oktaanitarve

Moottorimalli Vuosimalli Oktaanitarve Soveltuu Puristus- Teho DIN kW  Vidntdmo-
RON lyijyttdmélle suhde (hv)/t/min mentti DIN
(AKI)* bensiinille Nm (Ibf ft)/
r/min
Yksikaasutin 1981-84 V&h. 96 9,5 73 (100)/5200 162 (120)/3000
1985- Vih. 95 X
Kaksikaasutin _ 1981-84  Vah. 96 9,5 79 (108)/5200 164 (120)/3300
B201i 1961-84  Vah. 96 9,5 87 (118)/5500 167 (124)/3000
1085- Vah. 95 X
B201 kat 1081- Vih. 91 87) X 9,25 81 (110)/5250 161 (119)/3300
B202i ei-kat  1986- Vah. 91 X 10.1 98 (133)/6000 173 (128)/3000
B202i kat 1986- Suos. 95 (91) X 10.1 92 (125)/5500 170 (125)/3000
B202i/S kat 1989 Vah. 91 X 101 94 (128)/6000 173 (128)/3000
B202i/S ei-kat 1989- Suos. 95 (91) X 101 98 (133)/5500 173 (128)/3000
ng;,g”’b“ 1981-82  vah. 98 7.2 107 (145)/5000 235 (174)/3000
B201 Turbo,  1981-82  Vah. 95 (91)
oy X 7.2 99 (135)/4800 217 (160)/3500
B201Turbo 198285  Vah. 91
P o 91 X 8.5 107 (145)/5000 235 (174)/3000
B201 Turbo 1986 Vah. o1 X 8.5 114 (155)/5000 240 (178)/3000
Suos. 98
B201 Tubo  1982-86  Vah, 91 (87)
e Sus 95 101 X 8.5 99 (135)/4800 217 (160)/3500
Kat 1087 Vh. 91 (87)
Sus 98 o)) X 8.5 103 (140)/5000 235 (174)/2500
B202 Turbo  1984-89  Vah. 91 X 9.0 129 (175)/5300 273 (200)/3000
Suos. 98
1990- Vah. 91
. X 9.0 129 (175)/5500 273 (200)/2800
B202 Turbo kat 1985- Vih. 91 (87)
Suvs. o5 191 X 9.0 118 (160)/5500 255 (188)/2800
B202 Turbo S 1989- Vah. 91 X 9.0 129 (175)/5700 277 (205)/2900
kat
B202 Tubo 198791  Suos. 95 (91)
So0z 1amo X 9.0 121 (165)/5500 265 (195)/3000
B202 LTT 1990 vah. 95 (91) X 9.0 107 (145)/5500 200 (155)/3000
1991- Vih. 95 (@1) X 9.0 107 (145)/5600 205 (159)/3800
B212i 1991- vah. 91 (87) 10.1 103 (140)/6000 180 (140)/2900

Suos. 95 (91)

lImoitetut oktaaniluvut ovat minimiarvoja. Ne voivat
poiketa auton kayttéohjekirjassa ilmoitetuista, koska
namda on sovitettu kulloinkin saatavana olevien ben-
siinilaatujen mukaisiksi.

*) AKI =MON+RON

2
Super=91 AKIi
Normaali=87 AKI

**) Special Performance Group (US & CA)
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Moottori 022-3

Moottorin runko

Sylinterinkansi, B201

Paksuus, uusi kansi mm (in) 92,75 £ 0,05 (3.652 * 0.002)
Paksuus, minimi hionnan jalkeen mm (in) 92,35 (3.636)

Jos hionta on suoritettu, on H-
moottoriin (1981-) saatavana 0,3 mm
(0.01 in) paksumpi kansitiiviste Art nr 78 56 594

Sylinterinkansi, B202, B212

Paksuus, uusi kansi mm (in) 140,5 + 0,1 (5.533 £ 0.003)

Paksuus, minimi hionnan jalkeen mm (in) 140,1 £ 0,1 (5.516 £ 0.004)
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022-4 Moottori

Kiristysjarjestys

(—\

® ® © & ©
® ® @ ® ©

|

57835

Kiristysmomentit

limoitetut kiristysmomentit koskevat 6ljyttyja ruuveja
ja aluslevyja sylinterinkannen tiivistetta vaihdettaes-
sa.

Kiristysmomentti, avainkoko 17 mm

Vaihe | Nm (Ib ft) 60 (44)
H Nm (ib ft) 95 (70)
i K&yta moottori lampimaksi ja anna sen jaahtya
30 minuuttia
v Nm (Ib ft) Avaa ja kirista kukin ruuvi ¢ soon 95 (70)

Kiristysmomentti, avainkoko 15 mm tai TORX
(Vuosimalliin 1987 asti)

Vaihe | Nm (ib ft) 60 (44)
H Nm (Ib ft) 80 (59)
il Kayta moottori Idmpimé&ksi ja anna sen jadhtya
30 minuuttia
v Nm (Ib ft) Avaa ja kirista kukin ruuvi arvoon 80 (59)
\ Kulmakirista 90°

Kiristysmomentti, avainkoko 15 mm tai TORX
(Vuosimallista 1988 alkaen)

~ Vaihe | Nm (Ib ft)

60 (44)

[ Nm (Ib ft)

80 (59)

Kulmakirista 90°

Kansitiivisteelld

B201 81- 75 85 037
B202 84- 75 85 045
B212 91- 87 87 111
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Moottori 022-5

Sylinteriryhma B201, B202

Sylinterin ldpimitat

Vakio (A) mm (in) 90,00-90,01 (3.5433-3.5437)
Vakio (B) mm (in) 90,01-90,02 (3.5437-3.5441)
Yiikoko B+ mm (in) 90,02-90,03 (3.5440-3.5444)
Yiikoko | mm (in) 90,500-90,512 (3.5629-3.5634)
Yiikoko Il mm (in) 91,000-91,012 (3.5826-3.5831)

Sylinteriryhma B212

Sylinterin lapimitat

Vakio (A) mm (in) 93,000-93,010 (3.6270-3.6227)
Vakio (B) mm (in) 93,010-93,020 (3.6274-3.6278)
Ylikoko B+ mm (in) 93,020-93,030 (3.6278-3.6282)
Ylikoko I (0,5 mm) mm (in) 93,500-93,512 (3.6465-3.6470)
Ylikoko Il (1,0 mm) mm (in) 94,000-94,012 (3.6660-3.6665)
- '] Al
\_

y” TNy E
Mannat
Valmistaja "MAHLE”, "KOLBEN SCHMIDT” tai "HEPOLITE”
Mannannopeus kierrosluvulla 5000
r/min m/s {ft/sec) 13 (39.7)
Mannat

Moottorien puristussuhteista johtuvat eri mannat

Moottorityyppi Vuosimalli ° mm (in) A mm (in) Méannéan paino g (0z)
B201, kaasutin 1981- 58 (2.28) 0,4 (0.016) 482-494 (17.3-17.7)
B201i 1981- 58 (2.28) 0,4 (0.016) 485-495 (17.4-17.8)
B202i 1986- 64 (2.52) 1,0 (0.04) 504-516 (18.1-18.6)
B201 Turbo 1981-82 70 (2.76) 6,6 (0.260) 481-493 (17.3-17.7)
B201 Turbo APC 1982- 70 (2.76) 2,65 (0.104) 497-509 (17.8-18.3)
8202 Turbo 1984- 64 (2.52) 4,7 (0.185) 514-526 (18.5-18.9)
B202, Turbo 1986- 64 (2.52) 3,85 (0.152)  475-485 (17.1-17.4)
B212 1991- 64 (2.52) 0,8 (0.031) 500-512 (18.0-18.4)
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022-6 Moottori

Méannan lapimitta, luokitus

Mannan l&pimitta mitataan kohtisuorasti mannan-
tappia vastaan ja:

—16 mm reunan yl&puolelta “"MAHLE”-ménnissi
—22 mm reunan ylapuolelta "KOLBEN SCHMIDT"-

O L
-

Huomaa - — — — — - — - — >

Eri valmistajien ménti& ei koskaan saa asentaa sa- L~ N
maan moottoriin.

Mantien ja sylinterien luokitus

Maéntaluokka on meistetty mannan pasghan. Korjaus-
tarkoituksiin olevien méntien luokat ovat:

AB
B

B+ (B212)

C (B201, B202)
Yiikoko 0,5
Yiikoko 1,0

Sylinteriluokka on meistetty ryhman kansitasoon ja
se ilmoitetaan erikseen kullekin sylinterille.

Sylinteriluokat ovat A ja B. Molempia voi esiinty4
samassa moottorissa.

Vanhempi luokitus

Turbo (MAHLE)

Vakio A (ei varaosana) mm (in) 89,960-89,970 (3.5444-3.5448)
Vakio AB mm (in) 89,970-89,976 (3.5448-3.5450)
Vakio B mm (in) 89,976-89,986 (3.5450-3.5454)
Vakio C mm (in) 89,986-90,002 (3.5454-3.5461)
1. Yiikoko (0,5 mm) mm (in) 90,460-90,475 (3.5641-3.5647)
2. Ylikoko (1,0 mm) mm (in) 90,960-90,975 (3.5838-3.5844)
Ménnéanvalys, nimellisarvo mm (in) 0,024-0,050 (0.0009-0.0020)
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Moottori

022-7

Muut (KOLBEN SCHMIDT)

Vakio A (ei varaosana) mm (in) 89,972-89,980 (3.5449-3.5452)
Vakio AB » mm (in) 89,980-89,986 (3.5452-3.5454)
Vakio B mm (in) 89,986-89,994 (3.5454-3.5458)
Vakio C mm (in) 89,994-90,010 (3.5458-3.5464)
1. Ylikoko (0,5 mm) mm (in) 90,472-90,487 (3.5646-3.5652)
2. Ylikoko (1,0 mm) mm (in) 90,972-90,987 (3.5843-3.5849)
Mannanvalys, nimellisarvo mm (in) 0,014-0,040 (0.0005-0.0016)

Uusi luokitus

Turbo, kaasutin (MAHLE)

Vakio A (ei varaosana) mm (in) 89,960-89,970 (3.5444-3.5448)
Vakio AB mm (in) 89,970-89,978 (3.5448-3.5451)
Vakio B mm (in) 89,978-89,986 (3.5451-3.5454)
Vakio C mm (in) 89,986-90,002 (3.5454-3.5461)
1. Ylikoko (0,5 mm) mm (in) 90,460-90,475 (3.5641-3.5647)
2. Ylikoko (1,0 mm) mm (in) 90,960-90,975 (3.5838-3.5844)
Mannanvalys, nimellisarvo mm (in) 0,022-0,050 (0.0009-0.0020)

Turbo, ruiskutus (MAHLE, KOLBEN SCHMIDT)

Vakio A (ei varaosana) mm (in) 89,978-89,988 (3.5451-3.5455)
Vakio AB mm (in) 89,988-89,996 (3.5455-3.5458)
Vakio B mm (in) 89,996-90,004 (3.5458-3.5462)
Vakio C mm (in) 90,004-90,020 (3.5462-3.5468)
1. Ylikoko (0,5 mm) mm (in) 90,482-90,497 (3.5650-3.5656)
2. Ylikoko (1,0 mm) \ mm (in) 90,982-90,997 (3.5847-3.5853)
Mannanvalys, nimellisarvo mm (in) 0,004-0,032 (0.0002-0.0012)

Ruiskutus (HEPOLITE)

Vakio A (ei varaosana) mm (in) 89,977-89,985 (3.5451-3.5454)
Vakio AB mm (in) 89,985-89,991 (3.5454-3.5456)
Vakio B mm (in) 89,991-89,999 (3.5456-3.5460)
Vakio C mm (in) 89,999-90,015 (3.5460-3.5466)
I. Ylikoko (0,5 mm) mm (in) 90,477-90,492 (3.5648-3.5654)
2. Ylikoko (1,0 mm) mm (in) 90,977-90,992 (3.5845-3.5851)
Ménhénvéilys, nimellisarvo mm (in) 0,009-0,035 (0.0004-0.0014)
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022-8 Moottori

Ruiskutus, B212

Vakio A mm (in) 92,982-92,992 (3.6263-3.6267)
Vakio B mm (in) 92,993-93,002 (3.6267-3.6271)
Vakio B+ mm (in) 93,003-93,012 (3.6271-3.6275)
Ylikoko (0,5 mm) mm (in) 93,482-93,492 (3.6458-3.6462)
Ylikoko (1,0 mm) mm (in) 93,982-93,992 (3.6653-3.6657)
Mannanvélys, nimellisarvo mm (in) 0,008-0,030 (0.0003-0.0012)
Tuloksena saatavat
mannanvilykset
Vanha luokitus
Ménté/syl. Vélysrajat 1/1000 mm

Schmidt Turbo
A/A 20-38 30-50
AB/A 14-30 24-40
AB/B 24-40 35-50
B/A 6-24 14-34
B/B — 8-34
Uusi luokitus
Mantéa/syl. Vilysrajat 1/1000 mm

Imumoottori  Turbo Imumoottori
(Schmidt) Kaasutin (Hepolite)

A/A 12-32 30-50 15-33
AB/A 4-22 24-40 0-25
AB/B 14-32 32-50 19-35
B/A — 14-32 1-19
B/B 6-24 24-42 11-29
C/B — 8-34 —

Luokitus B212

Méntéa/syl. Valysrajat
1/1000 mm
Imumoottori

A/A 8-28

B/B 9-27

B+/B+ 9-27
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Moottori 022-9

s78MN

Ménnanrenkaat
Ylempi alempi Oljyrengas
puristus- puristusrengas
rengas

Paksuus 1,728-1,74 1,98-1,996 2,63-2,73"

mm (in) (0.067-0.068) (0.0772-0.0778) (0.103-0.106)
Valys urassa 0,05-0,082 0,034-0,07
mm (in) (0.002-0.003) (0.0013-0.0027)
P4iden vali uudessa sylinteriss& 0,35-0,48 0,25-0,38 0,38-1,40**
mm (in) {0.0137-0.0187) (0.0098-0.0148) (0.0148-0.0546)

*) Segmentin paksuus 0,584-0,635 mm (0.023-0.025)

**) Koskee segmenttia

Mannéntappi (B201, B202)

{_4pimitta mm (in) 23,996-24,000 (0.9358-0.9360)

Vilys mm (in) -0,001-0 — +0,008 -(0.00004 — +0.0003)

Méannéntappi (B212)

L 4pimitta mm (in) 23,996-24,000 (0.9447-0.9449)

Vilys mm (in) 0,002-0,011 (0.00008-0.0004)

Kiertokanget

Ldpimitta alap&assa mm (in) 56,000-56,019 (2.2047-2.2055)

Méannantapin holkki, [&pimitta mm (in) 24,005-24,010 (0.9451-0.9453)
Koskee asennetiua holkkia

Suurin painoero saman moottorin g (0z) 9 (0.32)

kiertokankien valilla
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022-10 Moottori

Kampiakseli
Suoruus, suurin poikkeama mm (in) 0,10 (0.004)
Kampiakselin paittéisvalys mm (in) 0,06-0,30 (0.002-0.011)
Kaulojen suurin soikeus mm (in) 0,005 (0.0002)
Kaulojen suurin kartiokkuus mm (in) 0,004 (0.0002)
Pyéristyssade kaulan paassa mm (in) 1,65-1,85 (0.062-0.069)
Runkolaakerivélys mm (in) 0,020-0,062 (0.0008-0.0024)
Kampilaakerivalys mm (in) 0,026-0,062 (0.0010-0.0024)
Varimerkinnat, runko- ja
kampilaakeriliuskat

ohut paksu
Vakio punainen sininen
Alikoko 1 keltainen vihred
Alikoko 2 valkoinen ruskea
Kampilaakerikaulan lapimitta
Vakio mm (in) 51,981-52,000 (2.0465-2.0472)
Alikoko 1 mm (in) 51,731-51,750 (2.0367-2.0374)
Alikoko 2 mm (in) 51,481-51,500 (2.0268-2.0276)
Runkolaakerikaulan lapimitta
Vakio mm (in) 57,981-58,000 (2.2827-2.2835)
Alikoko 1 mm (in) 57,731-57,750 (2.2729-2.2736)
Alikoko 2 mm (in) 57,481-57,500 (2.2630-2.2638)
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Moottori 022-11
Venttiilijarjestelma
Venttiilinvalys millimetreing, kylma moottori = 30 mi-
nuuttia 1&mpimaksikéytén jalkeen.
HUOM! Vain B201-moottori.
Moottori B201 Turbo Muut
Tarkastettaessa imu mm 0,15-0,30 0,15-0,30
pako mm 0,40-0,50 0,35-0,50
Sd4dettdessd imu mm 0,20-0,25 0,20-0,25
pako mm 0,45-0,50 0,40-0,45
o
- B201:7,955-7,970 )
B202:6,955-6,980
B201:34,5 CA 15 MM
B202:29 ﬂm ' APPROX.
- - B201:78°
Pakoventtiili B202:75°

B201:7,960-7,975
B202:6,960-6,975

1

B201:42
B202:32

DY

Imuventtiili

CA 15 MM

Huomaa

Pakoventtiilit ovat stelliittipinnoitteisia eika niité ta-
man vuoksi tule koneistaa. Vain sovitushionta hio-
matahnalla on sallittua.

HUOM! B202- ja B212-moottorien varaosana saa-
tavat imuventtiilit ovat stelliittipinnoitteisia.

Natriumjaahdytteiset B201-moottorin pakoventtiilit
pitd4 tyhjentda ennen romutusta.
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022-12 Moottori

Venttiilinohjaimet

B201 B202, B212
Pituus mm (in) 46,65 (1.837) 49,0 (1.929)
Ulkol&pimitta mm (in) 13,540-13,551 12,039-12,050

(0.5331-0.5335) (0.4740-0.4744)

Sylinterinkannessa oleva ohjaimen
poraus, lapimitta

mm (in) 13,000-13,018 12,000-12,018
(0.5118-0.5125) (0.4724-0.4731)

Suurin vilys, venttiilinohjain

mm (in) 0,5 (0.02) Mitattuna venttiilistd,joka on vedetty
3 mm (0.12 in) ulos istukastaan

~
g
S
(7]
A min 21,8 mm A min 19,6 mm
(0.8583 in) (0.7717 in)
B 26,6 mm B 24 mm
(1.0472 in) (0.9449 in)
C max 31,4 mm C max 28,4 mm
(1.2362 in) (1.1181in)
Venttiilinjouset
B201 B202, B212

Pituus, asennettuna

mm (in) 39,5 (1.56) 37,0 (1.46)

Pituus, vapaana

mm (in) 457+15  45+15
(1.88 £ 0.05) (1.77 + 0.05)

kuormituksella 740-800 N (162-174 Ibf)

mm (in) 29,5 (1.16)

kuormituksella 595-645 N (131-141 Ibf)

mm (in) 28,4 (1.12)
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Moottori 022-13

Venttiilinpainimet

B201 B202, B212
Lapimitta mm (in) 37,969-37,98 32,959-32,975

(1.4948-1.4953) (1.2976-1.2982)
Korkeus mm (in) 33 (1.30) 26 (1.02)
Poraus sylinterinkannessa (nokka- mm (in) 38,000-38,016 33,000-33,016
itkselisillassa B201), I&pimitta (1.4961-1.4967) (1.2992-1.2998)
Venttiilinsaatolevyt
| dpimitta mm (in) 15,5 (0.61)
Paksuus mm (in) 1,78-2,85 (0.069-0.111)

1,78-2,18 0,05 mm:n valein

2,18-2,24 0,06 mm:n vilein

2,24-2,27 0,03 mm:n vélein

2,27-2,85 0,02 mm:n valein

Nokka-akseli

B201

B202, B212

{ nakereiden lukumaara

5

5

{ nakereiden lapimitta mm (in) 28,942-28,955 28,922-28,935
{1.1394-1.1399) (1.1387-1.1392)
mm (in) 0,08-0,25 0,14-0,35

Phittaisvalys

(0.003-0.010)

(0.0055-0.0138)

Nostokorkeus venttiilinvalyksella 0

Moottorityyppi Imu Pako

13201 kaasutinmoottori 1981- mm (in) 10,8 (0.425) 11,0 (0.433)
3201i 1981- mm (in) 10,8 (0.425) 11,0 (0.433)
8201 Turbo -1982 mm (in) 9,1 (0.58) 10,5 (0.413)
#3201 Turbo APC 1981- mm (in) 10,8 (0.425) 11,0 (0.433)
13202 Turbo -1985 mm (in) 8,65/6,65 (0.341/0.262) 8,65 (0.341)
3202 Turbo kat -1986

13202 1986- mm (in) 8,65 (0.341) 8,65 (0.341)
13202 Turbo 1986-

13202 Turbo kat 1987-

B212i 1991-
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022-14 Moottori

Ajoitus

B201: Rakennevilyksella = 0,35 mm imuventtiileille

ja 0,55 mm pakoventtiileille.

B202: Rakennevilykselld = 0,05 mm imuventtiileille

ja 0,15 mm pakoventtiileille.

Imu Pako
Moottorityyppi Avautuu | Sulkeutuu | Avautuu | Sulkeutuu
| (eykk) (jakk) (eakk) (iykk)
B201 kaasutinmoottori, 1981- 10° 54° 46° 18°
B201i, 1981- 10° 54° 46° 18°
B202i, 1986- 16° 44° 61° 13°
B212i, 1991- 16° 44° 61° 13°
B201 Turbo, -1982 12° 40° 62° 20
B201 Turbo APC, 1981- 10° 54° 46° 18°
B202 Turbo, -1985 16° 56° 56° 10°
B202 Turbo, 1986- 16° 56° 61° 13°
Kiristysmomentit
Momentti, Nm Momentti, Ibf ft Koko
Runkolaakeri 110 81 M12
Kiertokangenlaakeri 55 41 M10x1
Laakerikansi, nokka-akseli B B201 15 11 M8
B202, B212 15 11 M8
Venttiilikotelo B201 5 3.7 M6
’ B202, B212 15 11 M8
Kampiakselin hihnapyéra -M90 190 140 M16
Kampiakselin hihnapyéra M91- 175 129 M16x1,5
Tiivistepaty (vauhtipyéran puoli) 25 18.5 M8
Vauhtipy6ra 17 mm:n avainkoko 60 44 M10
Vauhtipy6ra 19 mm:n avainkoko 85 63 M10
Oljypumppu 8 5.9 M6
Sytytystulpat 28 20.7 M1i4x1,25
Ketjunkiristin B201 12 8.9 M6
Ketjunohjain B201 12 8.9 M6
Ketjunkiristin B202, B212 63 47 M22,5x1,5
Nokka-akselin ketjupyora B201 20 14.8 M8
B202, B212 63 47 M10
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Moottori  022-15
Kiristysmomentit
Moottori-vaihteisto 25 18.5 M8
Imusarja 22 16 M8
Termostaattikotelo B201 22 16 M8
Termostaattikotelon kansi 22 16 M8
L.&ppakotelo 22 16 M8
Pakosarja, Turbo, B201 pelti 25 19 M8
Pakosarja, muut 18 13.3 M8
Jakopaankotelo 25 18.5 M8
Virranjaotin B201 5 3.7 M6
B202 18 13.3 M8
Oljynsuodatin 10 7.4 3/4”-16 UNF
Oliynpaineanturi -M82 10 7.4 1/4”-18
NPTF
Oliynpaineanturi M82- 35 26 M14x1,5
EGR-venttiili 8 6 M6
Kuristusliitin 30 22 M16x1,5
Lohkolammittimen tulppa -M85 55 40.7 R 3/8
Lohkolammittimen tulppa M86- 60 44 M26x1,5
Tyhjennystulppa
sylinteriryhméssa, jadhdytysneste 25 19 M14x1,5
Moottoridljyn tyhjennystulppa,
kasivalintainen 40-60 29-44 M14x1,5
Moottoridljyn tyhjennystulppa,
automaattivaihteisto 35-39 26-29 M14x1,5
Nakutustunnistin -M82 8 5.9 —
M83-M86 14 10.3 —
M86-
moottorinumerosta
G122319 alkaen 20 14.7 —

Muita ruuveja koskevat yleiset kiristysmomentit

Koko Kiristysmomentti

M5 5 Nm 3.7 Ibf ft
M6 10 Nm 7.4 Ibf ft
M8 20 Nm 14.8 Ibf ft
M 10 40 Nm 29.6 Ibf ft
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022-16 Moottori

Hihnojen kireydet

Generaattori
Yksi hihna Kaksi hihnaa

Yhden hihnan Kahden hihnan

mittaus mittaus
minimi N (ibf) 265 (60) 200 (45) 420 (95)
s84d6n jalkeen N (Ibf) 355 + 20 (80 * 5) 310 + 20 (70 + 5) 645 + 20 (145 + 5)
uusi hihna N (Ibf) 535 + 45 (120 + 10) 535 + 45 (120 + 10)
Ohjaustehostimen pumppu
minimi N (Ibf) 220 (50)
s&adon jalkeen N (bf) 310 + 20 (70 + 5)
uusi hihna N (ibf) 445 + 45 (100 + 10)
limastointikompressori
minimi N (Ibf) 245 (55)
s84d6n jalkeen N (Ibf) 355 + 20 (80 + 5)
uusi hihna N (Ibf) 535 + 45 (120 + 10)

Saab 900



Moottori 022-17

Voitelujarjestelma
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Oljy
Oljytilavuus, suodatin mukaanluettuna
B201 litraa (qts) 3,8 (4.0)
B202, B212 litraa (qts) 4,0 (4.2)
Turbo: Oljynjadhdyttimen ollessa taysin tyhja
lisataan 0,5 litraa (0.52 qgts)

llavuusero, maksimi-minimi litraa (gts) 1,0 (1.05)

Oljylaatu Saab Turbo moottoridljy tai luokitusten APl SG
ja CCMC G4/G5 mukaiset vaatimukset tayttava
moottoridljy. Mainitut dljylaadut sisaltavat
moottorille sopivia lisdaineita.

Emme suosittele muiden lisdaineiden kayttoa.

Viskositeetti SAE 10W-30, 10W-40, 5W-30 tai 5W-40. Jos
n&ita laatuja ei ole saatavana, voidaan kayttaa
viskositeetiltaan 15W-40 olevaa 0dljya, ei
kuitenkaan talvella.

Kaytettaessd 5W-0Oljyja pitdd naiden olla tays-
tai puolisynteettisia.

Oljynpaine

Oljypumpun paineenrajoitusventtiili

ivautuu: B201 bar (psi) 4,5-5,0 (65-72)

B202 bar (psi) 3,6-5,2 (52-75)

Merkkivalo syttyy bar (psi) 0,3-0,5 (4.4-7.2)

Kierrosluvulla 2000 r/min moottorin

ldimpétilan ollessa 80 °C (176 °F) ja

Oljyn viskositeetin 10W/30 bar (psi) min. 2,7 (39)

Oljypumppu

Roottorin ja pesén péittaisvalys mm (in) 0,03-0,08 (0.001-0.003)
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Moottori 022-23

Kaasutin
CO/joutokaynti (lammin
moottori)m
Moottori Vuosimalli | Markkina- | CO % Tarkastus- Tarkastusarvo
alue tarkastus- | kierrosluku joutokaynnilla
kierros- (Joutokayn-
luvulla tikierrosluku
850 £ 50 r/min)
Yksikaasutin 1981- Ruotsi 1,5-2,0 2000 maks. 4,5 %
(CM,CA) -1983 Eurooppa |0,5-2,5 850 —
1983 Sveitsi 1,5-2,0 2000 0,4-1,6 %
1984- Sveitsi 1,4-2,0 2000 0,4-1,6 &
1984- Eurooppa | 0,2-1,0 850 —
1985- Ruotsi 1,4-2,0 2000 0,4-1,6 %
Kaksikaasutin 1981- Ruotsi 0,75-1,25 | 2000 maks. 4,5 %
(TM,TA) -1982 Eurooppa | 0,5-2,5 850 —
1983- Sveitsi 0,75-1,25 | 2000 maks. 3,5 %
1983-84 Eurooppa | 0,2-1,0 850 —

Kaasutinmoottoreilia, Ruotsi 1981- ja Sveitsi 1983-,
pitia tarkastus suorittaa kayntinopeudella 2000
1/min ja alipainesdatimen, kampikammiotuuletuksen
sokd mahdollisen EGR-jarjestelman letkut kytket-
tyind irti. Muut tarkastetaan kayntinopeudella 850
t/min,

Huomaa

Yiimaaraiselld saatéruuvilla varustetuissa Strom-
horg-kaasuttimissa pitaa ruuvin olla kierrettyna poh-
jiuitn ennen saatdéa (koskee autoja alkaen vm. 1983).

Kaasutin

Moottorityyppi

Yhkuikaasutin-  (CM,CA) -1984 175 CD

moottori (CM,CA) 1985- 175 CDSEVX
(CM,CA) 1987- 175CDUS

Kaksikaasutin- (TM, TA) -1984 150 CD

muoottori

Polttoaineneula, merkinta

€M, CA B1DS

M. TA B5EQ

Saab 900
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Lampétilakompensaattori

Avautuma huoneen lampétilassa (+20 °C) mm (in) 0,1-0,3 (0.004-0.012)

Stromberg

10 mm
(0.39 in)

1

Oljypinta

D i
oW

Polttoainepinta

Neulan olkapdd médnnén alareu
nan tasolla

Polttoainesuuttimen asento
CM, CA 2,5+0,1 mm

T™™, TA 230,41 mm Nopea jouto- r/min Nokka-
kaynti levy
CM:1981-82  1100+50  “A6”
ﬁ CM: 1983 1350 + 50  "A8”
=) CA, CM: 1984- 1350+50  "A8A”
p== TM, TA: 1981-84 1100 £ 50  "A5”
C_ 1)
-

Neulaventtiili

°2mm (175 CD)
°1,5 mm (150 CD)

Polttoainepumppu

Polttoaineen paine
kaynnistysmoottorin kierrosiuvulla bar (psi) 0,17-0,25 (2.5-3.6)

Saab 900
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Pierburg

) Polttoainepinla

' Polttoainesuuttimen asento

Perusmitta 2,5 mm suutinsillan ta-
son alapuolella

Neulaventtiilin sijainti

AN

Ay iTn % :

S 5007

Polttoaineneula, merkintd YC
Neulan olkapii alipaineméannan ala-

reunan tasolla

Nopea joutokéynti 1350 + 50 r/min
Nokkalevy 4
Joutokaynti 850 + 50 r/min
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Polttoainejarjestelma, B201

Paine
Turbo Muut
Jérjestelmapaine, tarkastusarvo bar (psi) 5,1-5,8 (74-84) 4,5-5,2 (65-75)
séatdarvo bar (psi) 5,3-5,5 (77-80) 4,7-4,9 (68-71)
Tiiviyskoe, vdhimmaispaine 20 bar (psi) 1,5 (21.5) 1,5 (21.5)
minuutin kuluttua _
Ohjauspaine, lAmmin moottori bar (psi) 3,4-3,8 (46-55) 3,4-3,8 (46-55)

Ohjauspaine tayskuormituksella, 1Ammin

moottori, ahtopaine >0,4 bar (5.8 psi) bar (psi)

2,4-2,8 (35-41)

Ohjauspaineventtiili

Turbo, 1981-82 Boschn:o 0438140: ...085
1983 Boschn:o 0438140: ...084 (US)
1982- Boschn:o 0438140: ..102
1984- Boschn:o 0438140: ...136 (US, CA)*
Muut, -1982 Boschn:o 0438140: ...020
1982 Boschn:o 0438140: ...085 (CA, késivalintainen vaihteisto)
...020 (CA, automaattivaihteisto)
-1983 Boschn:o 0438140: ...084 (US)
1983 Boschn:o 0438140: ..011
1983-84 Boschn:o 0438140: ..111 (vm. 1984 korvattu osalla ...020)
1984- Boschn:o 0438140: ...136 (US, CA)
1985- Boschn:o 0438140: ...020

*} Vuosimaliin 1984 vanhemmat autot,
Boschn:o 0438140084 vihrealld varikoodilla.
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Moottori 022-27

Ohjauspaine, kylmé moottori

Koe suoritetaan lepopaineella.

bar bar
(psi) (psi)
30 25
(43.5) (36,3)f
2.5 2,0
(36.3) (29,0
2.0 1,5 -
(29.0) (21,8)]
1.5 o 1,0
(21.8) c (14,5)| 2
~ &
1.0 = 0.5 Q
(14.5) 10 20 30 40 oC (7,3) 10 20 30 40 C
(50) (68) (86) (104) (°F) (50) (68) (86) (104) (F)
' Hoschn:o 0438140084 Boschn:o 0438140084:020
085
111
070
102
bar
(psi)
30
Paivayskoodi (43.5)
2.5
(36.3)
’ Boschn:o (2§ C()))
3 1.2 =
m S (21.8) g
w
’ 1.0 :
(14.5) 10 20 30 40 C
(50) (68) (86) (104) (°F)
Boschn:o 0438140:084 (vihredlld merkinnallé)
136
Rulskutusventtiili
Avautumispaine bar (psi) 3,0-4,1 (44-60) 3,7 (53.7)
Hiviyskoe* bar (psi) 2,4 (35) 2,7 (39.2)
Boschnumero 0437502012 0437502056
*)Vuotoa ei saa esiintyd 15 sekunnin aikana talla
paineella.
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Iimamaaramittari

Mittalevyn lepoasento
Sytylysvirranpitdd olla katkaistu tarkastusta suoritettaessa

| Kiristysmomentit
Vastinsangan kiinnitysruuvit Nm (Ibf ft) 4,7-5,3 (3.5-3.9)
Vastapainon kiinnitysruuvit Nm (ibf ft) 4,7-5,3 (3.5-3.9)
Mittalevyn kiinnitysruuvit Nm (Ibf ft) 5,0-5,5 (3.7-4.1)

Polttoaineen maaransaatimen

kiinnitysruuvit Ibf ft 3,2-3,8 (2.3-2.8)

Jérjestelmapaineventtiilin ruuvitulppa Ibf ft 13-15 (9.6-11.0)

Banjoruuvi M8 Ibf ft 10-12 (7.4-8.9)

13-15 (9.6-11.0)

Banjoruuvi M12 Ibf ft 20-24 (14.8-17.7)

)
)
)
)
)
)

Banjoruuvi M14 Ibf ft 15-20 (11.0-14.8)

Letkunkiinnitysmutteri M12

Nm (
Nm (
Nm (
Banjoruuvi M10 Nm (Ibf ft
Nm (
Nm (
Nm (
Nm (

(
(

Ibf ft) 15-20 (11.0-14.8)
(

Letkunkiinnitysmutteri M14 Ibf ft) 25-30 (18.5-22.0)

Lisapolttoainelaite

Tyyppi Ahtopainevaikutteinen tdyskuormitusrikastus
‘ Simuloitu ahtopaine saavutettaessa
! rajoitettu ohjauspaine bar (psi) 0,33-0,40 (4.8-5.8)
: Rajoitettu ohjauspaine (ahtopaineen
ylittdessa 0,4 bar) bar (psi) 2,4-2,8 (3.5-4.0)
CO-arvo joutokdynnilla simuloidun
ahtopaineen ylittdessa 0,4 bar 0,4 bar %CO n. 4-6

Polttoainesaiilio

Kokonaistilavuus, vuosimaliit -1989 litraa (qts) 63 (66)
1990- litraa (qts) 68 (71)

Polttoainetta jaljella merkkivalon

syttyessa -1989 litraa (qgts) n.7(7.4)

Polttoainetta jéljellda merkkivalon

syttyessa 1990- litraa (qts) n. 10 (10.6)

Polttoainepumppu

Kapasiteetti, mitattuna paluuputkesta ~ cm®(in°)/30s 900 (54.9) minimi
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Moottori 022-29

Polttoainejarjestelma, B202 .
Paineensaadin, tarkastusarvot
Turbo -1986 Turbo 1987- B202i 1986-
Jarjesteimépaine bar|2,5 (36) 2,8 (40) 3,0 (43)
{psi)
+0,2 (+2.9) 2,7 (39) 3,0 (43) 3.2 (46)
+0,4 (5.8) 2,9 (42) 3,2 (46) 3,4 (49)
+0,6 (8.6) 3,1 (45) 3,4 (49) 3,6 (52)
atm bar (psi) 2,5 (36) 2,8 (40) 3,0 (43)
-0,6 (8.6) 1,9 (28) 2,2 (32) 2,4 (35)
-0,4 (5.8) 2,1 (30) 2,4 (35) 2,4 (35)
-0,2 (2.9) 2,3 (33) 2,6 (37) 2,8 (40)

loleranssialue:

2.5 + 0,25/-0,15 bar (36 + 3.6/-2.3 psi)
2.8 + 0,25/-0,15 bar (40 + 3.6/-2.3 psi)
3,0 + 0,25/-0,15 bar (43 + 3.6/-2.3 psi)

Sallitut toleranssita tarkastettaessa korjaamovarustuksella ja oftaen huomioon l&mpétila, polttoaineen laatu
nokd mittalaitteen toleranssi ja kalibrointi: +5 %

Lampdtila-anturi

Tyyppi 9357021 (Bosch 0280130026)
Husistanssi lampdtilassa 0 °C (32 °F) Ohm 5800
. 20 °C (68 °F) Ohm 2600
80 °C (176 °F) Ohm 320 o
lyyppi - 74 85 006 (Lucas 73 355)
Hosistanssi lampotilassa -10 £ 1 °C (14 °F) Ohm 7000-11600
' 20 + 1 °C (68 °F) Ohm 2100-2900
80 + 1 °C (176 °F) Ohm 270-390

Lisadilmaventtiili
Rosistanssi lampotilassa 20 °C (68 °F) Ohm 40-60
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022-30 Moottori

ﬁhw

.——‘.—J

H \ 51/138

| Joutokdynninsaatéventtiili (AIC), 1986-

Resistanssi lampdétilassa 20 °C (68 °F),

LH 2.2 Ohm 205
LH 2.4 Ohm 75
LH 2.4.2 (M91-) Ohm 1213

Tayskuormitusrikastus

Lappakytkin (LH 2.2, 2.4) (1&pan
avautuma kytkimen ollessa kiinni) astetta (°) n. 72

CO-arvon simuloidulla
tayskuormitusrikastukselia (ei kat.)
pitdd nousta % 1-2

Lappéapotentiometri LH2.4.2.
Sytytysvirta kytkettyna, jannite
napojen 2 ja 3 valilla

Joutokayntiasento \'% 0,25
't Tayskuormitusasento v 4,0
Lambdatunnistin

Signaalijannite 0-1 volttia jarjestelméan toimiessa. Esilammittimen resistanssi 4 + 2 Ohm.
Lucas: Signaalijannite 0-1 volttia jarjestelman toimiessa. Esilammittimen resistanssi <10 Ohm.

Ruiskutusventtiilit

Virtauskapasiteetti

Polttoaineen paineens&adin, avautumispaine (bar) min.
(ml/30 s)

2,5 (turbo ei-kat. 84,5-86 ja turbo kat. 85-) 104

2,8 (turbo ei-kat. 86-89) 110

3,0 (i) 90

3,0 (Lucas) 145

Tarkasta, etta ruiskutusventtiilien virtauskapasiteetit ovat samanlaiset.
Arvot ovat voimassa huoneen lampétilassa 20 + 1 °C.

Ruiskutusventtiilien aukioloaika on suhteessa moottorin kuormitukseen;
suurempi kuormitus = pitempi aukioloaika.
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Moottori 022-31

Polttoainepumppu
Kapasiteetti cm®/30s (in®) min. 900 (54.9)
Polttoainesadilio
Kokonaistilavuus, vuosimallit -1989 litraa (qgts) 63 (66)

1990- litraa (qts) 68 (71)
Polttoainetta jéljelld merkkivalon
syttyesséd -1989 litraa (qts) n.7(7.4)
Polttoainetta jéljelld merkkivalon
syttyessa 1990- litraa (qts) n. 10 (10.6)
Yhteenveto

' LH-komponentit

| H-komponentit késittelyn helpottamiseksi olemme tehneet yhteenvedon kaikista esiintyvistd LH-komponentit.

Yhteenveto kattaa Saab 900-autot ja se on jaettu kahteen taulukkoon. Taulukossa A ovat katalysaattorilla
varustetut autot ja taulukossa B ilman ilman katalysaattoria olevat autot.

Taulukko A. Erittelyt, polttoaineenruiskutusjarjestelma
Katalysaattorilla varustetut autot

Malli Vm. | Moot- | LH Paineensaédin HLM Ruisk.venttiili | LH-yksikkd
tori
Bar |Bosch| SAAB |Bosch| SAAB Boschj SAAB Boschl SAAB
900iM, iA 86 | B202 | 2.2 | 3,0 | -256 |7564123| V-005 |9375643| -711 |7560162| -514 |7525140
on 87 e e e R e gen e e i R g
88 | - |24 | -] - - 12.013|7538655| -"- -”- | -536 |7538689
g8B| - |24 -"-| - -7- - -564 (7487135
7 89 I N e e e N 7. R e e 7
90 - -580 |9119447
e 91 R g T o e e e i e e e
| 91 | B212 |2.4.2| - | -706 | 748692 | ¥-019 |9113838| -008 |8788523| -901 |8788507
- Q2- - S - -- - - - - -944 19128117
900 LM, LA | 85 | B202 | 2.2 | 2.5 | -214 7501646/ M-005 (9375643 | -706 |7509862] -515 |7525595
’ : 86 -7. * | -b37 7532146
| 87 -712 /7560170 -538 |7536709
. 88 . A e . e e - - e A
g8B | - | 24 | - - - |?-013|7538655| -761 |7487010| -570 18978348
. 89 e A . " . . . M .
20 -585 [9119454
K 2. |-582 9119462
900 LM, LA | 91 | -~ | - | 7| - . 1-585 (9119454
A SO O - - -582 19119462
900 LM, LA | 92- | - - -585 (9119454

YHLM 1, alum. 100°
"MILM 2/4.7, muovi, 120°
"HLM 2/4.7, muovi, 155°
MEGR (US/Cal)

*}y mybs 75 60 170
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022-32 Moottori

Taulukko B. Erittelyt,

polttoaineenruiskutusjarjestelma
Iman katalysaattoria olevat autot
Malli Vm. | Moot- | LH Paineensaadin HLM Ruisk.venttiili | LH-yksikkd
tori
Bar |Bosch| SAAB |Bosch| SAAB [Boschl SAAB Bosch SAAB
900iM -89 | B202 | 2.2 | 3,0 | -256 |7564123| V-017 (8978280 -760 |7487028| -573 9114703
900 iA " S -568 8975443
900 iM 90 | - - - | - | -573|9114703
900 iA - |- | -568 (8975443
900 iM 91 - S - -7~ - - -~ == - -573 19114703
900 iA = -7 SICHR - - 7 -7~ - -~ -568 18975443
900 iM 92- - i -7~ - - "= -- -~ -~ -573 19114703
900 iA 92- 7. o -7- - - -7~ - -~ -568 8975443
900 LM 845| - 7. | 2,5 | -214 |7501646| 2-005 |9375643 -706 |7509862| -517 7514904
900 LM, LA 85 - G -~ - " - - - -521 |7526114
900 LM 86 - | - | -255 (7564131 - 7o * | -b33 7529092
87 7. | 2.8 | -264 7568041, -"- -712 |7560170| -547 | 7536683
. 88 . R ”. . . e e g S s s
89 - | 1-017|8978280| -761 7487010 -569 7487119
YHLM 2/4.7, muovi 120° ILucas
2HLM 1, alum., 100° *) myds 75 60 170
Muut LH-komponentit
Komponentti LH-jarjesteima | Automallit Bosch |Saab
2.2 24 242
Lampédtila-anturi X X x |Kaikki -026 9357021
Lambdatunnistin X Kat.-autot -85 -009 7525603
Lambdatunnistin X X x |Kat.autot 86- -028 9392762
Nakutustunnistin® X 84,5-86 Turbo -001  |9358037
Nakutustunnistin® X X X |87- Kaikki alkaen moottori- [-006 |7568801
numerosta G122319
Lappékytkin DKS X X Kaikki paitsi 2.4.2 -300 7501612
Lappapotentiometri DKG X |2.4.2 M91- -001 8857195
Automaattinen X Kat.-autot -502 7516792
joutokdynninsdatd (AIC) ZWD2
Automaattinen X -516 7586019
joutokéynninsdétd (AIC) EWD
Automaattinen X -505 8857179
joutokdynninsaatd (AIC) ZWD3
Lisailmaventtiili X 900 LA 85, EU 1 -153 7518673
Lisailmaventtiili X 900 LM, 900 iM, EU 1 -107 8357832
Lisailmaventtiili X 900 iA, EU 1 -122 9313909
Kylmakéaynnistysventtiili KSV X X |900i B202, B212, EU 2 -432 7486129
Hiilis&ilio, tayd. X Kat.-autot., ME - 7532054
Hiilis&ilio pl. TEV x | Kaikki - 7539216
Sailion huohotusventtiili TEV x | Kaikki -157 7539257
Ohivirtausventtiili X x | Kaikki turbot -103 9390022

YKuuluu APC- ja sytytysjarjestelmaan
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Moottori  022-33
Lucas-komponentit,
Katalysaattorilla varustetut autot
Malki vm. | Moot- | CU Paineensaadin limaméaéran- | Ruisk.venttiili | Lucas-yksikko
tori mittari
Bar |Lucas| SAAB |Lucas| SAAB |Lucas| SAAB |Lucas| SAAB
900 SM, SA | 90 | B202 | 14.0 | 3,0 [73358 |7485030 73350 8977621 73356|7485022 80105 8789661
1)
”_ _II_ _ll_ /I_ _”_ _II_ _)I_ _II_ _”_ _”_ _II 84905 8977639
91 o144 - - 7. P11527872351|80147)7872336
EA
”_ 92_ _II_ _II_ _”_ _II_ _II_ _II_ _II_ _I/_ _II_ _I/_ _Il_
900 LM, LA | 90 - 1140 - - - 733567485022 849058977639
900 LM, LA | 91 S 1144 - i - D11527872351801477872336
) EA
_II_ 92_ I/_ _”_ _Il_ ” _” _I/_ _II_ _II_ _Il_ _”_ _”_
) 1) Pierburg
liman katalysaattoria olevat autot
Malli Vm. | Moot- | CU Paineensaéadin limamaaran- | Ruisk.venttiili | Lucas-yksikkd
tori mittari
7 Bar |Lucas| SAAB |Lucas| SAAB |Lucas; SAAB |Lucas SAAB |
900 LM 90 | B202 | 14.0 | 3,0 [73358 (7485030 73350 8977621 (73356/748502284940/9117789
1)
91 Seo 1144 - - 7. D1152/7872351 801467872328
‘ EA
_” 92_ ”_ _II_ _II_ _”_ _”_ I/_ _I/_ _I’_ II_ _I/_ _II_
1) Pierburg
) Muut Lucas-komponentit
Komponentti Ccu Automallit Lucas |Saab
14.0 | 141
Tohovastus 73360 |7485642
1 ambdatunnistin Kat-autot 73367 |7485600
Automaattinen 73357 |7485634
joutokdynnins&atd (AIC)
| Ampédtila-anturi 73355 | 7485006
| 4ppépotentiometri X 78161 |7486723
Nakutustunnistin 900 LM, LA Bosch |7568801
-006
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022-34 Moottori

Joutokdynnin sdito

Joutokaynti-CO, lammin moottori

(ei-kat.)
Moottori Vuosimaili  Markkina- CO%/ CO % / Jou- | Joutokaynti-
alue Tarkastus-  Tarkastus- |tokayntikier- | kierrosluku
kierrosluku  kierrosiuku |rosluku + 50 r/min
Imumoottori 1981 Ruotsi 1,0-2,0 2000 maks. 4,5% |875
Muut 0,5-2,5 850 — 875
1982- Ruotsi 0,5-1,5 850 maks. 4,5% | 850
Muut 0,5-1,5 850 — 850
Turbo (B201) 1981 Ruotsi 1,0-2,0 850 maks. 4,5% | 850
Eurooppa 0,5-2,5 850 — 850
1982- Ruotsi 0,2-1,0 850 maks. 4,5% | 850
Muut 0,2-1,0 850 — 850
Turbo (B202) 1985- Ruotsi 0,9-1,6 850 maks. 4,5% |850
Muut 0,9-1,6 850 —_ 850
Pulssisuhde/kierrosluku (kat.)
1981 875 + 75 r/min (ei CA)
1981-83 850 + 75 r/min (CA)
1984 875 £ 75 r/min (CA)
Moottori Vuosimalli Pulssisuhde
Katalyyttinen 1981 55-65 Pulssisuhde
pakokaasun- 1982- 45-55 mitattuna ISAT:
puhdistus illa tai pulssi-
suhdemittarilla
CA, ei Turbo 1981
1982-83
1984 45-55 Pulssisuhde

mitattuna ISAT:

illa tai pulssi-
suhdemittarilla
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Moottori

Ahdinjarjestelma

§ 5865

Suurin ahtopaine

B201 B202 B202 LTT
1981-85 0,70 £ 0,05
bar (psi) (10.1 £0.7) .
1986- 0,75+ 0,05
bar (psi) (10.8 £ 0.7)
1984- 0,85+ 0,05
bar (psi) (12.3 £ 0.7)
1981 (kat.) 0,50 + 0,05
bar (psi) (7.2 0.7)
1982 (kat.) 0,60 £ 0,05
bar (psi) (8.6 £0.7)
1983-86 (kat.) 0,65 £ 0,05
bar (psi) (9.5£0.7)
1987- (kat.) 0,67 £ 0,05
bar (psi) (9.7 £ 0.7)
1984- (kat.) 0,75 £ 0,05
bar (psi) (10.8 £0.7)
1990- (kat) 0,45+0/-0,03
bar (psi) (6.5+0/-0.4)

Saab 900
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022-36 Moottori

Perusahtopaine APC

B201 B202
-1985 bar (psi) 0,30 £ 0,03 (4.4 £ 0.4) 0,40 + 0,03 (5.8 £ 0.4)
1985- (kat.) bar (psi) 0,35+ 0,03 (5.0 + 0.4)
1986- bar (psi) 0,32+ 0,03 (4.6 £ 0.4)

Katkaisupaine, painekatkaisin

B201 B202
1981 (kat) bar (psi) 0,80 + 0,03 (11.6 + 0.4)
1984- bar (psi) 0,95 £ 0,05 (13.8+0.7) | 1,10+ 0,05 (16.0 £ 0.7)
1984- (kat) bar (psi) 0,95 £ 0,05 (13.7 £ 0.7)
1990- (LTT) bar (psi) 0,65 £ 0,05 (9.5 + 0.7)

Laakerivilykset, ahtimen akseli

Garrett Mitsubishi
paittiisvalys mm 0,013-0,081 0,057-0,103
(in) (0.0005- 0.003) (0.002- 0.004)
sateisvalys mm 0,076-0,145

(in)

(0.003- 0.006)

Pakokaasunpuhdistusjirjestelma

EGR-jarjestelma ja viivytysventtiili, Ruotsi
(llman katalysaattoria olevat autot)
(Vm. 1983 alkaen myds Sveitsi ja Australia)

Moottori Vuosimalli Tyyppi Venttiili Kuristus Viivytysventtiili
kg/h (Ib/h) mm (in) viiveaika (s)
CM 1981-83 — — — 2
1984- On-off 6 (13) 4,0 (0.2) 2
CA 1984 On-off 20 {(44) 4,3 (0.18) 2
™ 1981-1983 — — — 2
TA 1981-1983 On-off 20 (44) 4,0 (0.16) —
IM 1981-1983 — — — 2
1984* 2-portainen 10 (22) 5,0 (0.20) 2
IA 1981-1983 2-portainen 10 (22) 10,0 (0.40) 2
1984- 20 (44) 5,0 (0.20) 2
SM, SAM 1982- On-off 6 (13) 4,0 (0.16) 20
SA, SAA 1981-83 On-off 20 (44) 4,0 (0.16) 6
1984- 20 (44) 4,0 (0.16)
SLM (B202) 1985- Suhteellinen 20 (44) 4,7 (0.19) —
1990- Sahk. EGR 28 (62)

* Venttiili otettiin kayttoén vm. 1983 aikana.
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Moottori 022-37

Termostaattiventtili

Termostaattiventtiili, avautumislampétila °C (°F) n. 43 (110) l

EGR I
On-off 2-portainen

Kierrosluku, joutokéyntiryntays EGR- r/min

venttiilin ollessa taysin auki n. 2500 n. 3500

ilkaa avautua r/min n. 1900 n. 2600

Véarimerkinnat

i GR-venttiili kg (Ib) vihrea = 6 (13), punainen = 10 (22), sininen = 20 (44)

Vilvytysventtiili ] ruskea = 2, valkoinen = 6, vihred = 20

Mekaaninen kaasulapan vaimennin
(dash pot)

8201 ilman katalysaattoria

larkasta/saada kaasuldpén vaimennin niin, etté se
koskettaa kaasuldp&n vipuun kayntinopeudella
2000 + 100 r/min. Sytytyksen alipainesdaté + EGR
irrotettu ja tukittu.

B201 ja katalysaattori

larkasta/sdadé kaasuldpén vaimennin niin, etta se
koskettaa kaasuldpédn vipuun kayntinopeudella
2500 £ 100 r/min.

B202 kaikki ilman katalysaattoria

Moottori sammutettuna. Tarkasta/s&adéa niin, etta
vilmennusaika on 4 & 1 s siitd, kun [appavipu sivuaa
viimentimen karaa siihen kun I&ppéd on kokonaan
Kiinni.

Huomaa

Alkaisemmissa vuosimalleissa ja eri markkinoille
turkoitetuissa autoissa saattaa esiintyd muita saa-
1virvoja. Katso aina kyseisen auton pakokaasun-
puhdistuskilped, joka on kiinnitetty vasempaan sisa-
lokasuojaan.
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022-38 Moottori

Jaahdytysjarjestelma

Jaahdytysneste
Tyyppi Saab Original Jaghdytysneste
Tilavuus | (gts) 10 (10.5)
Termostaatti
Avautumislampétiia °C (°F) 8912 (192 + 4) 8212 (179 + 4)*
* ) Tietyilla markkina-alueilla
Paisuntasailio
Paineventtiilin avautumispaine bar (psi) 0,9-1,2 (13-17)
Lampokytikin
Kytkentalampétila °C (°F) 92+ 2 (197 £ 4)
Katkaisulampdétila °C (°F) 87 +2 (188 + 4)
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Sahkoéjarjestelma

023 -1

Séahkojarjestelma

' Akku
Jinnite \Y 12
Kapasiteetti Ah 62
Maadoitus Negatiivinen (-)

I lektrolyytin tiheys
kun lataus tulee suorittaa
akun ollessa taysi

1,21
1,2

Generaattori

Bosch K1-14V 55A 20

S 3/079

Nimellisjannite

Tnho

Suurin sallittu

Y 14
Nimelliskierrosluku r/min 2000
Suurin sallittu jatkuva kuormitus A (V) 55 (14)
w 790
Staattorin kytkentd Té&htikytkenta
{iukurenkaiden I3pimitta, uutena mm (in) 27,8 (1.09)
minimi mm (in) 26,8 (1.05)
siteisheitto, liukurenkaat mm (in) 0,03 (0.001)
roottori mm (in) 0,05 (0.002)
Hulien puristusvoima N (Ibf) 3-4 (0.69-0.92)
Vhilien vahimmaispituus mm (in) 5 (0.2) pitimen reunasta
Kiristysmomenti,
hilinapyéran mutteri Nm (Ibf ft) 34-39 (25-29)

Mihnapyorien vélityssuhde, moottori-

guneraattori

1:2,25
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023 -2 Sahkdjarjestelma

Koestusarvot
Resistanssi, roottorikdami Ohm 42 +10%
Resistanssi, staattori vaiheiden vélilta Ohm 0,14 £ 10%
Kierrosluku/vastaava virta:

1200 r/min A 10

2000 r/min A 36

2350 r/min A 40

6000 r/min A 55
Bosch K1-14V 65A 21
Nimellisjannite \ 14
Nimelliskierrosluku r/min 2100
Staattorin kytkenta Tahtikytkenta
Liukurenkaiden lapimitta, uutena mm (in) 27,8 (1.09)

minimi mm (in) 26,8 (1.05)

Suurin sallittu
séteisheitto, liukurenkaat mm (in) 0,03 (0.001)

roottori mm (in) 0,05 (0.002)
Hiilien vahimmaispituus mm (in) 5 (0.2) pitimen reunasta
Hihnapyoérien valityssuhde, moottori-
generaattori 1:2,25
Koestusarvot
Resistanssi, roottorikA&mi Ohm 28+ 10%
Resistanssi, staattori vaiheiden valilta Ohm 0,10 = 10%
Kierrosluku/vastaava virta:

1400 r/min A 20

2100 r/min A 44

6000 r/min A 65
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Sahkojarjestelma

023 -3

Bosch K1-14V 70A 20,
Bosch K1-14V 28/70A

Nimellisjannite \' 14
Nimelliskierrosiuku r/min 2000
Staattorin kytkenta Kolmiokytkenta
Liukurenkaiden {apimitta, uutena mm (in) 27,8 (1.09)
minimi mm (in) 26,8 (1.05)

Suurin sallittu
sateisheitto, liukurenkaat mm (in) 0,03 (0.001)

roottori mm (in) 0,05 (0.002)
Hiilien vahimmaispituus mm (in) 5 (0.2) pitimen reunasta
Hihnapyorien vélityssuhde, moottori-
generaattori
1981 (alustanumeroihin B1013041,
32004483, B3004344 asti) 1:2,35
1981-83 1:2,05
1984- 1:2,35
Koestusarvot
}esistanssi, roottorikdami Ohm 2,8+ 10%
Resistanssi, staattori vaiheiden valiltd Ohm 0,09 £ 10%
Kierrosluku/vastaava virta:

1500 r/min A 27

2000 r/min A 46

6000 r/min A 70
Bosch N1-14V 80A 19,
Bosch N1-14V 36/80A
Nimellisjannite \ 14
Nimelliskierrosluku r/min 1900
Staattorin kytkenta Tahtikytkenta
liukurenkaiden l&pimitta, uutena mm (in) 27,8 {(1.09)

minimi mm (in) 26,8 (1.05)

Suurin sallittu
s4teisheitto, liukurenkaat mm (in) 0,03 (0.001)

roottori mm (in) 0,05 (0.002)
Hiilien}/éhimméispituus mm (in) 5(0.2) piﬁmen reunasta
Koestusarvot
Resistanssi, roottorik&dami Ohm 2,8+ 10%
Hesistanssi, staattori vaiheiden valilta Ohm 0,10 £ 10%
Kierrosluku/vastaava virta:

1500 r/min A 36

1900 r/min A 54

6000 r/min A 80
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Motorola 70A

Nimellisjannite Vv 14
Staattorin kytkenta Kolm—k)@{kentéi o
Liukurenkaiden I&pimitta, uutena mm (in) —
minimi mm (in) —

Suurin sallittu
séteisheitto, liukurenkaat mm (in) 0,03 (0.001)

roottori  mm(n) 0,05 (0.002) -
Hiilien vahimmaispituus mm (in) —
Koestusarvot
Resistanssi, roottorikaami Ohm 4,0+ 10%
Resistanssi, staattori vaiheiden valiits Ohm 0,13 £ 10%
Kierrosluku/vastaava virta;

1800 r/min A 36,5

3300 r/min A 62

5000 r/min A 69

6000 r/min A 71
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Kaynnistysmoottori

S 3/078

Tyyppimerkinta GF (R) 12V 0 001 311 108

Vuosimalli 1981-84

Teho kW (hv) 0,8 (1,1)
Hammaspyéran hammasiuku 9

Kaynnistyskeh&n hammasluku 142

Vdlityssuhde 15,8:1

Koestusarvot, mekaaniset

Hiilien puristusvoima N (Ibf) 11,3-12,8 (2,6-2,9)
Hammasvélys mm (in) 0,35-0,60 (0.014-0.024)
Hammaspyoran etéisyys kaynnistys-

kehasta mm (in) 2,5-3,0 (0.1-0.12)
Kytkentdvara mm (in) 1 (0.04)

Hoottorin paittdisvélys mm (in) 0,05-0,30 (0.002-0.012)
Hammaspy6ran vapaamomentti Nm (lbf ft) 0,13-0,18 (0.10-0.13)
Koestusarvot, sidhkodiset

I'yhjakéynti, 11,5 V ja 35-55 A r/min 6 500-8 500
Kuormitettuna, 9 V ja 205-235 A r/min 1 000-1 300

| ukittu kaynnistysmoottori V (A) 6 (450-550)

bolenoidin pienin kytkentdjannite \ 8
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Tyyppimerkintd DW 12V 0 001 108 012

Vuosimalli 1985-86"
Teho kW (hv) 1,4 (1,9)
Hammaspyéran hammasluku 9
Kéaynnistyskehdn hammasluku 142
Vélityssuhde 15,8:1
Tyyppimerkintd DW 12V 0 001 108 038
Vuosimalli 1986-?
Teho KW (hv) 1,4 (1,9)
Hammaspyérdn hammasluku 9
Kaynnistyskehd@n hammasluku 142
Vélityssuhde 15,8:1
Y-AG 2001 761, -AG 3000 801
-AG 7003 780
2-.AG 2001 762, -AG 3000 802
-AG 7003 781

Koestusarvot, mekaaniset
Hiilien puristusvoima N (Ibf) —
Hammasvélys mm (in) 0,35-0,60 (0.014-0.024)
Hammaspydrén etdisyys kaynnistys-
kehasta mm (in) 2,5-3,0 (0.1-0.12)
Kytkentavara mm (in) —
Roottorin paittaisvalys mm (in) 0,05-0,40 (0.002-0.016)
Hammaspydran vapaamomentti Nm (lbf ff) 0,12-0,18 (0.09-0.13)
Koestusarvot, sihkoiset
Tyhjékaynti, 12 V ja 70 A r/min 3000
Kuormitettuna, 9 V ja 315 A r/min 1700
Lukittu kdynnistysmoottori V (A) 4 (650-750)
Solenoidin piehin kytkenté}énnite vV 7
Kiristysmomentit
Solenoidin kiinnitysruuvit Nm (ibf ft) 4,5-5,5 (3.3-4.1)
Komrﬁdtaattorilevyn kiinnitysruuvit 7 7
(pitkat) Nm (Ibf ft) 2,7-3,5 (2.0-2.6)
Sytytysjarjestelma
Tyyppi kaikki paitsi Turbo ja USA vuosimalliin 1983

Karjellinen asti

o vain Turbo ja USA vuosimaliiin 1983 asti, o
Kérjetén vuosimallista 1984 alkaen kaikki

Sytytysjarjestys 1-3-4-2

Saab 900



Sahkojarjestelma 023 -7

Sytytysennakko alipainesaato poiskytkettyna

Moottori Vuosimalli Huom. Astetta eykk l
kierrosluvulla
r/min

Turbo B201 ei APC 1981-82 23°/2000

Turbo B201 APC 1981- 20°/2000

Turbo 16 B202 1984- 16°/850

Imumoottori B201 1981- SE, CH* 18°/2000

Imumoottori B201 1981- Muut 20°/2000

Imumoottori B202, B212 1986- 14°/850

*) CA vuosimalliin 1983 asti

Sytytystulpat

Moottori

Merkinta

Huomautuksia

8201 Imumoottori

NGK BP 6ES
Champion N9YC
Bosch W7DC

3201 Turbo ei APC 1981-82

NGK BP 6ES
NGK BP 7ES
Champion N7YC
Bosch W6DC

B201 Turbo

Champion N7GY
NGK BP 7EV
NGK BP 7ES
Champion N7YC
Bosch W6DC

13202, B212 Imumooitori

NGK BCP 5ES
Champion RC12YC
Bosch FR8DCX

1992- BCP 5EV

13202 Turbo 16

NGK BCP 7EV
Champion C7GY
NGK BCP 7ES
Champion C7YC
Bosch F6DC

Jalometalli
Jalometalli

Vaihtovéli: Katso ko. huolto-ohjelmaa
t:lektrodien karkivali 0,6 mm (0.02 in)

Kiristysmomentti, éljyamattémat sytytystulpat 25-29 Nm (18.5-21.5 ibf ft)
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Virranjaotin
Karjellinen sytytysjarjestelma
Osanumero 1981-83 Bosch 0 231 186 032
Py&rimissuunta Vastapaivian
! Karkivali mm (in) min. 0,4 (0.016)
| Kosketuskulma astetta® 47-53
Kosketuspaine N (Ibf) 4,9-6,2 (1.12-1.43)
Roottorin resistanssi kOhm 5
Kondensaattorin kapasitanssi wF 0,2+ 10%

58241

Bosch 0 231 186 032, ennakkokdyra

Saab 900




Séhkoéjarjestelma 023 -9

Kéarjeton sytytysjéarjesteima
Induktiivinen anturi

Tyyppimerkintd vuosimalli 1981 Bosch 0 237 013 001
Py&rimissuunta Vastapéivain
Impulssianturin kAamin resistanssi Ohm 895-1285
limavali, roottori-staattori mm (in) min 0,25 (0.010)
Roottorin resistanssi kOhm 5
Kierroslukurajoittimen
katkaisukierrosluku r/min 5900-6200
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T T R
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Bosch 0 237 013 001, ennakkokdyréd

Hall-anturi
Turbo, B201 1982 Bosch 0 237 026 003 (APC)
Bosch 0 237 026 004 (ei APC)
Turbo, B201 1983-85 Bosch 0 237 026 006
Turbo, B201 1986 Bosch 0 237 026 012
Turbo, B201 1987 Bosch 0 237 026 013
Turbo, B201 1987-1989 Bosch 0 237 026 014
Turbo, B202 1984-85 Bosch 0 237 507 001
Turbo, B202 1986-1988 Bosch 0 237 507 007
Turbo, B202 1988- Bosch 0 237 507 008
Imumoottori, B201 1984-1987 Bosch 0 237 021 024
Imumoottori, B201 katalysaattorilla
1986-1987 Bosch 0 237 021 014
Imumoottori, B202i 1986-1988 Bosch 0 237 506 009
Imumoottori, B201 ilman
katalysaattoria 1988 Bosch 0 237 021 046
Imumoottori, B201 katalysaattorilla 1988 Bosch 0 237 021 045
Imumoottori, B201 ilman
katalysaattoria 1988-1990 Bosch 0 237 021 052
Imu‘moottori, B201 katalysaattorilla
1988-1990 Bosch 0 237 021 051
Imumoottori, B202 Bosch 0 237 506 013
imumoottori, B202 1989-, B212 1991- Bosch 0 237 501 010
Py6érimissuunta Vastapdivaan
Roottorin resistanssi kOhm 1
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Ennakkokayrat
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Vacuum advance
Distributor degrees

10

400 200 [4 200 400 600 800 moar

Depression
Pressure
| s Y612

Bosch 0 237 026 012

Centrifugal advance

Distributor degress

10

1000 2000 3000 Distributor r/min
S 3613

Bosch 0 237 026 012
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Bosch 0 237 507 007
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Sytytyspuola
Turbot98r
Resistanssi, ensiokaami Ohm f 1-1,4
toisiokaami kOhm | 55-85
Etuvastus Ohm | 1,0 (0,6+0,4)

Ensiék&émin resistanssi mitataan napojeni ja 15 valilta.
Toisiokddmin resistanssi mitataannavan 1 ja suurjanniteulosoton valilta.

Turbo 1982- ja Muut 1984-
‘

Resistanssi, ensitkdami Ohm 0,52-0,76

toisiokaami kOhm 7,2-8,2

Ensiék&amin resistanssi mitataan napojent ja 15 vililta.
Toisiok&dmin resistanssi mitataannavan 1 ja suurjanniteulosoton valilts.

Muut -1983
Resistanssi, ensitkaami Ohm 2,6-3,1
toisiok&ami kOhm 8-11

Ensi6k&amin resistanssi mitataan napojeni ja 15 valilta.
Toisiokaamin resistanssi mitataannavan 1 ja suurjanniteulosoton vélilta.

Sytytysjohtimet

Resistanssi, johdin jaottimen ja ‘
sytytystulpan vélilla _ kOhm | 2-4

Resistanssi, johdin liittimineen
sytytyspuolan ja jaottimen valilla kOhm 0,5-1,5

Paateaste
Kaasutin-, 8-venttiilinen ruiskutus-,

8-venttiilinen turbo- ja
16-venttiilinen turbomoottori. -M1988 Bosch 0 227 100 139

Kaasutin-, 8-venttiilinen ruiskutus-, J
8-venttiilinen turbo- ja
16-venttiilinen turbomoottori. M1989- Bosch 0 227 100 147

16-venttiilinen ruiskutusmoottori Bosch 0 227 100 124
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Valaistus

Polttimotaulukko vm. 1986 asti

\ ==|

Valonheitin

H4 /K l
60/55W P43 138

> 12W e
W2 x 4.6d
Valokatkaisimen, varoitusvilkkujen katkaisimen,

turvavoiden merkkivalon, sdhkdlammitteisen
takalasin katkaisimen ja tuhkakupin valaistus

21W @

. . BA 15s
Takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot,
sivuperuutusvalot, sumutakavalot

P15 W BAY 15d

Etuvilkut, huomiovalot/seisonta\falot, jarruvalot
takavaliot

1,2 W poittimo
<= 4 pitimineen

Varoitus-/merkkivalot: dljynpaine, kayttdjarru, vilkut,
rikastin, sdhkélammitteinen takalasi, kaukovalot,
seisontajarru, polttoainemaara

@:} 5W ©;

2.0 W polttimo
I pitimineen

Numerokilven valaistus, taustapeili,
kasinekotelo

BA 15s Latauksen varoitusvalo
Takavalot
e O > 2W e
SV85-8 W2 x 4.6d

Lammitys- ja ilmanjakosaétimien
seki savukkeensytyttimen valaistus

33w S

P 10w O] Mittaristovalaistus W2,1x9,5d
SV 8 5-8
B o
Kattovalaistus, tavaratilan valaistus Sivuvilkut W2,1x9.5d
5 G 556
Saab 900
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Polttimotaulukko vuosimallista 1987 alkaen

=l @

1 T2

q4

2
6
w Kanta Kuva

Valonheitin 60/55 H4 kanta P43t-38 1
Valonheitin pS, JP 70/50 Sylvania 9004 DOT 12V 8
Etuvilkut 2 (ei US, CA, JP), takavilkut, 21 BA15s 3
jarruvalot, peruutusvalot, sivuperuutusvalot*,
sumutakavalo*, ylds sijoitettu jarruvalo*
Etuvilkut', etuvilkut®/sivuvalot (US, CA, JP), 21/5 BAY 15d 5
seisontavalot', seisontavalot 2-44rivalot/
kulmavalot (US, CA, JP), jarruvalot,
takavalot
Tialfavalot, seisontavalot 2iai US,‘ CA, JP) 5 BA 15s 9
Numerokilven valaistus, taustapeili, 5 SV 8,5-8 2
kasinekotelo
Kattovalaistus, tavaratilan valaistus 10 SV 8,5-8 4 -
Virtalukon, valokatkaisinten, 1,2 W2x4,6d 6
savukkeensytyttimen, lammitys- ja
tuuletusséétimien, tuhkakupin valaistus
Varoitus- ja merkkivalot: 6ljynpaine, 1,2 polttimo pitimineen 11
kéyttdjarru, vilkut, rikastin,
sahkéldmmitteinen takalasi, kaukovalot,
seisontajarru, polttoainemaara,
vaihdeosoitus*, check engine*, passiiviset
turvavyot*
Latauksen merkkivalo 2 polttimo pitimineen 11
Turvavdiden merkkivalo 2 W2x4,6d 6
Mittaristovalaistus 3 W2,1x9,5d 12
Sivuvilkut 5 W2,1x9,5d 12
Cabriolet: 5 W10/5 H5 37R 12

Lukuvalot ja yl8s sijoitettu jarruvalo

* Vain tietyilld markkina-alueilla tai maaratyissa malleissa
'Autot, joissa ei ole yhtenaisrakenteisia puskureita

ZAutot, joissa yhtenaisrakenteiset puskurit

Saab 900
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Muut sahkolaitteet

Tuulilasinpyyhkimien moottori

Kierrosluku (= kaksoisisku/min)

Kuiva lasi, 13,5 V 1/2-nopeus r/min n. 43
Virrankulutus A 1,5-3,5
Kuiva lasi, 13,5 V 1/1-nopeus r/min n. 61
Virrankulutus A 3-4,5
Lukittu moottori, esim. kiinni ja3tyneet
sulat r/min —
Virrankulutus A n. 19

Valonheittimien pyyhkimien
moottori

Tyyppimerkinta Bosch, AHO 12V
Antokierrosluku tyhjakaynnilla kaksois-

iskua/min 50-60
Virrankulutus A 0,5-1,0
Virrankulutus, lukittu moottori
(esim. kiinni jéatyneet sulat) A maks. 6,5

(Moottori on suojattu vaurioitumiselta lukkiutumisti-
lanteessa sisdiselld sarjaan kytketyllda PTC-
vastuksella.)

Sahkolammitteiset etuistuimet

Termostaatin kytkemislampétila

1981-86 °C (°F) +12+£ 2,8 (+54 £ 5)
Termostaatin kytkemislampotila 1987- °C (°F) +15+ 2,8 (+59 £ 5)
Termostaatin katkaisulampétila
1981-86 °C (°F) +28 £ 2,8 (+82 £ 5)
Termostaatin katkaisulampétila 1987- °C (°F) +26,5 + 2,8 (+80 £ 5)
Lampétyynyt, teho jdnnitteellda 12,5 V:
1981-84 w n. 70
~ 1985- W n. 86
Passiivisten turvavdiden
yhteydessa 1987- W n.%0+5
Sahkoélammitteinen takalasi
Teho jannitteelld 12,5 V
Combi Coupé, -M87 W 200+ 20 W
Combi Coupé, M87- w 225+ 20 W
Sedan ja Cabriolet w 180 £ 20 W
Saab 900
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Voimansiirto

Tyyppimerkinta, Kasivalintaiset
vaihteistot 1981-1983

Tyyppimerkintd on meistetty juoksevan vaihteisto-
numeron yhteyteen ja tarkoittaa seuraavaa:

G 3 4 4 0t
Tyyppi (G=mekaaninen vaihteisto) J J
Malli (moottoriyhdistelma)
Vaihteita eteenpain
Ensidvaihteen valityssuhde
(ks. allaolevaa taulukkoa) )

Kehitysvaihe, versio

Tyyppimerkintd vm. 1984-

GM = Kasivalintainen vaihteisto J

GA = Automaattivaihteisto

Vaihteistosovitus

Vaihteita eteenpéin
3 = 3-vaihteinen
4 = 4-vaihteinen ‘*

5 = 5-vaihteinen
Ensidvaihteen valityssuhde

(ks. allaolevaa taulukkoa) !
. . . - !
Kehitysvaihe, versio
Valityssuhdemerkinnat
Késivalintainen Automaatti
Ensidvaihde 4 5 6 7 8 3 4
Hammasluku 31/30 30/27 31/26 31/25 33/24 40/37 41/36
sis./ulos
Vélityssuhde 0,97 0,90 0,84 0,78 0,72 0,93 0,88
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Kytkin
Valmistaja, kytkinlevy Borg/Beck (4-vaihteinen), Fichtel/Sachs tai
Valeo (5-vaihteinen)
Tyyppi Kuiva yksilevykytkin joustavalla navaila (5-
vaihteinen myds vaimennettu)
Kéyttdé Hydraulinen
Lapimitta, kytkinlevy 200 tai 204 (7.8 tai 8.0),
mm (in) 216 tai 220 (8.4 tai 8.6) Turbo

Lapimitta, painelevy mm (in) 200 (7.8)

Laakereiden esijannitys

Tasauspyoraston tukilaakerit:

Uudet, kevyesti dljytyt laakerit Nm (Ibf ft) 1,8-2,8 (1.3-2.1)

Yli 2000 km ajetut laakerit Nm (Ibf ft) 0,8-1,3 (0.6-1.0)

Pikkuvetopyoréan laakerit:

Vetovoima dynamometrilla

vedettdessé laakeripesan ympérille

kiedotusta narusta:

Uudet, kevyesti 6ljytyt laakerit N (ibf) 48-71 (10.8-16.0)

Yli 2000 km ajetut laakerit N (Ibf) 19-43 (4.3-9.7)

Kiristysmomentit

Kaikki 8 mm:n ruuvit Nm (fbf ft) 20-25 (14.7-18.4)

Tyhjennystulpat, vaihteisto Nm (Ibf ft) 39-59 (28.8-43.5)

Moottori Nm (Ibf ft) 40-60 (29-44)

Tyosylinterin kiinnitysruuvit Nm (Ibf ft) 6-14 (4.4-10.3)

Pikkuvetopyodran akselin mutteri,

lahinn& neulalaakeria (4-vaihteinen) Nm (Ibf ft) 40-60 (29.5-44.2)

Lautaspy6ran ruuvit M8 Nm (Ibf ft) 5045 (36.943.7)

Lautaspyéran ruuvit M10x1,25 Nm (Ibf ft) 90+10 (66.4+7.4),vm. 1982 alkaen,
vetopy0raston vélityssuhde
9:33, vaihteistonumerot:
4-vaihteinen 142001,

- 7 5-vaihteinen 436501

Mutteri, pikkuvetopydran akselin

kytkentanavassa (5-vaihteinen) Nm (Ibf ft) 50+10 (36.9£7.4)

Mutteri, sisddnmeneva akseli

(5-vaihteinen) Nm (Ibf ft) 100410 (73.7£7.4)

Pikkuvetopyoréan laakeripesé Nm (ibf ft) 20-25 (14.7-18.4)
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Voiteluaineet

Kéasivalintainen vaihteisto

Oljytilavuus, 4-vaihteinen

n. 2,5

Oljytilavuus, 5-vaihteinen

n. 3,0

Oliytyyppi Moottoridlyy SAE 10W/30 tai SAE 10W/40 tai
SAE EP 75 API GL 4 tai API GL 5

Kytkin

Painelaakeri Kestovoideltu valmistuksen yhteydessé, ei saa

pesta

Kytkinakselin urat ja vauhtipyéréan
asettuva paa

Molybdeenidisulfidirasva. Gleitmo (45) 30 06
632 Voitele ohuelti ennen asennusta.

Kytkinakselin tiiviste

Esso Nebula EP 2. Voitele tiivistehuulien
vélinen ura.

Paasylinterin manta ja tiivisteet

Wakefield Girling Rubber Grease 3

Ty6sylinterin ménta ja tiivisteet

Castrol UBCF 11

Vetoakselit

V&antié g 115
Mobil grease GS 57C tuoten:o (45) 30 18 629

Sisempi vetonivel (tripod) g 60

kumipalkeineen Mobil grease GS 57C tuoten:o (45) 30 18 629
Huomaa Noudata puhtautta vetonivelten tdiden
yhteydessa. Hiekka tai lika pieninakin maérina
lyhenta vetonivelten ik&a huomattavasti.

Ulompi vetonivel g 80

Esso Nebula EP 2

Tiivisterenkaat, vaantio

Esso Nebula EP 2.

Huomaa Noudata puhtautta vetonivelten tdiden
yhteydessa. Hiekka tai lika pienindkin m&&rina
Iyhent&3 vetonivelten ikd4 huomattavasti.

Vaihdevivun pesa

Gleitmo 980 spray, tuoten:o (45) 30 06 954,
sen jalkeen Gleitmo 750 rasva, tuoten:o (45)
30 07 309

Saab 900
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Tyhjennystulpat, 4- ja 5-vaihteiset
vaihteistot

Tulppa, moottoridljyn tyhjennys

Kierre M14x1,5

Avainkoko 19 mm (0.75 in) kuusiockanta
Vaihteistonumerosta 81400 alkaen avainkoko
13 mm (0.5 in) kuusiokanta

Tulppa, vaihteistodljyn tyhjennys

Kartiokierre 1/2”"x14 NPTF.

Avainkcko 10 mm (0.4 in) nelidkolo

Vm. 1982 vaihteistonumerosta 146995 (4-
vaihteinen) ja 442810 (5- vaihteinen) alkaen:
Lieridkierre M18x1,5. Avainkoko 10 mm (0.4 in)
neliékolo.

Oljymaara
Vaihteistossa on tayttéputki ja mittatikku. Vuosimal-
lin 1989 aikana tayttéputki poistui.

Téytettédessa ilmoitettu 6ljymaard pintataso asettuu
mittatikun MIN- ja MAX-merkkien vélilie.

Huomaa, etta téytettdessa tdysin kuivaa 4-vaihteista
vaihteistoa (kunnostettu vaihteisto) &ljypinta laskee
ajettaessa, koska ensidvaihteen koteloon menee n.
3 dl 8ljyd. Huomaa my#és, etta 5-vaihteisen vaihteis-
ton vastaavassa taytossa pitda 0,3 litraa tayttaa en-
sidvaihteeseen ja 2,7 litraa vaihteistoon.

Oljy on lisattava, kun minimitaso on saavutettu tai
alitettu:. Lilkatdyttd aiheuttaa jaykdn vaihtamistoi-
minnon-vaihteiston ollessa kylma.

Tiivistysaineet

Ensidvaihteen Kotelo-vaihdelaatikko

Loctite 510 (45) 30 20 468

Ruuvit, tasauspydrastén laakeripesat

Kierteentiivistysaine Loctite (45) 30 09 081

Tyhjennystulppa

Loctite (45) 30 09 081

Ruuvit, ketjunkiristin

Loctite (45) 30 09 081

Ruuvit, laakerointituki

Ruuvit, tyésylinterin pesa

(45)
Loctite (45) 30 09 081
Loctite (45) 30 09 081

Ruuvit, kolme I&pimenevaa
vaihteistokotelon kannessa

Loctite (45) 30 09 081

Huomaa
Tiivistysaine pitaa levittdd kuiville pinnoilie.

Saab 900
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Lukitusneste

Rajoitinruuvi, peruutusvaihteen akseli

Loctite 242 tuoten:o (45) 30 07 200

Ruuvi, peruutusvaihteen siirrin

Loctite 242 tuoten:o (45) 30 07 200

Ruuvit, peruutusvaihteen ja
ryhméapyéran akselien lukitusievy

Loctite 242 tuoten:o (45) 30 07 200

Ruuvit, 4 kpl, pikkuvetopyéran
laakeripesa

Loctite 242 tuoten:o (45) 30 07 200

Ruuvit, 12 kpl, lautaspyéra

Loctite 242 tuoten:o (45) 30 07 200

Pikkuvetopyoréan mutteri

Loctite 270 tuoten:o (45) 30 07 218

Vilityssuhteet
Vuosi | Malli Vaihteiston | Vetopyérastd Kokonaisvalityssuhteet
numero
1 2 3 4 5 Peruu-
tus
1981 | 900 G34504 9:35 13.59 | 7.68 5.15 3.50 14.95
3.89
900 G45704 9:35 13.77 | 7.78 5.22 3.76 3.04 | 15.15
3.89
900 Turbo G44604 9:35 12.66 | 7.16 4.80 3.26 13.9
3.89
900 Turbo G45704 9:35 13.77 | 7.78 5.22 3.76 3.04 | 15.15
3.89
1982 (900 G34406 9:33 13.78 | 7.79 5.23 3.55 15.15
3.67
900 G45606 9:33 13.94 | 7.88 5.29 3.80 3.08 | 15.34
3.67
900 Turbo G45606 9:33 13.94 | 7.88 5.29 3.80 3,08 | 15.34
3.67
1983 |900GL G34406 9:33 13.78 | 7.79 5.23 3.55 15.15
3.67
900GL, GLs, G45606 9:33 13.94 | 7.88 5.29 3.80 3.08 | 15.34
Turbo 3.67
900GLi, EMS, G45706 9:33 1299 | 7.34 4.93 3.54 2.86 | 14.28
GLE 3.67
1984 |(900GL G34506 9:33 1281 | 7.24 4.86 3.30 14.09
3.67
900GL, GLs, G45706 9:33 12.99 | 7.34 4.93 3.54 2.86 | 14.28
GLE, GLi 3.67
900GL, i, G45606 9:33 13.94 | 7.88 5.29 3.80 3.08 | 15.34
EMS,GLE, 3.67
Turbo
1985 |900GL GM34506 9:33 12.81 | 7.24 4.86 3.30 14.09
3.67
900, GL, Turbo| GM45606 9:33 13.94 | 7.88 5.29 3.80 3.08 | 15.34
3.67
900 Turbo 16 GM45706 9:33 12.99 | 7.34 4.93 3.54 2.86 | 14.28
3.67
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Vuosi |Malli Vaihteiston | Vetopy6réast6 Kokonaisvélityssuhteet
numero
1 2 3 4 5 Peruu-
fus
1986 |900GL GM34506 9:33 12.81 | 7.24 4.86 3.30 14.09
3.67
900GL, i, Turbo| GM45606 9:33 13.94 | 7.88 5.29 3.80 3.08 | 15.34
3.67
900 Turbo 16 GM55712 9:33 12.99 | 7.34 4.93 3.54 2.86 | 14.28
3.67
1987 | 900i Fi GM34408 9:33 13.78 | 7.79 5.22 3.55 15.15
3.67
900c GM34508 9:33 12.81 | 7.24 4.86 3.30 14.09
3.67
900c, i, i16, GM45610 9:33 13.94 | 7.88 5.28 3.80 3.07 | 15.33
516, T8, i kat 3.67
EU, CA, JP, AU
900 Turbo 16 GM55602 9:33 13.94 | 7.88 5.28 3.80 3.07 | 156.33
kat 3.67
900i kat/UsS GM45710 9:33 1299 | 7.34 493 3.54 2,86 | 14.28
3.67
900 Turbo 16 GM55702 9:33 12.99 | 7.34 493 3.54 2.86 | 14.28
3.67
1988 |900i Fi GM34408 9:33 13.78 | 7.79 5.22 3.55 15.15
3.67
900c GM34508 9:33 1281 | 7.24 4.86 3.30 14.09
3.67
900c, i, i16, GM45610 9:33 13.94 | 7.88 5.28 3.80 3.07 | 15.33
516, T8, i kat 3.67
EU, CA, JP
900 Turbo 16 GM55602 9:33 13.94 | 7.88 5.28 3.80 3.07 | 15.33
kat 3.67
900i kat/US GM45710 9:33 12.99 | 7.34 4.93 3.54 2.86 | 14.28
3.67
900 Turbo 16 GM55702 9:33 12.99 | 7.34 4.93 3.54 2.86 | 14.28
3.67
900i kat GM45510 9:33 1496 | 8.46 5.67 4.08 3.30 | 16.46
3.67
1989 |900i kat, i16 GM45612 9:35 14.85 | 8.64 5.66 4.09 3.26 | 16.34
kat 3.89
900c, i, i16, GM45712 9:35 13.84 | 8.05 5.27 3.81 3.04 | 1522
S16, T8, T16 3.89
kat
Saab 900
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Vuosi | Malli Vaihteiston | Vetopyorastd Kokonaisvalityssuhteet
numero
1 2 3 4 5 Peruu-
tus
1989 |900 T8, T16, GM55704 9:35 13,84 | 8,05 5,27 3,81 3,04 | 15,22
T16 kat, T16S 3,89
1989 |900 T8, T16, GM55804 9:35 12.88 | 7.49 4.91 3.55 2.83 | 1417
T16, kat, T16S 3.89
1990 |900i kat, i16, GM45612 9:35 14.85 | 8.64 5.66 4.09 3.26 | 16.34
i16 kat, S SE, F 3.89 ‘
1990 |900c, i, i16,S1q GM45712 9:35 13.84 | 8.05 5.27 3.81 3.04 | 15.22
FE, ME, AU, JP 3.89
1990 |900 T16 kat GM55704 9:35 13.84 | 8.05 5.27 3.81 3.04 | 15.22
3.89
1990 |900 T16 GM55804 9:35 12.88 | 7.49 4.91 3.55 2.83 | 1417
3.89
1991 |900i16, i16 GM45614 9:35 1491 | 8.56 5.68 4.10 3.26 | 16.40
(2.11), 816 3.89
1991 | 900 (US, CA), | GM45714 9:35 13.89 | 7.98 5.29 3.82 3.04 | 15.27
i16 (2.1 1 US, 3.89
CA), T16 kat GM55706
1991 {900 T16 GM55806 9:35 12.92 | 7.42 4.92 3.55 283 | 14.21
3.89
1992 |900i 16, 900i GM45614 9:35 14.91 | 8.56 5.68 410 3.26 | 16.40
16-2.11, 900 S 3,89
900i 16-2.1l GM54714 9:35 13.89 | 7.98 5.29 3.82 3.04 | 1527
(US,CA), 3.89
900 T16 kat GM55706
900 T16 GM55806 9:35 1293 | 7.42 4.92 3.55 2.83 | 1422
3.89 ‘
1993 |900i 16, 900i GM45614 9:35 1491 | 8.56 5.68 410 3.26 | 16.40 ‘
16-2.11,900 S 3,89 y
900i 16-2.11 GM54714 9:35 13.89 | 7.98 5.29 3.82 3.04 | 15.27 |
(US,CA), 3.89
900 T16 kat GM55706
900 T16 GM55806 9:35 12,93 | 7.42 4.92 3.55 2.83 | 14,22
3.89
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Nopeus
Vuosi | Malli Vaihteiston Rengasvaih- Nopeus (km/h)/1000 r/min
numero toehto
1 2 3 4 5
1981 {900 G34504 1) 8,7 15,3 22,8 33,6
900 G34504 4) 8,5 15,0 22,3 32,9
900 G45704 4) 8,4 14,8 22,0 30,6 37,8
900 G45704 6) 8,3 14,7 21,9 30,4 37,6
900 Turbo G44604 9) 8,8 15,5 23,2 34,1
900 Turbo (44604 5) 8,8 15,6 23,3 34,3
900 Turbo G45704 9) 8,1 14,3 21,3 29,6 36,6
900 Turbo G45704 5) 8,1 14,4 21,4 29,8 36,9
1982 |900 G34406 1) 8,6 15,1 22,5 33,2
900 (34406 6) 8,2 14,6 21,7 32,0
900 G45606 1) 8,4 14,9 22,2 30,9 38,3
900 Turbo G45606 6) 8,1 14,4 21,5 29,8 36,9
900 Turbo (45606 4) 8,3 14,6 21,7 30,2 37,4
900 Turbo G45606 8) 8,1 14,4 21,5 29,8 36,9
900 Turbo G45606 5) 8,0 14,2 21,2 29,5 36,4
900 Turbo G45606 9) 8,1 14,3 21,3 29,7 36,7
1983 |900GL G34406 1) 8,6 15,1 22,5 33,1
900GL, GLs G45606 1) 8,4 14,9 22,2 30,9 38,3
900 Turbo G45606 6) 8,1 14,4 21,5 29,8 36,9
900 Turbo G45606 5) 8,0 14,2 21,2 29,5 36,4
900 Turbo (G45606 9) 8,1 14,3 21,3 29,7 36,7
900GLi, EMS, GLE G45706 6) 8,7 15,5 23,0 32,0 39,6
1984 |900GL G34506 1) 9,2 16,2 24,2 35,6
900GL G45706 3) 8,9 15,7 23,3 32,4 40,1
900GLs, GLE, GLi G45706 6) 8,7 15,5 23,0 32,0 39,6
900i, EMS, GL,GLE G45606 6) 8,1 14,4 21,5 29,8 36,9
900 Turbo G45606 9) 8,1 14,3 21,3 29,6 36,7
1985 |900GL GM34506 1) 9,2 16,2 24,2 35,6
900GL GM45606 2) 8,2 14,6 21,7 30,2 37,4
900 GM45606 7) 8,1 14,4 21,5 29,8 36,9
900 Turbo GM45606 7) 8,1 14,4 21,5 29,8 36,9
900 Turbo GM45606 9) 8,1 14,3 21,3 29,7 36,7
900 Turbo 16 GM45706 10) 8,7 15,4 22,9 31,8 39,3
1986 |900GL GM34506 2) 9,0 15,9 23,7 34,8
900GL GM45606 2) 8,2 14,6 21,7 30,2 37,4
900i GM45606 7) 8,1 14,4 21,5 29,8 36,9
900 Turbo GM45606 9) 8,1 14,3 21,3 29,7 36,7
900 Turbo 16 GM55712 10) 8,7 15,4 22,9 31,8 39,3
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Vuosi | Malli Vaihteiston Rengasvaih- Nopeus (km/h)/1000 r/min
numero toehto
1 2 3 4 5
1987 {900i Fi GM34408 7) 8,2 14,6 21,7 32,0
900c GM34508 3) 9,0 15,9 23,7 34,8
900c¢, i, i16, S186, GM45610 3) 8,2 14,6 21,7 30,2 37,4
T8, i kat EU, CA, JP
AU
900716 kat GM55602 8) 8,1 14,3 21,3 29,6 36,7
900i kat/US GM45710 10) 8,7 15,4 22,9 31,8 39,3
900T16 GM55702 10) 8,7 15,4 22,9 31,8 39,3
1988 {900i Fi GM34408 7) 8,2 14,6 21,7 32,0
900c GM34508 3) 9,0 15,9 23,7 34,8
900c¢, i, i16, S16, GM45610 3) 8,2 14,6 21,7 30,2 37,4
T8, i kat EU, CA, JP
900T16 kat GM55602 8) 8,1 14,3 21,3 29,6 36,7
900i kat/US GM45710 10) 8,7 15,4 22,9 31,8 39,3
900716 GM55702 10) 8,7 15,4 22,9 31,8 39,3
900i kat GM45510 7) 7,6 13,4 20,0 27,8 34,4
1989 |900i kat, i16 kat GM45612 7) 7,6 13,1 20,1 27,8 34,8
900c, i, i16, S16, GM45712 3) 8,3 14,3 21,8 30,2 37,8
T8, T16 kat
900c, i, i16, S16, GM45712 7) 8,2 14,1 21,5 29,8 37,3
T8, T16 kat
900 T8,T16 kat, GM55704 9) tai 10) 8,1 14,0 21,4 29,6 37,1
T16S, T16
900T8, T16 kat, GM55804 7) 8,8 15,1 23,1 32,0 40,1
T16S, T16
90078, T16 kat, GM55804 10) 8,8 15,0 23,0 31,8 39,9
T16S, T16
1990 |900i kat, i16, i16 GM45612 7) 7,6 13,1 20,1 27,8 34,8
kat, 900S SE FI
900c, i, i16, S16 GM45712 3) 8,3 14,3 21,8 30,2 37,8
FE, ME, AU, JP
900c, i, i16, S16 GM45712 7) 8,3 14,3 21,8 30,2 37,8
FE, ME, AU, JP
900 T16 kat GM55704 9) tai 10) 8,1 14,0 21,4 29,6 37,1
900 T16 GM55804 7) tai 8) 8,8 15,1 23,1 32,0 40,1
900 T16 GM55804 10) 8,8 15,0 23,0 31,8
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Vuosi | Malli Vaihteiston Rengasvaih- Nopeus (km/h)/1000 r/min
numero toehto
1 2 3 4 5
1991 |900i16, i16 (2.1 1) GM45614 3) 7,7 13,4 20,2 28,1 35,2
9008
900i16, i16 (2.1 1), GM45614 7) 7,6 13,2 20,0 27,7 34,8
900S
900i16, 116 (2.1 1) GM45614 10) 75 13,1 19,8 27,5 34,6
900S
900 (US,CA), GM45714 3) 8,2 14,2 21,5 29,7 37,3
i16 (2.1 1, US, CA)
T16 kat GM55706
900 (US, CA), GM45714 7) 8,1 14,1 21,3 29,6 37,1
i16 (2.1 1, US, CA),
T16 kat GM55706
900 (US, CA), GM45714 10) 8,0 13,9 20,9 29,0 36,4
i16 (2.1 1, US, CA),
T16 kat GM55706
900 T16 GM55806 7) 8,8 15,3 23,0 32,0 40,1
900 T16 GM55806 10) 8,7 15,2 22,9 31,7 39,9
1992 {900i 16 GM45614 6), 7),8) 7.6 13.3 20.0 27.7 34.8
900i 16-2.1,
900 S
900i 16-2.1 | GM45714 6), 7), 8) 8.2 14.2 215 29.7 37.3
(US,CA),
900 T16 kat GM55706
900i 16-2.1 | GM45714 9), 10) 8.1 14.1 21.3 29.6 37.1
(US,CA)
900 T16 GM55706
900 T16 GM55806 6), 7), 8) 8.8 15.3 23.0 32.0 40.1
900 T16 GM55806 9), 10) 8.7 15.2 229 31.7 39.9
1993 |900i 16 GM45614 6), 7),8) 7.6 13.3 20.0 27.7 34.8
900i 16-2.11,
900 S
900i 16-2.1 | GM45714 6), 7), 8) 8.2 14.2 21.5 29.7 37.3
(US,CA),
900 T16 kat GM55706
900i 16-2.1 | GM45714 9), 10) 8.1 14.1 21.3 29.6 37.1
(US,CA)
900 T16 GM55706
900 716 GM55806 6), 7), 8) 8.8 15.3 23.0 32.0 40.1
900 T16 GM55806 9), 10) 8.7 15.2 22.9 31.7 39.9
1) 165 SR15: Dyn. vierintdsade 312 mm
2) 175/70 SR15: Dyn. vierintdsdde 305 mm
3) 175/70 TR15: Dyn. vierintdsade 305 mm
4) 175/70 HR15: Dyn. vierintdsdde 305 mm
5) 180/65 HR390: Dyn. vierintéséde 297 mm
6) 185/65 SR15: Dyn. vierintdséde 301 mm
7) 185/65 TR15: Dyn. vierintdséde 301 mm
8) 185/65 HR15: Dyn. vierintdsédde 301 mm
9) 195/60 HR15: Dyn. vierintds&de 299 mm
10) 195/60 VR15: Dyn. vierintdséde 299 mm
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Automaattivaihteisto

Valmistaja Borg Warner malli 37
Vaihteisto, 6lilymaara 8,0 (8.40). Vaihdossa voidaan vain n. 3 litraa
litraa (qts) laskea pois tyhjennystulpan kautta.
Oljytyyppi Ford spec. M2C.33G tai M2C.33F
Vetopyorastd, éljymaara litraa (qgts) 1,25 (1.31)
tyyppi Moottoridljy (mineraaliéljy) 10W/30 tai 10W/40
Paino kg (Ib) 84 (185.18)

Automaattivaihteiston
momentinmuuntimen tunnistus

Malli 37

Tunnistusnumero on meistetty momentinmuunti-
meen kuvan mukaisesti.

Malli Tyyppi Momentinmuunnin Tunnistusnumero
37 001 217K 3705 tai 3711
37 002 240K 3707 tai 3709
37 003 225K 3713
37 004 225K 3713
37 005 240K 3707 tai 3709
37 006 225K 3713
37 008, 009, 011, 012, 013,
014, 015, 016, 017 225K 3713
Huomaa

Kaikissa 37-mallisissa vaihteistoissa on kiinnityske-
héssé 8 reik3a.
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Vaihtamisnopeudet
Malli 37
Ylgésvaihtaminen Alasvaintaminen | Luistokierrosiuku Tyyppi
1-2 2-3 3-2 3-1
Kevyt kaasu* 15-27 20-31 i 1-18 | 2400-2900 r/min ahtopai- | 001 Turbo
neella 0,70 bar (10.2 EU, US
psi). 2100-2600 r/min
ahtopaineella 0,50 bar
(7.3 psi)
"Kick-down™** 65-74  117-131 | 98-115 44-58
Kevyt kaasu* 14-26 19-30 b 1-18 |2100-2500 r/min 002 Vakio
”Kick-down”™* 65-74  108-120 | 90-105 44-58
Kevyt kaasu* 15-27 20-32 bl 1-19  |2200-2700 r/min ahtopai- |M82 1/2,
neella 0,60 bar (8.7 psi). {003, Turbo
2400-2600 r/min ahtopai- | APC, US
neella 0,65 bar (9.4 psi) |APC M83-84
"Kick-down"”** 67-78 114-127 | 100-118  47-62
Kevyt kaasu* 15-29 20-33 b 1-18 | 2600-3000 r/min ahtopai- | M82 1/2-
neella 0,70 bar (10.2 psi) | M84, 004,
Turbo APC,
SE, EU
”Kick-down”** 67-78  119-135 | 100-118  47-61
Kevyt kaasu* 15-28 20-32 1-18 |2100-2500 r/min M83, 005,
Vakio
“Kick-down”** 69-78 114-127 | 95-111 47-62
Kevyt kaasu* 13-25 18-29 i 1-18 | 2000-2400 r/min M84, 006,
Vakio
"Kick-down™** 62-71  107-119 | 90-105 41-55
Kevyt kaasu* 13-25 18-29 o 1-18  12000-2300 r/min M85, 008,
Vakio
”Kick-down”** 61-71  107-119 | 90-105 41-55
Kevyt kaasu* 15-27 20-32 b 1-19 1 2400-2700 r/min ahtopai- | M85, 009,
neella 0,40 bar (5.8 psi) |Turbo APC/
= perusahtopaine Turbo 16 US
”Kick-down"** 69-78 114-127 | 95-111 47-62
Saab 900
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Yiésvaihtaminen Alasvaihtaminen | Luistokierrosluku Tyyppi
1-2 2-3 3-2 3-1
Kevyt kaasu* 15-29 20-32 b 1-18 |2250-2550 r/min ahtopai- | M85, 011,
neella 0,30 bar (4.3 psi) | Turbo 8,
= perusahtopaine EU, SE

”Kick-down”** 67-78 119-135 | 100-118  47-61

Kevyt kaasu* 13-25 18-29 o 1-18 | 2000-2300 r/min M84 1/2,
012, Vakio

"Kick-down™* 62-71  107-119 | 90-105 41-55

Kevyt kaasu* 14-27 19-30 1-17  |2000-2300 r/min M89, 013,
Vakio

“Kick-down”** 66-77 112-127 | 94-111 43-58

Kevyt kaasu* 14-27 19-30 b 1-17 | 2400-2700 r/min ahtopai- | M89, 014,
neella 0,40 bar (5.8 psi) | Turbo
= perusahtopaine

"Kick-down”** 70-81  115-130 | 98-115 43-58

* Vaihtaminen kevyella kaasulla. Léhde liikkeelie
paikaltaan mahdollisimman pienelld kaasun-
painalluksella ja tarkkaile nopeutta vaihtamisen
tapahtuessa.

** Kick-down. Kaasupoljin pohjassa.

***Rullaus pyséhdyksiin. P43std kaasupoljin, anna
auton rullata pyséhdyksiin ja tarkkaile nopeutta i
alaspéinvaihtamisen tapahtuessa. 1
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Kiristysmomentit BW Mallit 37

Jarruvanteet

Etuvanteen saatéruuvi Nm (Ibf ft) 1,3 (0.96)
Etuvanteen s&atéruuvin lukkomuiteri Nm (Ibf ft) 20-27 (15-20)
Takavanteen satéruuvi Nm (Ibf ft) 14 (10)
Takavanteen I8ysennys (1 - 1 1/4 kierrosta)

Takavanteen saatéruuvin lukkomutteri Nm (Ibf ft) 39-53 (29-39)
Vaihteisto

Momentinmuunnin vaantidlevyyn (8 kpl) Nm (Ibf ft)

33-39 (24-29)

Ketjukansi momentinmuuntimeen (12 kpl) Nm (Ibf ft)

14-21 (10-15)

Vaihteiston kotelo momentinmuunti-

men koteloon (10 kpl) Nm (Ibf ft) 14-21 (10-15)

Ketjupyora turbiiniakseliin Nm (Ibf ft) 88-102 (65-75)

Ketjupyoré vaihteiston sisddnmene-

vaan akseliin Nm (Ibf ft) 136- (100)

Viéliseina vaihteiston koteloon (3 kpl) Nm (Ibf ft) 14-25 (10-18)

Valitsintangon sivukansi vaihteiston

koteloon Nm (Ibf ft) 11 (8)

Oljypohja vaihteiston koteloon Nm (Ibf ft) 11 (8)

Venttiillipesadn kansi momentinmuunti-

men koteloon Nm (Ibf ft) 11 (8)

Tyhjennystulppa 6ljypohjaan Nm (Ibf ft) 5-8 (4-6)
Tyhjennystulppa, moottori Nm (Ibf ft) 35-39 (26-29)
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024-15

Vetopyoristd

Tiivistepesd-pikkuvetopy6ran laakeri-

pesa (2 kpl) Nm (Ibf ft) 2,31-3,40 (1.7-2.5)
Pikkuvetopyéran akselin mutteri Nm (Ibf ft) 215-264 (158-195)
Laakeripesan pydrintdmomentti. Pik-
kuvetopydran akseli (voima jousi-
vaa’alla 27-46 N (2,7-4,6 kpm))
("vanhat” laakerit 15-24 N (1,5-2,4
kpm))
Uudet laakerit (kevyesti Oljytyt) Nm (Ibf ft) 2,2-2,7 (1.6-2.0)
Vanhat laakerit (kevyesti &ljytyt) Nm (Ibf ft) 0,9-1,5 (0.7-1.2)
Tiivistepeséa pikkuvetopydran laake-
rointiin (2 kpl) Nm (lbf ft) 8-12 (6-9)
Pikkuvetopyo6ran laakerointi vaihteis-
ton koteloon Nm (ibf ft) 26-33 (19-24)
Lautaspydran ruuvit
(vetopyérastd 9:35) (12 kpl) Nm (ibf ft) 45-55 (33-40) M8
(vetopydréstd 9:33) (12 kpl) Nm (Ibf ft) 80-100 (59-74) M10 x1,25
Tasauspyoraston tukilaakerit
Pyorintdvastus
Uudet laakerit (kevyesti dljytyt) Nm (Ibf ft) 1,8-2,8 (1.3-2.0)
Vanhat, yli 2000 km ajetut laakerit Nm (Ibf ft) 0,8-1,3 (0.6-1.0)
Tasauspyoraston laakeripesit
(2x6 kpl) Nm (Ibf ft) 20-25 (15-18)
Téyttétulpat Nm (ibf ft) 39-59 (29-44)
Tyhjennystulpat Nm (Ibf ft) 39-59 (29-44)
Oljypumppu
Pumpun kansi pesaén 2,5-3,9 (1.8-2.9)
5/16”-18-2 UNC 5 kpl) 23-29 (17-21)
M6x1,0 Nm (Ibf ft) 6,1-8,8 (4.5-6.5)
Pumppu momentinmuuntimen kote-
loon (3 kpl) Nm (Ibf ft) 18-25 (13-18)
Keskipakosaatoventtiili
Keskipakosaatéventtiili, peitelevy
vaihteiston koteloon (2 kpl) Nm (Ibf ft) 7-11 (5-8)
Keskipakosaatéventtiili, peitelevy pik-
kuvetopydrén akselin vastapainoon
(2 kpl) Nm (ibf ft) 5-8 (4-6)
Peitelevy keskipakosagtéventtiilin pe-
sdan (2 kpl) Nm (Ibf ft) 2-5 (1.5-3.7)
Saéatimen kiinnike-ulosmeneva akseli Nm (ibf ft) 5,6-8,0 (4-6)
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024-16 Voimansiirto

Venttiilipesa

Ylaosa venttiilipesaén (8 kpl) Nm (Ibf ft) 2-3 (1.5-2.2)
Kayttdventtiilin mekanismin pidike

venttiilipesdan (4 kpl) Nm (Ibf ft) 2-3 (1.5-2.2)
Oljypumpusta tulevan putkiliitannan

levy venttiilipesaén (8 kpl) Nm (Ibf t) 2-3 (1.5-2.2)
Ensio- ja toisioventtiili paatylevy vent-

tiilipes&an (3 kpl) Nm (Ibf ft) 2-3 (1.5-2.2)
Taempi ylapaatylevy vaihtoventtiilien

peséan (3 kpl) Nm (Ibf ft) 2-3 (1.5-2.2)
Etumainen yldpaatylevy vaihtoventtii-

lien peséan (3 kpl) Nm (ibf ft) 2-3 (1.5-2.2)
"Kick-down”-nokan pidike venttiilipe-

saan (3 kpl) Nm (Ibf ft) 2-4 (1.5-2.9)
Venttiilipesa vaihteiston koteloon

(3 kpl) Nm (ibf ft) 6-12 (4.4-9.0)
"Kick-down”, vaijerin liitdnta vaihteis-

ton koteloon Nm (Ibf ft) 11-14 (8-10)
Tyhjennysventtiili (3 kpt) Nm (Ibf ft) 7-11 (5-8)
Tyhjennysputki venttiiliin Nm (Ibf ft) 4,7-6,1 (3.5-4.5)
Muut

Oljynjaahdyttimen liitannat (2 kpl) Nm (Ibf ft) 7-10 (5-7)
Oljynjaahdyttimen liitosmutteri (2 kpl) Nm (Ibf ft) 13-16 (9.6-12)
Tulppa oljynpainemittarille Nm (Ibf ft) 5-7 (4-5)
Kéaynnistyskytkimen lukkomutteri Nm (Ibf ft) 5-8 (4-6)

Oljymaarén tarkastus, malli 37

Veda seisontajarru paille. Anna moottorin kdyda
joutokdyntid vahintddn 15 sekuntia valitsimen ol-
lessa asennossa D. Taman jédlkeen vahintdan 15
sekuntia asennossa R sekd 15 sekuntia asennossa
P, mink& jélkeen tarkastus suoritetaan valitsimen
ollessa edelieen asennossa P ja moottorin kay-

dessa joutokayntia.

Asteikot ovat kylmélle éljylle +40 °C seka 1ampimalie

6ljylle +90 °C.

Huomaa, ettd hyvin matalissa lampétiloissa dljypinta
voi olla huomattavasti alle kyiman &ljyn merkinnan,

joka siis koskee lampétilaa +40 °C.

Min- ja max-merkkien vélinen tilavuus on 0,5 litraa.
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Voimansiirto 024-17

Vilityssuhteet
Tyyppi
002 005 001 Turbo | 003 Turbo | 004 Turbo 006
Vakio Vakio Vakio
Momentinmuuntimen | 2,36:1-1:1 | 2,36:1-1:1 | 1,91:1-1:1 | 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1
vélityssuhde
Ensiévaihteen 0,97 .0,97 0,88 0,93 0,88 0,93
vélityssuhde
1-vaihde 2,391 2,39:1 2,39:1 2,39:1 2,39:1 2,39:1
2-vaihde 1,45:1 1,45:1 1,45:1 1,45:1 1,45:1 1,45:1
3-vaihde 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Peruutusvaihde 2,09:1 2,09:1 2,09:1 2,09:1 2,09:1 2,09:1
Vetopyérastd 3,89 3,67 3,89 3,67 3,67 3,67
Hammasluku 9:35 9:33 9:35 9:33 9:33 9:33
Tyyppi
008 009 Turbo, | 011 Turbo 012 013 014 Turbo
Vakio |Turbo 16 US| EU, SE Vakio Vakio 16 kat

Momentinmuuntimen | 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1
vélityssuhde

Ensitvaihteen 0,97 0,93 0,88 0,92 0,92 0,88
vélityssuhde -
1-vaihde 2,39:1 2,39:1 2,39:1 2,39:1 2,39:1 2,39:1
2-vaihde 1,451 1,45:1 1,45:1 1,45:1 1,45:1 1,451
3-vaihde 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
Peruutusvaihde 2,09:1 2,09:1 2,09:1 2,09:1 2,09:1 2,09:1
Vetopyo6rasto 3,67 3,67 3,67 3,67 3,89 3,89
Hammasluku 9:33 9:33 9:33 9:33 9:35 9:35
Tyyppi

015 016 017 i16

i16 Turbo 16 i16-2,1 |
Momentinmuuntimen |2,38:1-1:1| 2,38:1-1:1 | 2,38:1-1:1
vélityssuhde
Ensidvaihteen 0,93 0,88 0,88
vélityssuhde
1-vaihde 2,39:1 2,39:1 2,39:1
2-vaihde 1,45:1 1,45:1 1,45:1
3-vaihde 1:1 1:1 1:1
Peruutusvaihde 2,09:1 2,08:1 2,09:1
Vetopyorasto { 3,89 3,89 3,89
Hammasluku 9:35 9:35 9:35
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024-18 Voimansiirto

Vilityssuhteet
Vuosi | Malli Vaihteiston Ensiévaihde Vetopyd- Kokonaisvélityssuhteet
numero rasté
1 2 3 | Peruu-
tus
1981 |900 (002) 39:38 9:35 9.06 | 549 | 3.79 | 7.92
0.97 3.89
900 Turbo (001) 41:36 9:35 8.16 | 495 3.41 | 7.14
0.88 3.89
1982 |900 (002) 39:38 9:35 006 | 549 379 7.92
0.97 3.89
900 Turbo (001) 41:36 9:35 8.16 | 495 | 3.41 | 7.14
0.88 3.89
1983 |900GLs, GLi*, (002) 39:38 9:35 9.06 | 549 | 3.79 | 7.92
GLE* 0.97 3.89
900 GLs**, {(005) 39:38 9:33 854 | 518 | 3.57 | 7.47
GLi**, GLE** 0.97 3.67
900 Turbo ei US GA43406 (004) 41:36 9:33 769 | 467 | 3.22 | 6.73
0.88 3.67
900 Turbo US | GA43306 (003) 40:37 9:33 8.11 [ 491 (339} 7.09
0.93 3.67
1984- | 900 GL***, GA33306 (006) 40:37 9:33 8.11 1491|339 7.09
-84 1/2 | GLs, GLi, GLE 0.93 3.67
900 Turbo ei (GA43406 (004) 41:36 9:33 769 | 467 | 3.22 | 6.73
UsS, Turbo* 0.88 3.67
900 Turbo US | GA43306 (003) 40:37 9:33 811491 (339} 7.09
0.93 3.67
84 1/2- 1900 GL, i GA33206 (012) 39:38 9:33 854 | 5.18 | 3.57 | 7.47
-1985 |900 US, 900 S 0.97 3.67
1985 900 GL, i, 900 | GA33206 (008) 39:38 9:33 8.54 | 518 | 3.57 | 7.47
UsS, 900 S 0.97 3.67
900 Turbo ei USH GA43406 (011) 41:36 9:33 7.69 | 467 | 3.22 | 6.73
0.88 3.67
Turbo US, GA43307 (009) 40:37 9:33 8.11 [ 491 (339 7.09
Turbo 16 US 0.93 3.67
1986 |900 GL, i, 900 | GA33207 (008) 39:38 9:33 854|518 | 3.57 | 7.47
Us, 900 S 0.97 3.67
900 Turbo ei US| GA43406 (011) 41:36 9:33 769 | 467 | 3.22 | 6.73
0.88 3.67
Turbo 16 US GA53307 (009) 40:37 9:33 8.11 | 492 | 3.39 | 7.09
0.93 3.67
* Ei USA, Kanada, Sveitsi
** Vain USA, Kanada, Sveitsi
*** Vain Ruotsi, Suomi
Saab 900




Voimansiirto 024-19

Vuosi | Malli Vaihteiston Ensidvaihde Vetopyo- Kokonaisvalityssuhteet
numero rastd
1 2 3 | Peruu-
tus
1987 (900, i, i16, GA33207 (008) 39:38 9:33 854 | 515 | 3,57 | 747
S16 0.97 3.67
900 Turbo 16 | GA53307 (009) 40:37 9:33 8.11 | 492 {339 | 7.09
0.93 3.67
Turbo 8, GA43707 (011) 41:36 9:33 7.69 | 467 | 3.22 | 6.73
autoissa sport- 0.88 3.67
varustepaketti
1988 (900, i, i16, GA33207 (008) 39:38 9:33 8.54 | 5.15 | 3.57 | 7.47
S16 0.97 3.67
900 Turbo 16 | GA53307 (009) 40:37 9:33 8.11 | 492 | 339 | 7.09
kat 0.93 3.67
Turbo 8, GA43707 (011) 41:36 9:33 7.69 | 467|322 6.73
autoissa sport- 0.88 3.67
varustepaketti ‘
1989 /900, i, 116, S16| GA33308 (013) 40:37 9:35 861|522 |3.60| 753
0.92 3.89
900 Turbo 16 | GA53408 (014) 41:36 9:35 817 | 495 | 3.41 | 7.15
kat 0.88 3.89
1990 |900i, i16, S16 | GA33308 (013) 40:37 9:35 8.61 | 522 | 3.60 | 7.53
0.92 3.89
900 Turbo 16 | GA53408 (014) 41:36 9:35 8.17 | 495 | 3.41| 7.15
kat 0.88 3.89
1991 |900, i16, GA33309 (015) 40:37 9:35 861 | 522|360 | 7.53 .
0.93 3.89 i
900 Turbo 16 | GA53409 (016) 41:36 9:35 8171495 (341 | 7.15 |
0.88 3.89 1‘
1992 |900i 16, GA33409 (017) 41:36 9:35 817 1495|341 714 |
900i 16-2.1 | 0.88 3.89
900 Turbo 16 | GA53409 (016) 41:36 9.35 8.17 1495 341 | 714
0.88 3.89
1993 {900i 16, GA33409 (017) 41:36 9:35 8174951341 714
900i 16-2.1 | 0.88 3.89
900 Turbo 16 | GA53409 (016) 41:36 9.35 817 | 4951341 | 7.14
0.88 3.89
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024-20 Voimansiirto

Nopeus
Vuosi {Malli Vaihteiston Rengasvaih- Nopeus (km/h)/1000 r/min
numero toehto
1 2 3 Peruu-
tus

1981 | 900 (002) 4) 12,7 20,9 30,3
900 (002) 6) 12,6 20,8 30,1
900 Turbo (001) 9) 13,6 22,5 32,6
900 Turbo (001) 5) 13,7 22,6 32,8

1982 (900 (002) 1) 13,0 21,4 31,0
900 (002) 6) 12,5 20,7 29,9
900 Turbo (001) 5) 13,7 22,6 32,8

1983 | 900 GLs (002) 1) 13,0 21,2 31,0
900 GLi*, GLE* (002) 6) 12,5 20,7 29,9
900 GLs™, {005) 6) 13,3 21,9 31,8
GLi**, GLE™
900 Turbo ei US GAA43406 (004) 5) 14,6 24,0 34,8
900 Turbo ei US GA43406 (004) 6) 14,8 24,3 35,3
900 Turbo US GA43306 (003) 6) 14,0 23,2 33,5
900 Turbo US GA43306 (003) 9) 13,9 23,0 33,3

1984 (900 GL*** GA33306 (006) 3) 14,2 23,5 33,9
900 GLs, GLi, GLE | GA33306 (006) 6) 14,0 23,2 33,5
900 Turbo* GA43406 (004) 9) tai 10) 14,7 24,2 35,1
900 Turbo ei US GA43406 (004) 6) 14,8 24,3 35,3
900 Turbo US GA43306 (003) 8) 14,0 23,2 33,5
900 Turbo US GA43306 (003) 9) 13,9 23,0 33,3

1985 |900 GL (GA33206 (008) 2) 13,4 22,1 32,2
900 i, 900 US, 900 § GA33206 (008) 7) 13,3 21,9 31,8
900 Turbo ei US GA43406 (011) 9) 14,7 24,1 35,0
900 Turbo US GA43307 (009) 8) 14,0 23,2 33,3
900 Turbo 16S US | GA43307 (009) 10) 13,9 23,0 33,5

1986 {900 GL GA33207 (008) 2) 13,4 22,1 32,2
900 i GA33207 (008) 7) 13,3 21,9 31,8
900 US, 900 S GA33207 (008) 9) 13,2 21,8 31,6
900 Turbo ei US (GA43406 (011) 9) 14,7 241 35,0
900 Turbo 16 US GA53307 (009) 10) 13,9 23,0 33,5
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Voimansiirto 024-21

Vuosi | Malli Vaihteiston Rengasvaih- Nopeus (km/h)/1000 r/min
numero toehto

1 2 3 Peruu-
tus
1987 {900c, i, i16, S16 GA33207 (008) 3) 13,5 22,2 32,2 15,4
900c, i, i16, S16 GA33207 (008) 7) 13,3 21,9 31,8 15,2
900c, i, i16, S16 GA33207 (008) 9) 13,2 21,8 31,6 15,1
900 Turbo 16 GA53307 (009) 10) 13,9 22,9 33,3 15,9
900 turbo 8 GA43707 (011) 8) 14,8 24,3 35,2 16,1
GA43707 (011) 10) 14,7 24,1 35,0 16,7
1988 {900c, i, i16, S16 GA33207 (008) 3) 13,5 22,2 32,2 15,4
900c¢, i, i16, S16 (GA33207 (008) 7) 13,3 21,9 31,8 15,2
900c, i, i16, S16 GA33207 (008) 9) 13,2 21,8 31,6 15,1
900 Turbo 16 kat GA53307 (009) 10) 13,9 22,9 33,3 15,9
900 Turbo 8 GA43707 (011) 8) 14,8 24,3 35,2 16,1
Autoissa sport- GA43707 (011) 10) 14,7 241 35,0 16,7

varustepaketti

1989 {900i, i16, S16 GA33308 3) 13,4 22,0 32,0 15,3
900i, i16, 516 GA33308 7) tai 8) 13,2 21,8 31,5 15,1
900i, i16, 516 GA33308 9) 13,1 21,6 31,3 15,0
900 Turbo 16 kat GA53408 7) tai 8) 13,9 22,9 33,2 15,9
900 Turbo 16 kat GA53408 10) 13,8 22,8 33,0 15,8
1990 |900i, i16, S16 GA33308 3) 13,4 22,0 32,0 15,3
900i16, S16 GA33308 7) tai 8) 13,2 21,8 31,5 15,1
900i16, S16 GA33308 9) 13,1 21,6 31,3 15,0
900 Turbo 16 kat GA53408 8) 13,9 22,9 33,2 15,9
900 Turbo 16 kat GA53408 10) 13,8 22,8 33,0 15,8
1991 {900, i16 (GA33309 (015) 3) 13,4 22,0 32,0 15,3
900, i16 GA33309 (015) 8) 13,2 21,8 31,5 15,1
900, i16 GA33309 (015) 10) 13,1 21,6 31,3 15,0
900 Turbo 16 GA53409 (016) 8) 13,9 22,9 33,2 15,9
900 Turbo 16 GA53409 (016) 10) 13,8 22,8 33,0 15,8

* Ei USA, Kanada, Sveitsi
** Vain USA, Kanada, Sveitsi

*** Vain Ruotsi, Suomi
1) 165 SR 15: Dyn. vierintdsdde 312 mm
2) 175/70 SR15: Dyn. vierintdsdde 305 mm
3) 175/70 TR15: Dyn. vierintdsade 305 mm
4) 175/70 HR15: Dyn. vierintdséde 305 mm
5) 180/65 HR390: Dyn. vierintdsade 297 mm
6) 185/65 SR15: Dyn. vierintdsade 301 mm
7) 185/65 TR15: Dyn. vierintdsade 301 mm
8) 185/65 HR15: Dyn. vierintdsdde 301 mm
9) 195/60 HR15: Dyn. vierintdsdde 299 mm

10) 195/60 VR15; Dyn. vierintdsdde 299 mm
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024-22 Voimansiirto

Vuosi | Malli Vaihteiston Rengasvaih- Nopeus (km/h)/1000 r/min
numero toehto
1 2 3 Back
1992 [900i 16, i 16-2.1 | GA33409 7) 13.9 22.9 33.2 15.9
9008 900 Turbo 16 | GA53409 (016) 8) 13.9 229 33.2 15.9
900 Turbo 16 GA53409 (016) 10) 13.8 22.8 33.0 15.8
1993 |900i 16, i 16-2.1 | GA33409 7) 13.9 22.9 33.2 15.9
900S 900 Turbo 16 | GA53409 (016) 8) 13.9 22.9 33.2 15.9
900 Turbo 16 GA53409 (016) 10) 13.8 22.8 33.0 15.8
* Ei USA, Kanada, Sveitsi
** Vain USA, Kanada, Sveitsi
*** Vain Ruotsi, Suomi
1) 165 SR 15: Dyn. vierintdséde 312 mm
2) 175/70 SR15: Dyn. vierintdsdde 305 mm
3) 175/70 TR15: Dyn. vierintdsadde 305 mm
4) 175/70 HR15: Dyn. vierintdsade 305 mm
5) 180/65 HR390: Dyn. vierintdsade 297 mm
6) 185/65 SR15: Dyn. vierintdsdde 301 mm
7) 185/65 TR15: Dyn. vierintdsdde 301 mm
8) 185/65 HR15: Dyn. vierintdsade 301 mm
9) 195/60 HR15: Dyn. vierintdsdde 299 mm
10) 195/60 VR15: Dyn. vierintds&de 299 mm
Saab 900
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Jarrut 025- 1

Jarrut

SG 768

Jarrujarjestelma

Tyyppi

Kaksi erillista ristikkaista jarrupiiria

Kéayttdjarrujarjestelma

Vaikuttaa hydraulisesti kaikkiin pyoriin

Seisontajarrujarjesteima

Vaikuttaa mekaanisesti etupyoriin (1981-1987)
Vaikuttaa mekaanisesti takapy®6riin (1988-)

Jarrunestesailio
Tilavuus I 0,24
Tilavuus, taydellinen jarrujérjesteima I 0,58
Jarrunesteen tyyppi DOT 4
Jarrutehostin
Valmistaja Girling
Tyyppi Alipainetehosteinen
L&apimitta mm (in) 229 (9)
Tehostussuhde (M1981-1987) 3,5:1 (poljinvoimalla 250 N (55 Ibf))
{(M1988-) 4:1 (poljinvoimalla 300 N (66 Ibf))
Paasylinteri
Valmistaja Girling
Tyyppi Kaksoissylinteri
Lapimitta mm (in) 22,2 (0.87)
Saab 900




025- 2 Jarrut

M1981-1987

Jarruyksikko, etupyorat

Valmistaja Girling

Tyyppimerkinta Anette 54

Tyyppi Levyjarru liikkuvalla jarrurungolia
Mannan lapimitta mm (in) 54 (2.13)

Jarrulevy, etupyorat

Tyyppi Tavallinen (ei jaghdytetty)
Ulkolapimitta mm (in) 276 (10.87)

Paksuus (uutena) mm (in) 12,7 (0.50)
Vahimmaispaksuus mm (in) 11,7 (0.46)
Vahimmaispaksuus koneistuksen

jalkeen mm (in) 12,2 (0.48)
Koneistusvara/puoli mm (in) 0,5 (0.02)

Suurin heitto (asennettuna) mm (in) 0,08 (0.003)

Suurin paksuusvaihtelu mm (in) 0,015 (0.0006)

Sorvattaessa/hiottaessa pitdd molempia puolia ko-
neistaa yhta paljon.

Tyyppi Jadhdytetty
Ulkolapimitta mm (in) 276 (10.87)
Paksuus (uutena) mm (in) 20,0 (0.79)
Vahimmaispaksuus mm (in) 18,9 (0.74)
Vahimmaispaksuus koneistuksen jél-

keen mm (in) 19,4 (0.76)
Koneistusvara/puoli mm (in) 0,5 (0.02)
Suurin heitto (asennettuna) mm (in) 0,08 (0.003)
Suurin paksuusvaihtelu mm (in) 0,015 (0.0006)

Sorvattaessa/hiottaessa pitda molempia puolia ko-
neistaa yhtd paljon.

Jarrupalat, etupyorat

Kitkapinnan paksuus (uutena) mm (in) 8,8 (0.35)

Kitkapinnan paksuus {minimi) mm (in) 4,0 (0.16)

Kitkapinta/pala cm? (in?) 37 (5.7)
Saab 900



Jarrut  025- 3
M1988-
Jarruyksikko, etupyorat
Valmistaja Girling
Tyyppimerkinta Colette 54
Tyyppi Levyjarru liikkuvalla jarrurungolla

Mannén 1&pimitta mm (in) 54 (2.13)
Jarrulevy, etupyorat

Tyyppi Jaahdytetty
Ulkolapimitta mm (in) 278 (10.95)

Paksuus (uutena) mm (in) 23,51 0,2(0.87 £ 0.01)
Vahimmaispaksuus mm (in) 21,5 (0.79)
Vahimmadispaksuus koneistuksen

jalkeen mm (in) 22,0 (0.86)

Suurin heitto (asennettuna) mm (in) 0,08 (0.003)

Suurin paksuusvaihtelu mm (in) 0,015 (0.0006)

Sorvattaessa/hiottaessa pitdd molempia puolia ko-

neistaa yhta paljon.

Jarrupalat, etupyorit

Kitkapinnan paksuus (minimi) mm (in) 4,0 (0.16)
Kitkapinta/pala cm? (in?) 35 (5.4)
Saab 800




025- 4 Jarrut

M1981-1987

Jarruyksikko, takapyorat

Valmistaja ATE

Tyyppi Levyjarru kiintealla jarrurungolla
Mannan lapimitta mm (in) 30 (1.2)
Jarrulevy, takapyorat

Tyyppi Tavallinen (ei jaéhdytetty)
Ulkoldpimitta mm (in) 267 (10.53)

Paksuus (uutena) mm (in) 10,5 (0.41)

Vahimmaispaksuus mm (in) 9,5(0.37)

Vahimmaéispaksuus koneistuksen

jalkeen mm (in) 10,0 (0.39)

Koneistusvaré/puoli mm (in) 0,5 (0.02)

Suurin heitto (asennettuna) mm (in) 0,08 (0.003)

Suurin paksuusvaihtelu " mm (in) 0,015 (0.00086)

Sorvattaessa/hiottaessa pitdd molempia puolia ko-
neistaa yhta paljon.

Jarrupalat, takapyorat

Kitkapinnan paksuus (uutena) mm (in) 8,5 (0.34)
ﬁtkapinnan paksuus (rminimi) mm (in) 4,0 (0.16)
Kitkapinta/pala cm? (in?) 20,0 (3.1)
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Jarrut 025-5

M1988-

Jarruyksikko, takapyorat

Valmistaja ATE

Tyyppi Levyjarru kiinteélld jarrurungoila
Mannan l&pimitta mm (in) 33 (1.26)

Jarrulevy, takapyorat

Tyyppi Tavallinen (ei jaahdytetty)
Ulkol&pimitta mm (in) 258 (10.16)

Paksuus (uutena) mm (in) 9,0 £ 0,1 (0.35 £ 0.004)
Vahimmaispaksuus mm (in) 7,5 (0.29)
Vahimmaispaksuus koneistuksen

jalkeen mm (in) 8,0 (0.31)

Suurin heitto (asennettuna) mm (in) 0,08 (0.003)

Suurin paksuusvaihtelu mm (in) 0,015 (0.0006)

Sorvattaessa/hiottaessa pitdd molempia puolia ko-
neistaa yhta paljon.

Jarrupalat, takapyorat

Kitkapinnan paksuus (minimi) mm (in)

4,0 (0.16)

Kitkapinta/pala cm? (in?)

18,4 (2.8)

Kiristysmomentit (1981-1987)

Jarruyksikén kiinnitysruuvit, edessa Nm (Ibf ft)

110-130 (82-96)

Jarruyksikon kiinnitysruuvit, takana Nm (Ibf ft)

70-89 (52-66)

Kiristysmomentit (M1988-)

Jarruyksikon kiinnitysruuvit, edessa Nm (Ibf ft)

60-100 (44-74)

Jarruyksikén kiinnitysruuvit, takana Nm (Ibf ft)

40-54 (30-40)
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Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

025-7

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

Jarrujarjestelma

Tyyppi

Kolme erillista jarrupiiria

Kéayttdjarrujariestelma

Vaikuttaa hydraulisesti kaikkiin pyériin

Seisontajarrujarjesteima

Vaikuttaa mekaanisesti takapydriin

Jarrunestesailio

Tilavuus ! 0.8 |
Tilavuus, téydellinen jarrujarjesteima } 1,2 {
Jarrunesteen tyyppi DOT 4

Sailictilojen lukumaara 3

tila 1 staattinen piiri
tila 2 dynaaminen piiri (korkeapainepumpulle)
tila 3 dynaaminen piiri (tehostinsylinteriitd)
Virtauskapasiteetti, suodatin /min 0,5
Resistanssi, méaravaroituskytkin Ohm 10 (koho pohjassa)
Resistanssi, ABS-varoituskytkin Ohm 1 (koho ylh&alla)
Jarrulaite
Valmistaja ATE
Kéyttéjannite \" 10-14
Toimintalampétila °C (°F) -30 - +80 (-21 - +176)
Paine, jarrupiiri bar (psi) 0-180 (0-2610)
Paine, paineenvaraaja bar (psi) 140-180 (2030-2610)
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025-8 Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

Korkeapainepumppu

Tyyppi

Kuulaventtiilipumppu

Paine, imupuoli

bar (psi) | 0,1-1,0 (1.45-14.5)

Paine, painepuoli

bar (psi) 140-180 (2030-2610)

Ylipaineventtiilin avautumispaine

bar (psi) 210 (3045)

Teho

w 180 (paineella 160 bar)

Pisin kayttdaika

minuuttia 2 per kerta, sitten 10 minuutin tauko (pumppua
ei saa kayttda kuivana)

Paineenvaraaja

Kaasun tyyppi

Typpikaasu

Kaasun paine

bar (psi 80 (1160) (iAmpédtilassa 20°C)

Kaasun vahimmaispaine

)
bar (psi) 40 (580)
|

Tilavuus 0,25
Kayttdpaineen painealue bar (psi) 135-190 (1958-2755)
Suurin painehavid bar (psi) 10 {145)

/10 min
Painekatkaisin
Ylempi katkaisukohta, painekatkaisin bar {psi) 180 = 4 (2610 £ 58)
Alempi katkaisukohta, painekatkaisin bar (psi) 140 = 4 (2030 £ 58)
Ylempi katkaisukohta, bar (psi) 134 £ 2 (1943 £ 29)
varotuskatkaisin
Alempi katkaisukohta, bar (psi) 105 + 2 (1523 + 29)
varoituskatkaisin
Paaventtiili
Suurin kayttépaine bar (psi) 180 (2610)
Teho W 35 (jannitteelid 12 V)
Resistanssi Ohm 5-7
Sdhkémagneettiset venttiilit
Suurin kayttopaine bar (psi) 180 + 40 (2610 £ 580)
Teho W | 25 (jannitteelld 12 V)
Resistanssi Ohm 5-7
Virtauskapasiteetti cm®/s 36 (lampdtilassa 20°C ja paineella 100 bar)
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Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

025-9

Elektroninen ohjausyksikké

Kayttéjannite \ 7-18

Teho w 40

Toimintalampétila °C (°F) -40 - +80 (-40 - +176)

Pyératunnistin

Toimintajannite V AC 0,15-0,70

Resistanssi Ohm 800-1400

Hammasluku 94 (vm. 1989 asti)
46 (vm. 1990 alkaen)

Etaisyys pyoratunnistin-hammaspyora mm (in) 0,65 (0.026)

Kiristysmomentit

Jarrulaite Nm {ibf ft) 26+4(19+3)

Paineenvaraaja Nm (Ibf ft) 34-46 (25-34)

Painekatkaisin Nm (Ibf ft) 20-26 (15-19)
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Etuakselisto, ohjaus

026-1

Etuakselisto, ohjaus

Etuakselisto

Etupyérankulmat (kuormittamaton auto)

Auraus (toe-in), vanteen reunasta

mitattuna mm(in) 2+1(0.08 £0.04)
Auraus (toe-in), vanteen reunasta
mitattuna (sporttialust) mm(in) 1,5+ 0,5 (0.06 + 0.02)

Pyéran sivukallistuma

(camber) -1991 astetta (°) +0,50 £ 0,50
Pyéréan sivukallistuma
(camber) sporttialusta astetta (°) +0,25 £ 0,25
Pydran sivukallistuma
(camber) 1992- astetta (°) -0,25 £ 0,50
Pyoran sivukallistuma
(camber) sporttialusta astetta (°) +0,25 £ 0,25
Pyo6ran sivukallistuma
(camber) taka astetta (°) +0,50 £ 0,25
Akselin takakallistuma (caster)
tavallinen ohjausvaihde astetta (°) +1 £ 0,50
tehostettu ohjausvaihde astetta (°) +2 £ 0,50
sporttialusta astetta (°) +2 0,25
Olkatapin kallistuma astetta (°) 11,5+ 1
Kaantékulma, ulompi pydra astetta (°) 20
Kaantdkulma, sisempi pyéra astetta (°) 20,75 £ 0,50
Ohjaus
Tavallinen ohjausvaihde
Ohjauspyéran kierroksia
aariasentojen valilla kierroksia 4,2 (EMS 3,5)
Tappi, sdato mm (in) 0,05-0,15 (0.002-0.006)
Raidetangonpaat
Suurin etéisyys raidetangon kolon ja
lukkomutterin valilla mm (in) 100 (3.94)
Suurin sallittu ero eri puolten mittojen
valilla mm (in) 2 (0.08)
Kulumisrajat
Raidetangonp&a
suurin paittaisvilys mm (in) 2 (0.08)
suurin sateisvalys mm (in) 1 (0.04)

Voiteluaineet

Voiteluaine, tyyppi

BP Energrease FGL
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026-2 Etuakselisto, ohjaus

Tehostettu ohjausvaihde

Ohjauspydran kierroksia
aariasentojen valilla kierroksia 3,6
Tappi, sdaté Tappi vedetdan pohjaan ja sitten 40-60°
takaisin. Tarkasta, ettei hammastanko takertele
miss&an asennossa.
Pallonivelet {raidetangonpéét) Ei sdadettavissd, Vaihdetaan vélyksen
ilmetessa.
Raidetangonpaat
Suurin etdisyys raidetangon kolon ja
Iukkomutterin valilla mm (in) 125 (4.92)
Suurin sallittu ero eri puolten mittojen
valilla mm (in) 2 (0.08)
Kulumisrajat
Ohjausvaihde
paittaisvalys mm (in) 1 (0.04)
Raidetangonpéaa
paittéisvalys mm (in) 2 (0.08)
séteisvélys mm (in) 1 (0.04)
Voiteluaineet
Voiteluaine, tyyppi Litiumrasva tyyppid Shell EP B2 Code 71303
Tehostindljy, tyyppi Texaco Power Steering Fluid 4634
Tehostindljy, maara cl (qgts) 75 (0.78)
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Etuakselisto, ohjaus 026-3

Kiristysmomentit

Tukivarret g
A Ylatukivarren etulaakerointi-kori Nm (Ibf ft) 40-55 (30-40) |
B Ylatukivarren takalaakerointi-kori Nm (Ibf ft) 40-55 (30-40)

C Jousenistukka (alempi) Nm (Ibf ft) 55-110 (40-81)

D Pallonivel ylatukivarteen Nm (Ibf ft) 40-54 (30-40)
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026-4 Etuakselisto, ohjaus

E Alatukivarren etulaakerointi-kori

M12-voitelematon liitos Nm (Ibf ft) 70-95 (52-70)

M12-voideltu liitos

uusi vahattu mutteri (viherkromatoitu) Nm (Ibf ft) 45-55 (30-40)
F Alatukivarren takalaakerointi-kori

M12-voitelematon liitos Nm (ibf ft) 70-95 (52-70)

M12-voideltu liitos

uusi vahattu mutteri (viherkromatoitu) Nm (Ibf ft) 45-55 (30-40)
G Pallionivel alatukivarteen Nm (Ibf ft) 40-54 (30-40)
H Alatukivarren laakerointikonsoli

M10-voitelematon liitos Nm (ibf ft) 25-35 (19-26)
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Etuakselisto, ohjaus 026-5

Olkavarret

| Ylapallonivei-olkavarsi Nm (lbf ft) 35-50 (26-37)

| Alapallonivel-olkavarsi Nm (Ibf ft) 35-50 (26-37)
Olkavarsi-jarruies Nm (ibf ft) 60-100 (44-74)
Keskiomutteri, napa Nm {Ibf f1) 290-310 (214-229)

J Lukkomutteri, raidetangonpéa Nm (Ibf ft) 60-80 (44-59)

K Raidetangonpaan pallonivel-
olkavarsi Nm (Ibf ft) 50-60 (37-44)
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Jousitusjarjestelma, pyérat 027-1
Jousitusjarjestelma, pyorat
Jousitusjéarjestelma
Kierrejousia asennettaessa pitda akselin oikealle ja
vasemmalle puolelle tulevien jousten kuulua sa-
maan luokkaan. samaan luokkaan. Tamé& on véit-
tamaténta, jotta auton korkeus molemmilia puolilla
olisi sama.
Kierrejouset edessa
M1981-85; Vakioalusta
Kierrosten kokonaismaara 81/4 8 1/4 8 1/4
Joustavien kierrosten mé&ara 6 3/4 6 3/4 6 3/4
Langan lapimitta mm (in) 14,4 (0.57) 14,4 (0.57) 14,4 (0.57)
Vapaa pituus mm (in) 373 (14.7) 380 (15.0) 388 (15.3)
Varimerkinta, luokka 1 Vihred Keltainen Vaal. punainen
luokka 2 Vaal. vihred  Punainen Ruskea
M1886-: Vakioalusta
Kierrosten kokonaismaara 8 1/4 81/4 81/4
Joustavien kierrosten maéara 6 3/4 6 3/4 6 3/4
Langan l&pimitta mm (in) 14,4 (0.57) 14,2 (0.56) 14,0 (0.55)
Vapaa pituus mm (in) 373 (14.7) 373 (14.7) 372 (14.6) :‘
Varimerkinta, luokka 1 Vihre& Musta Sininen
luokka 2 Vaal. vihred  Valkoinen Vaal. sininen 11
Erikoisalusta, esim. Urheilualusta
poliisiautot
Kierrosten kokonaismé&ara 8 1/4 8 1/4 6 1/2
Joustavien kierrosten maara 6 3/4 6 3/4 5
Langan l&pimitta mm (in) 14,4 (0.57) 14,4 (0.57) 15,7 (0.62)
Vapaa pituus mm (in) 380 (15.0) 388 (15.3) 301 (11.8)
Varimerkinta, luokka 1 Keltainen Vaal. punainen Hopea
luokka 2 Punainen Ruskea Pronssi
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027-2 Jousitusjarjestelma, pyorat

Kierrejousia asennettaessa pitda akselin oikealle ja
vasemmalle puolelle tulevien jousien kuulua sa-
maan luokkaan.

Tama on valttamatonta, jotta auton korkeus molem-
milia puolilia olisi sama.

Kierrejouset takana

M1981-:Vakioalusta
vasen oikea akselipaino
650 kg
Kierrosten kokonaismaara g 9 9
Joustavien kierrosten méara 7172 7172 71/2
Langan l&gpimitta mm (in) 15,0 (0.59) 14,8 (0.58) 15,0 (0.59)
Vapaa pituus mm (in) 311 (12.2) 308 (12.1) 317 (12.5)
Varimerkinta, luokka 1 Musta Vihrea Keltainen
luokka 2 Valkoinen Vaal. vihred Punainen
M1981-: Erikoisalusta, Urheilualusta
esim. poliisiautot
Kierrosten kokonaismaara 9 9
Joustavien kierrosten maara 7 1/5 71/5
Langan lapimitta mm (in) 14,8 (0.58) 15,8 (0.62)
Vapaa pituus mm (in) 333 (13.1) 293 (11.5)
Véarimerkintd, luokka 1 Vaal. punainen Hopea
luokka 2 Ruskea Pronssi
Pyoérat
Terasvanne Kevytmetallivanne
Suurin séteisheitto mm (in) 1,0 (0.04) 0,5 (0.02)
Suurin sivuttaisheitto mm (in) 1,0 (0.04) 0,5 (0.02)
Takapyorankulmat
(kuormittamaton auto)
Toe-in (auraus) mm (in) 4 +2 (0.16 £ 0.08) (1-3 mm/puoli)

Camber (sivukallistuma) astetta (°) -0,50 £ 0,25
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Jousitusjarjestelma, pyérat 027-3

Suositellut ilmanpaineet (kylmille renkaille)
M1981-1989 (Ei koske D)

Rengaskoko Henkiloluku Nopeus
km/h edessi takana
bar (psi) bar (psi)
175/70 R15 87T 1-3 0-190 2,1 (30) 22 (32
4-5 23 (33 24 (35)
185/65 R15 87T 1-3 0-190 20 (290 21 (30)
4-5 22 (32) 2,3 (33
195/65 R15 87H 1-3 0-210 20 (290 241 (30)
4-5 24 (35 2,5 (36)
195/60 R15 86H 1-3 0-210 2,1 (30) 22 (32
4-5 24 (35) 25 (36)
195/60 VR15, 195/60 R15 87/88V  1-3 0-210 2,1 (30) 2,2 (32
1-3 >210 24 (350 2,5 (36)
4-5 24 (35) 25 (36)
Cabriolet
185/65 R15 87T 1-2 0-190 20 (29) 241 (30)
3-4 22  (32) 2,3 (33
185/65 R15 87H 1-2 0-190 20 (290 2.1 (30)
3-4 24 (35 2,5  (36)
195/60 R15 86/87H 1-2 0-210 2,1 (30) 22 (32
3-4 24 (350 2,5 (36)
195/60 VR15 1-2 0-210 2,1 (30) 2,3  (33)
1-2 >210 24 (35 2,5 (36)
34 24 (385 2,5  (36)
Vararengas
115/70 D15 42  (60) 4,2  (BO)
115/70 R15 42  (60) 42  (60)
Talvirenkaat
165 R15 1-3 2,1 (31) 22 (32
4-5 23 (33 25 (36)
175/70 R15 1-3 23 (33) 24 (35
4-5 24 (35 2,5  (36)
185/65 R15 1-3 22 (32) 2,3 (33
4-5 23 (33 24 (35
Muut rengaskoot
195/50 VR 16, 195/50 ZR 16 1-3 0-210 23 (33) 24 (35
1-3 >210 26 (38 2,7 (39
4-5 26 (38 2,7 (39
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027-4 Jousitusjarjestelmd, pyorat

M1990-1991 (Koskee EU)
1981- 1991 (Koskee D)

L1 Enint. 3 henkil6d, 0-160 Kaikki renkaat
L2 Maksimikuormitus, 0-160 Kaikki renkaat
L3 Maksimikuormitus, 160 km/h-huippunopeus V-, Z-renkaat
L4 Maksimikuormitus, 160-210 H-renkaat
L5 Maksimikuormitus, 160-190 T-renkaat
Kuormitustapaus
Rengaskoko (L) edessé {bar) takana (bar)
175/70 R15 86T L1 2,1 2,2
L2 2,3 2,4
L5 2,4 2,5
185/65 R15 87T L1 2,0 2,1
L2 2,2 23
L5 25 2,6
185/65 R15 87H L1 2,0 2,1
L2 2,4 2,5
L4 2,5 2,6
195/60 VR15, R15 88V L1 2,1 2,2
L2 2,4 2,5
L3 2,6 2,7
195/50 ZR16 L1 2,4 2,5
L2 2,6 2,7
L3 2,9 3,0
175/70 R15 86T M+S L1 2,3 2,4
(talvirengas) L2 2,5 2,6
L5 2,6 2,7
185/65 R15 87T M+S
(talvirengas) L1 2,2 2,3
L2 2,4 25
L5 2,5 2,6

Kuormitustapaukset 3-5 koskevat maita, joissa voi-
daan ajaa vapaasti pitkia matkoja huippunopeudella
ja tayskuormituksella. Jokaista puuttuvaa henkiléa
kohti voidaan rengaspaineita kuitenkin vahentas 0,1
bar. Tayskuormitus = 5 henkild& ja matkatavarat.

1992-

Rengaskoko

Kuormitus/nopeus (km/h)

Edessa Takana
bar/psi bar/psi

185/65 R15T
185/65 R15H

1-3 henkild&d*)/0-160
Maks. kuormitus/0-160
Maks. kuormitus/160-210

2,1/30 2,2/32
2,3/33 2,4/35
2,5/36 2,6/38

195/60 VR15
195/60 R15V

1-3 henkil6&*)/0-160
Maks. kuormitus/0-160
Maks. kuormitus/160-

2,1/30 2,2/32
2,3/33 2,4/35
2,5/36 2,6/38

185/65 R15T M+S
talvirengas

1-3 henkil6a*)/0-160
4-5 henkil6&/0-160
4-5 henkil63/160-190

2,3/33 2,4/35
2,5/36 2,6/38
2,7/39 2,8/41

T115/70 D15 eller R15 va-
rarengas

Maks. 80

4,2/60 4,2/60

Jokaista puuttuvaa matkustajaa kohden voidaan renkaiden ilmanpeineita aleutaa 0,1 bar.
Maks. kuormitus = 5 (Cabriolet = 4 henkilod) henkilbd/tdyskuormitus.

*) 800 Cabriolet = 1-2 henkild4.
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Jousitusjarjestelma, pyorat

027-5

Kiristysmomentit
Taka-akselisto
A Tukivarsi-kori Nm (Ibf ft) 70-90 (51-66)
B Momenttivarsi-kori
M10-voitelematon liitos Nm (ibf ft) 40-70 (30-52)
M10-voideltu litos (vahattu mutteri) Nm (Ibf ft) 21-35 (16-26)
C Poikittaistanko-kori Nm (Ibf ft) 40-70 (30-51)
Keskiémutteri, napa
alustanumeroihin:AC1021263, Nm (ibf ft) Kiristd momenttiin 50-70 (37-52)
AC2007508, Loysenna taysin.
AC6001805 Kiristda momenttiin 3-5 (2.2-3.7)
alustanumeroista:AC1021264, Nm (Ibf ft) 280-300 (207-221)
AC2007509,
AC6001806
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Kori 028-1

Kori
Pintamaalit
Varikoodi Vari Tavallinen Metallihohto Huomautuksia
111 Antrasiitinharmaa 1-kerroksinen
112 Teréksensininen Perusmaali Myobs spoileri
113 Amarant Perusmaali
114 Graniitinharmaa 1-kerroksinen Tarkoitettu spoileriin
116 Taivaansininen X
117 Platinansininen Perusmaali Vuosimallit 1984-1986
120 Bordeauxinpunainen Perusmaali Vuosimallit 1985-1986
121 Sinoberinpunainen X
124 Karmiininpunainen 1-kerroksinen
125 Rubiininpunainen Perusmaali
126 Tiilenpunainen X
127 Kirsikanpunainen X Vuosimallit 1983-1987
129 Ruusukvartsi Perusmaali Vuosimallit 1985-1986
130 Merensininen Perusmaali Vuosimallit 1981-1983
131 Laivastonsininen X
136 Yénsininen
137 Akvamariininsininen 1-kerroksinen
139 Merensininen 1-kerroksinen Vuosimalli 1981
140 Havunvihred Perusmaali Vuosimallit 1981-1984
144 Moselinvihred Perusmaali
149 Havunvihred 1-kerroksinen Vuosimalli 1981
153 Valkoinen X
155 Norsunluu
156 Helmiisvari X
157 Usvansininen X
158 Odoardonharmaa Perusmaali Vuosimalli 1986
159 Malakiitinvihrea Perusmaali Vuosimalli 1986
161 Simpukanvaalea X
162 Dolomiitinruskea X
165 Doradonruskea X
168 Kastanjanruskea X
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028-2 Kori

Pintamaalit
Véarikoodi Vari Tavallinen Metallihohto Huomautuksia
169 Pahkindnruskea Perusmaali
170 Musta X Myés spoileri
172 Hopea My®ds spoileri. Vuosimallit
Perusmaali 1981-1986.
185 Kullankeltainen X
187 Alabasterinkeltainen  x
188 Florentiininkeltainen X
189 Punakulta Perusmaali
195 Terdksensininen Kaksisdvyvarit
112/Hopea 172 Perusmaali
198 Lahetystonsininen X
199* Koevéri X Perusmaali
200 Hopea Perusmaali Vuosimallit 1987-1990
201 Pronssi Perusmaali
202 Ruusukvartsi Perusmaalii Vuosimallit 1987-1990
203 Platinansininen Perusmaali Vuosimaliit 1987-1989
204 Odoardonharmaa Perusmaali Vuosimallit 1987-1990
205 Malakiitinvihrea Perusmaali Vuosimallit 1987-1990
206 Bordeauxinpunainen Perusmaali Vuosimalli 1987
212 Magentanruskea Perusmaali
213 Luumunpunainen X
214 Kirsikanpunainen || X Vuosimallit 1988-
215 Ultramariininsininen X
216 Beryliinvihred Perusmaali Vuosimallit 1989-1990
217 Ascotinharmaa X
219 Talladeganpunainen  x
220 Iridiuminsininen Perusmaali
223 Odoardonharmaa Perusmaali Vuosimallista 1991 alkaen
226 Beryllinvihred Perusmaali Vuosimallista 1991
227 Citrinebeige Perusmaali
228 Platananharmaa
229 Le Mansinsininen Perusmaali
230 Scarabeenvihrei Perusmaali
231 Monte Vuosimallista 1992 alkaen
Carlonkeltainen X
232 Derbynharmaa Vuosimallista 1992 alkaen
233 Carraranvalkoinen X Vuosimallista 1992 alkaen
234 Nocturnensinsininen Perusmaali Vuosimallista 1992 alkaen
235 Eucalyptuksenvihred Perusmaali Vuosimallista 1992 atkaen
240 Imola X Vuosimallista 1993 alkaen
242 Rubiini Perusmaali Vuosimallista 1993 alkaen

*) Maalia ei ole varastotavarana,
vaan se pitda tilata erikseen.
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Kori 028-3
limastointilaite AC
Kompressori
Cycling clutch, Clarion
vuosimallit 1981- (varuste)
Tyyppimerkinta Sankyo Seiko Seiki SS-  Clarion F 140
SD 508 170-PSS
Sylinteriluku Roottori- 10
kompressori,
5 5-siipinen

Sylinteritilavuus cm®(cu.in) 138 (8.4) 121 (7.4) 140 (8.5)
Oljymé&ara, uusi kompressori dl (fl.oz) 1,75 (5.9) 1,7 (5.75) 1,2 (4.05)
Paino kytkimineen kg (Ib) 7.8 (17.2) 6,9 (15.2) 7,7 (17.0)
Kierroslukualue r/min 500-6000 500-7000 maks. 7000
Lampdkatkaisin l

Katkaisulampétila °C (°F) 150 (300)

Kytkentalampétila °C (°F) 120 (248)
Paisuntaventtiili
Tyyppi Termostaattinen paisuntaventtiili ulkoisella

paineentasauksella
Kapasiteetti tonnia 2 (24000 BTU/hr)
kW 7,2

Staattinen ylikuumeneminen °C (°F) 3,9(7)
Staattinen ylikuumeneminen, Clarion °C (°F) 4,5 (8)
Jaatymissuojatermostaatti ‘
Valmistaja Ranco Clarion ‘
Katkaisulampétila °C (°F) 1,5+1,1 (34.712.0) 1,341,2 (34.412.1) j
Kytkemislampétila °C (°F) 5,141, (41.212.0) 5,241,2(41.54£2.3) |
Painekatkaisin (matala
kaasunpaine)
Katkaisupaine bar (psi) 2,9 (41) 2,1 (30)

Painekatkaisin (sdadettdva

jadhdytyspuhallin) vm. 1983 asti

Saatéalue bar (psi) 12,6-16,8 (188-239)
Lampokytkin (jaahdytysvesi)
Katkaisulampdtila °C (°F) 112-118 (233.6-244.4)
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028-4 Kori

Jaahdytysaine
Merkinta R12
Maérd paino
jarjestelmassa,Vuosimallit 1981
alustanumeroon
AB1009099 asti
(440 mm pitka 1,0 (2,2)
imuputki Sankyo
kompressorilie) kg (Ib) (Sanden)
Vuosimalli 1981
alustanumerosta
AB1009100 alkaen
(1000 mm pitkd
imuputki 1,15 (2,5)
kompressorille + Sankyo
suuri fauhdutin) kg (Ib) (Sanden)
Vuosimalli 1982-
alustanumeroista
AC1006000 ja
AC2001800 alkaen
(1000 mm
pitkd imuputki 1,0 (2,2) 0,95-1,0
kompressorille + Sankyo (2.1-2.2) 1,05 (2.3)
pieni lauhdutin) kg (Ib) (Sanden) Seiko Seiki Clarion

Oljy Sankyo

Tyyppi

Jaahdytyskompressoridljy

Viskositeetti (100 cSt)

520 SUS, 38°C (100°F)

Vaihtoehtoiset valmisteet

Suniso 5GS, Texaco Capella E (WF 100),

BP Energol LPT 100

Oljy Seiko Seiki

Tyyppi

Jaahdytyskompressoribljy

Valmiste

Daphne 7963, voidaan sekoittaa
Suniso 5GS:n kanssa
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Kori  028-5

Kiristysmomentit, kompressori

Sankyo
Valmistaja {Sanden) Seiko Seiki Clarion
Cycling-clutch vuosimallista 1981- Nm (Ibf ft) 34-42 (25-31) 15 (11) 15 (11)
Sylinterinkannen ruuvit Nm (Ibf ft) 30-34 (22-25) 15 (11)
Oljyntayttétulppa Nm (Ibf ft) 8-12 (6-9) 7-15 (5-11)
Taydellinen huoltoventtiili Nm (lbf ft) 12-17 (9-13)  7-15 (5-11)
Lampokatkaisin Nm (Ibf ft) 10,5-13,5 (7.6-10)

Cycling clutch-jérjestelma, Sankyo (Sanden),
Seiko Seiki

Vuosimalli 1981-
Lauhdutin-Kuivausainesailio:
Lauhdutin Nm (Ibf ft) 14-20 (10-15)
Kuivausainesailié Nm (Ibf ft) 14-20 (10-15)
Kuivausaine-
sailié- Paisuntaventtiili
Kuivausainesailié Nm (Ibf ft) 14-20 (10-15)
Paisuntaventtiili Nm (Ibf ft) 14-20 (10-15)
Lauhdutin-Kompressori
Lauhdutin Nm (Ibf ft) 21-28 (15-21)
Kompressori Nm (Ibf ft) 25-30 (18-22)
HOyrystin-Kompressori
Hoyrystin ' Nm (Ibf ft) 28-39 (21-29)
Kompressori Nm (Ibf ft) 30-34 (22-25)
Paisuntaventtiili, litanta
hoyrystimeen Nm (Ibf ft) 21-27 (15-20)
Paisuntaventtiili, tasausputken ruuvilii-
tos Nm (Ibf t) 7-10 (5-7)
Varmuusventtiili lauhduttimen ulosme-
nossa Nm (Ibf ft) 14-20 (10.3-14.7)
Varmuusventtiili kompressorissa Nm (ibf ft) 13-17 (9.6-12.5)
PAD-liitanta Nm (ibf ft) 23-27 (17-20)
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028-6 Kori

Cycling clutch-jarjestelmé, Clarion

Lauhdutin-Kuivausainesaili6:
Lauhdutin Nm (Ibf ft) 15 (11)
Kuivausaineséilié Nm (Ibf ft) 15 (11)
Lauhdutin-Kompressori
Lauhdutin Nm (Ibf ft) 25 (18)
Kompressori Nm (ibf ft) 30 (22)
Kuvausaine-
sailio- Paisuntaventtiili
Kuivausainesailio Nm (Ibf ft) 20 (15)
Paisuntaventtiili Nm (Ibf ft) 20 (15)
Héyrystin-Kompressori
Hoyrystin Nm (Ibf ft) 35 (26)
Kompressori Nm (ibf ft) 35 (26)
Paisuntaventtiili, litanta
héyrystimeen Nm (Ibf ft) 25 (18)
Paisuntaventtiili, tasausputken
ruuviliitos Nm (Ibf ft) 10 (7)
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Korjaamoinformaatio

Jalkiraportointi
Vastaanottaja Lahettdja
OV SAABAUTO AB T
HUOID-0SASt0 e e et s e e s e

PL 94, 00391 HELSINKI

Telefax 90 - 50332233

N&koékohtia/ehdotuksia
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Koskevat KorjaamoKASIKIAA: ......vvvericrrririeeririiis s ss s s ser e s e b s sab e enee s

Tavoitteemme on, ettd sina, jonka tydna on vikojen etsinté, korjaaminen ja huoltaminen,
saat kdytt6osi virheettomia ja tarkoituksenmukaisia korjaamokaésikirjoja.

Jos kerrot meille tasta kirjasta saamistasi kokemuksista, parannat mahdollisuuksimme
pitdd huoltokirjallisuutemme korkeatasoisena.

Kirjoita ajatuksesi paperille tai ota tisti lomakkeesta kopio ja laheté se
meille ylla mainittuun osoitteeseen. Kommenttien I&hettdminen telefaxilla
sopii myos mainiosti.
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