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Mittaristo 381-7

Ajotieturi DCC

DCC-ajotieturi sisaltad seuraavat toiminnot:

e Lampdtilatoiminnot
- Ulkolampotila £
- Matkustamolamp® - ajankohta 1 355
- Matkustamolampo - ajankohta 2

e Ajkatoiminnot
- Aika
- Ajoaika
- Ajan mittaus

‘i[’ - Halytys

¢ Matkatoiminnot
@ - Valimatkamittari

- Jaljelld oleva ajomatka
- Nopeusvaroitus
- Keskinopeus

H -
TRIP

Vaihto eri toimintojen kesken tapahtuu painamalla
' lyhyesti ko. painiketta. Jokaisella toiminnolla on
joukko alitoimintoja, jotka ilmenevat taulukosta.
Haluttu alitoiminto saadaan painamalla ko. paini-
ketta toistuvasti. Valittu alitoiminto esitetdan sym-
bolina nayttéikkunassa.

e e

Huomaa
Ennen paalle- tai poiskytkentaa, nollausta tai vas-
taavaa pitda ko. alitoiminto hakea esiin.

Jos virta on ollut katkaistuna, pitda kaikki kdynnis-
tysajat ym. asettaa uudelleen.

&8

Nayttélaadun vaihto

DCC voidaan ohjelmoida ndyttdamaan joko laatua A
tai B.

A. km, km/h, °C seka 24-tuntinen ajan mittaus.

B. maili, mph, °F sekd 12-tuntinen ajan mittaus
(ts. a.m. = aamupédiva ja p.m. = iltapaiva).

Laadun vaihto tapahtuu painamalla samanaikai-
sesti kaikkia kolmea painiketta vahintdan 4 sekun-
tia.
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1 Nayttdikkuna

2 DCC:n painikkeet

3 Automaattisen valoisuussaadon anturi

4 EDU:n painikkeet (ndyttd nopeusmittarin alla)
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381-8 Mittaristo

Lampétilatoiminnot

A Ulkoldmpomittarl

Toiminto nayttdsd ulkokldmpdtilan Celsius-asteina
tai Fahrenheit-asteina (°C tai °F). Ks. osaa “Néaytt6-
laadun vaihto".

B Matkustamolampé - ajankohta 1*

“Lampimélle autolle” asetetaan haluttu ajankoh-
ta. Jarjestelma valitsee sitten itse - ulkolapétilan
huomioiden pyséakéintildmmittimen kytkeytymis-
hetken.

Huomaa

Ensimmaiselld kerralla, tai jos virta on ollut kat-
kaistuna, pitdd ajastintoiminnot asettaa. Ks.
“Matkustamolammittimen ajastintoimintojen kyt-
keminen/poistaminen”.

Tee nain:

1. Paina vahintdan 2 sekuntia tata painiketta.

2. Maaritd haluttu tunti (kellonajan mukaan) va-
semmanpuoleiselle numeroryhmalle painamal-
la toistuvasti jompaa kumpaa naistd painik-
keista.

3. Paina sitten lyhyesti

4, Toista menettely vilkkuvalle oikeanpuoleiselle
numeroryhmalle painamalla

5. Lopeta tietojen syottd painamalla Iyhyesti

Matkustamoldmmitin kdynnistyy nyt kerran {24
tunnin sisalia).
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Mittaristo 381-9

6. Toiminto “Matkustamolampd 1" aktivoidaan/ _J'+ R -
passivoidaan painamalla lyhyesti naita painik- oty TRIP
keita.

Toiminnon aktivoitumisen merkkind palaa pieni
nelikulmio symbolin oikealla puolella nayttdikku-
nassa.

Seuraavan kerran, kun auto halutaan lammittaa
(jos kysymyksessa on sama aika), noudata kohdan
6 ohjetta.

C Matkustamolampd - ajJankohta 2*

Sama menettely ja toiminto kuin “Matkustamo-

QD lamp6 1",

*) Pysakdéintildmmitin voidaan kaynnistaa ja py-
sdyttda myds manuaalisesti. Tee néin:

z 1. Manuaalinen kaynnistys/pysaytys - DCC-ohjel-
. e - E R -
ﬁl’ man ulkopuolella: Paina n&ita kahta painiketta ”’ TRIP
samanaikaisesti yli 4 sekuntia kunnes lammi- -

tinsymboli syttyy (tai sammuu) nayttdikkunas-
sa.

2. Manuaalinen poiskytkentd, kun |&mmitin on
kadynnistynyt DCC:n ajastimella:

Passivoi ajastin painamalla Iyhyesti ja saman- wo.b R -
aikaisesti naita kahta painiketta. —J - l TRIP l
LR
Huom! L&mmitin sammuu vasta muutaman minuu-
tin kuluttua.

I Jos autoa ei ole varustettu pysdkoéintilammittimel-
14, voidaan toiminnot B ja C sammuttaa nayttoik-
kunasta ja palauttaa mydhemmin tarvittaessa.

Matkustamolammittimen ajastintoiminto-
Jen kytkeminenn/poistaminen

Toiminnon kytkeminen/poistaminen:

1. Paina samanaikaisesti vahintdan 8 sekuntia E”S _‘_]'f
naita painikkeita kunnes l&mmitinsymbolit syt- —_ Tepst

] tyvat tai sammuvat ndyttdikkunassa.

Saab 9000




381-10 Mittaristo

Aikatoiminnot

A Aikanayttd (kello)

Kello mittaa ajan joko 24- tai 12-tuntisina jaksoi-
na. Ks. osaa “Nayttélaadun vaihto”. -

Aseta kello aikaan nain:

1. Paina ensin vahintaan 2 sekuntia tata painiket-
ta. Vasemmanpuoleinen numeroryhmé alkaa
talloin vilkkua.

2. Aseta "oikea tunti” painamalla toistuvasti jom-
paa kumpaa naista painikkeista.

3. Paina sitten lyhyesti

4. Toista menettely vilkkuvalle oikeanpuoleiselle
numeroryhmille kunnes se nayttaa “oikeaa mi-
nuuttiarvoa”.

5. Paata asettaminen painamalla lyhyesti

Huom! P&4ta asetus tarkalleen oikealla hetkel-
l4 (radion aikamerkki). Tallgin kello osoittaz
sekunnilieen oikean tunnin ja minuutin!

Kellon naytté saadaan nékyviin myos sytytysvirran
ollessa katkaistuna. Paina

—Jj [RTRIP_]

lisdys

vyt

vadhennys

4 R__ -
J TRIP

lisdys

véhennys
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Mittaristo 381-11

B Ajoaika

Ensin naytetaan aika 99 tuntiin ja 59 minuuttiin -
sitten taysina tunteina 199 tuntiin. Taman jalkeen
nollautuu aikalaskenta automaattisesti (samoin
valimatkamittari).

1. Nollaa ajoaika painamalla tata painiketta.
Paina vahintddn 4 sekuntia - kunnes Kkaikki
nayttdsegmentit syttyvat. Uusi aikalaskenta al-
kaa samaila hetkella kun painike vapautetaan.

Huomaa
Tamé nollaa myds valimatkamittarin ja keskino-
peusmittauksen.

Aikalaskenta toimiin niin kauan kuin sytytysvirta on
paalla, riippumatta siita litkkuuko auto vai ei.

C Ajan mittaus

Keilo laskee ensin ajan minuutteina ja sekunteina
arvoon 59:59 - taman jalkeen tunteina ja minuut-
teina arvoon 99:59.

1. Kello nollataan tarvittaessa painamalla pitkaan
(vahintaan 2 sekuntia) painiketta

2. Kello kaynnistetaan ja pysaytetdan painamalla
lyhyesti ja samanaikaisesti painikkeita

Aikamittaustoiminnon aktivoinnin - ja mittauksen
kaynnissaolemisen osoittaa pieni STOP-symbolin
oikealla puolella nayttéikkunassa oleva nelikul-
mio.

Ky .t R -
ity TRIP
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D Hilytys

Halytyssignaali muodostuu viidesta lyhyesta piipi-
tyksesté - tdman jalkeen halytys paattyy automaat-
tisesti.

Aseta haluttu halytysaika nain:

1. Paina vahintaan 2 sekuntia tata painiketta.

E
Kaksi vasemmanpuoleista numeroa alkaa tal- ”s
16in vilkkua. —
2. Aseta haluttu tunti painamalla toistuvasti jom- | ot ~
paa kumpaa néista painikkeista. , 2d [TRIP )
rease) e nour regaaimng. o
lisdys vahennys
3. Paina sitten lyhyesti -
)]
4. Toista menettely halutun minuuttiluvun saami- o
. LT R -
seksi (oikeanpuoleinen numeroryhma). (..J .) [ Tmpj
| lisdys véhennys
|
1 5. Lopeta painamalla Iyhyesti Em
Halytys soi nyt kerran asetettuna aikana (24 —
tunnin sisalla).
6. Aktivoi/passivoi halytystoiminto nain: ' _.'I+ R -
Paina lyhyesti ja samanaikaisesti naita painik- : TRIP

keita

Toiminnon aktivoituminen havaitaan pienesta neli-
kulmiosta nayttdikkunassa symbolin oikealla puo-

lella. .

Seuraavan kerran, kun halytyssignaali halutaan
(samana ajankohtana), haetaan oikea alitoiminto
ja noudatetaan kohdan 6 ohjeita.

Saab 9000
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Matkatoiminnot

A Valimatkamittari

1. Nollaa vélimatkamittari painamalla tta paini-
ketta.
Paina vahintdan 4 sekuntia, kunnes kaikki nayt-
tésegmentit syttyvat.

Huomaa
Tama nollaa myds ajoajan ja keskinopeusmittauk-
sen.

Ajettu matka rekisteréidaan nyt kilometreina ja sa-
toina metreina arvoon 999,9 km - tdman jalkeen
vain kilometreina arvoon 9999 km. (Vaihtoehtoi-
sesti 619,9 ja 6199 mailiin.)

Kun tdma maksimiarvo on saavutettu, nollautuvat
matka- ja ajoaikatoiminnot automaattisesti ja las-
keminen alkaa uudelleen.

Valimatkamittari voidaan kalibroida, jos renkaat
vaihdetaan toisenlaisiin - ks. osaa “Kalibrointi".

B Jaljella oleva ajomatka

Jos ajomatka alittaa 1000 km, toiminto rekistergi
kilometrit ja sadat metrit. Taman yli kilometrit
maksimiarvoon 9999 km (tai 6199 mailiin).

1. Sydta etdisyys kohteeseen. Paina vahintaan 2
sekuntia tata painiketta

2. Aseta haluttu arvo (km tai mailia) vilkkuvaan va-
semmanpuoleiseen numeroryhm&an painamal-
la toistuvasti jompaa kumpaa naista painik-
keista.

2t

- -
LER)

liséys

R -
| TRIP I

véhennys
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381-14 Mittaristo

3. Paina sitten Iyhyesti

. f . . K N 'j' R -
4. Toista mene}tely vu!kkuvalle oikeanpuoleiselle J : TRIP
numeroryhmalle painamalla oy
lisdys védhennys
5. Lopeta painamalla lyhyesti E”S

C Nopeusvaroitus

DCC antaa lyhyen piipityksen joka 8. sekunti, jos
asetettu nopeus ylitetaan.

Sydta haluttu nopeusraja nain:

1. Paina vahintaan 2 sekuntia tata painiketta.

2. Kun vasemmanpuoleinen numeroryhma vilkkuu oot R —
- aseta haluttu arvo painamalla toistuvasti jom- -J -] ( TRIP l

paa kumpaa naista painikkeista. L

lisdys vdéhennys
3. Paina sitten lyhyesti Em
4. Toista menettely oikeanpuoleiselle numeroryh- ot A =
maélle painamalla toistuvasti (—J -J [ TRIP }
lisdys véhennys
5. Lopeta syotté painamalla Iyhyesti
6. Nopeusvaroitustoiminto aktivoidaan/passivoi- et ) R -
daan painamalla lyhyesti ja samanaikaisesti ‘J > TRIP
néité painikkeita. :

Toiminnon aktivoituminen havaitaan pienesta neli-
kulmiosta symbolin oikealla puolella nayttéikku-
nassa.

Saab 3000




D Keskinopeus

Keskinopeus lasketaan ajomatkan ja ajoajan suh-
teena.

1. Nollaa valimatkamittari painamalla tata paini-
ketta.
Paina vahintdan 4 sekuntia siten, ettd kaikki
nayttosegmentit syttyvat.

Huomaa
Tama nollaa myds ajoajan ja valimatkamittauk-
sen.

Valittomasti nollauksen jélkeen ndkyy hetkellinen
ajonopeus noin 3 minuutin ajan - tdman jalkeen
keskinopeus (symboli @ ndyttdikkunassa).

Vilimatkamittarin kalibrointi

Vaidettaessa renkaat toisen kokoisiin (pyorén sa-
de muuttuu) voidaan valimatkamittari kalibroida
uudelieen. Tee nain:

1. Nollaa vélimatkamittari painamalla tata paini-
ketta vahintdan 4 sekuntia.

2. Aja pituudeltaan tunnettu, muutamia kymme-
nia kilometrejad pitkd matka. Jos vélimatkamit-
tarin ndyttdma eroaa todellisesta ajomatkasta,
syota oikea arvo allaolevan mukaisesti. Huom!

DCC ei hyvaksy suurempaa korjausta kuin + 10 _

%.

3. Paina sitten vdhintaan 2 sekuntia

4. Korjaa vilkkuva vasemmanpuoleinen numero-
ryhma painamalla toistuvasti jompaa kumpaa
naista painikkeista.

5. Paina lyhyesti

6. Toista menettely vilkkuvalle oikeanpuoleiselle

numeroryhmélle painamalia

7. P&ata korjaus painamalla lyhyesti

DCC-yksikéssd oleva alempi painikerivi seloste-

taan osassa “Ajotieturi EDU 2",

L ——

H -
TRIP

l -J+| VIRTRIP-I

lisdys - vdhennys

- R -
TRIP

lisdys véhennys




